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A1 (21) 381320 (22) 2006 12 18

(51) F16J 15/43 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) Połączenie spoczynkowe uszczelnione cieczą 
magnetyczną

(57) Połączenie spoczynkowe uszczelnione cieczą magnetyczną 
zawierające przynajmniej jeden element z występami uszczelniają-
cymi oraz magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, charakteryzują 
się tym, że w obu elementach (1) i (2) połączenia osadzone są ma-
gnesy trwałe (3) i (4), a na powierzchni czołowej oraz na powierzch-
ni walcowej przynajmniej jednego z elementów (2) wykonane 
są występy uszczelniające (2a) i (2b), zaś ciecz magnetyczna (5) 
znajduje się w szczelinach osiowych (δ

a
) oraz szczelinach promie-

niowych (δ
r
) utworzonych pomiędzy występami uszczelniający-

mi (2a) i(2b) na powierzchni czołowej oraz walcowej jednego z ele-
mentów (2) a gładką powierzchnią czołową i walcową drugiego 
elementu (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 381271 (22) 2006 12 12

(51) F16L 59/14 (2006.01)

(71) PRIM S.A., Lublin
(72) Słowik Przemysław, Dzioba Leszek

(54) Rura przewodowa preizolowana

(57) Przedmiotem wynalazku jest rura przewodowa preizolo-
wana, stosowana do przesyłu pary o temperaturze do 300°C pod 
ciśnieniem do 2,5 MPa zarówno w gruncie jak i do budowy sieci 
naziemnych. Rura preizolowana zbudowana jest z wewnętrznej 
rury (1) do przesyłania medium, obudowanej współosiowo jed-
norodnymi, o stałej grubości, warstwami izolacyjnymi, najpierw 
z wełny mineralnej (2) w postaci sprasowanych łupin, a następnie 
pianki poliuretanowej (3), przy czym warstwy te oddziela płaszcz 
ochronny (4) w postaci rury spiralnie zwijanej, a całość obudowana 
jest rurowym płaszczem osłonowym (5).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 381254 (22) 2006 12 11

(51) F21S 11/00 (2006.01)

(75) Bury Janusz, Rzeszów; Bury Anna, Rzeszów

(54) Sposób oświetlania i/lub ogrzewania, 
urządzenie do oświetlania i/lub ogrzewania, 
zestaw do oświetlania i/lub ogrzewania

(57) Sposób oświetlania i/lub ogrzewania budynków, mieszkań, 
hal, wykorzystujący energię promieniowania słonecznego realizu-

je się tak, że naturalne promieniowanie słoneczne skupia się przy 
pomocy układu skupiającego światło słoneczne (1), następnie 
skoncentrowany strumień - wiązkę świetlną (2) przemieszcza się - 
transportuje się, a właściwie przesyła się do wnętrza obiektu (4), 
gdzie korzystnie rozprasza się ten strumień - wiązkę świetlną przy 
pomocy układu rozpraszającego światło słoneczne (5). Urządzenie 
do oświetlania i/lub ogrzewania posiada zespół układ skupiający 
światło słoneczne (1) oraz układ rozpraszający światło słoneczne (5), 
które połączone są ze sobą przewodnikiem światła słoneczne-
go (10). Zestaw do oświetlania i/lub ogrzewania obiektów zawiera 
układ skupiający światło słoneczne (1), układ rozpraszający światło 
słoneczne (5) korzystnie połączone pomiędzy sobą przewodni-
kiem światła słonecznego (10).

(26 zastrzeżeń)

A1 (21) 381318 (22) 2006 12 18

(51) F24D 3/14 (2006.01)

(71) Politechnika Poznańska, Poznań
(72) Górka Andrzej, Koczyk Halina, Szczechowiak Edward, 

Gaczek Mariusz

(54) Ogrzewanie podłogowe

(57) Przedmiotem wynalazku jest ogrzewanie podłogowe z rurek 
kapilarnych na warstwie betonu izolacyjnego. Ogrzewanie podło-
gowe w postaci rurek kapilarnych z medium grzewczym, osadzo-
nych za pomocą warstwy elastycznego kleju na podłożu będącym 
stropem konstrukcyjnym i/lub podbetonem, na które nałożona 
jest warstwa wykończeniowa podłogi, charakteryzuje się tym, 
że rurki (2) osadzone są na nałożonej na podłoże (5) warstwie be-
tonu izolacyjnego (4), korzystnie perlitobetonu, o grubości w gra-
nicach 10 ÷ 40 średnic rurek (2), składającego się z 1 objętości ce-
mentu portlandzkiego, 3 ÷ 10 objętości perlitu, korzystnie 8 i 0,7 ÷ 2,5 
objętości wody, korzystnie 2.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 384060 (22) 2007 12 19

(51) F24D 19/10 (2006.01)
 F16K 35/00 (2006.01)

(31) 06 200601694 (32) 2006 12 21 (33) DK

(71) Danfoss A/S, Nordborg, DK
(72) Nielsen Kuno

(54) Urządzenie termostatyczne 
zawierające element zabezpieczający

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie termostatyczne (1) 
zawierające zawór (2), termostat (3) oraz element zabezpieczają-
cy (4). Termostat (3) jest połączony w sposób rozłączalny z zawo-
rem (2) za pośrednictwem urządzenia łączącego zaś element za-
bezpieczający (4) zamontowany jest dookoła urządzenia łączącego 


