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osadzonej na osi krążnika umocowane są przegrody zewnętrzne
ruchome (3), (4), (5), (6) i wewnętrzne nieruchome (7) i (8), sta-
nowiące nabiegunniki, które są przedzielone magnesami trwa-
łymi (9), (10) i (11) natomiast ciecz magnetyczna (12) znajduje się 
w szczelinach pierścieniowych, utworzonych pomiędzy końcami 
ramion przegród ruchomych a cylindrycznymi powierzchniami 
przegród nieruchomych oraz w szczelinach pierścieniowych po-
wstałych pomiędzy końcami ramion przegród nieruchomych a cy-
lindryczną powierzchnią osłony zewnętrznej.
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(54) Uszczelnienie labiryntowe łożyska tocznego 
w krążniku

(57) Uszczelnienie labiryntowe łożyska tocznego w krążniku cha-
rakteryzuje się tym, że w piaście krążnika umocowana jest przegro-
da zewnętrzna (1), w której umieszczone są przegrody wewnętrz-
ne (2), (3) i (4), przedzielone pierścieniami dystansowymi (5) i (6), 
przy czym przegrody (1), (2), (3) i (4) mają przekrój poprzeczny 
w kształcie odwróconej litery „L”. Na osi krążnika osadzone są na me-
talowej, cienkościennej tulejce (9) elastomerowe tulejki (7) i (8) 
z obwodowymi wgłębieniami, w których usytuowane są z luzem 
końce przegród (1), (2), (3) i (4), zaś warga uszczelniająca elastome-
rowej zewnętrznej tulejki (8) przylega do czołowej powierzchni 
przegrody zewnętrznej (1).
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(54) Najazdowa stacja zwrotna

(57) Przedmiotem wynalazku jest najazdowa stacja zwrotna, 
przeznaczona do przenośników stosowanych w górnictwie pod-
ziemnym, zwłaszcza do przenośników taśmowych. Najazdowa sta-
cja zwrotna zawiera szereg powtarzalnych segmentów, przy czym 
pierwszy segment (1) jest przystosowany do współpracy z mecha-
nizmem korekcji pionowej (2), zaś drugi segment (3) przystosowa-
ny jest do współpracy z mechanizmem korekcji poziomej (4). Stacja 
zawiera również segment pośredni (5), łączący pozostałe segmen-
ty ze zwrotnią (6). Zarówno pierwszy segment (1), jak i drugi seg-
ment (3) oraz pośredni segment (5) wyposażone są w mechanizmy 

korekcji, przy czym ilość pierwszych segmentów (1) w całej stacji 
najazdowej jest większa od ilości drugich segmentów (3).
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(54) Mechanizm korekcyjny

(57) Przedmiotem wynalazku jest mechanizm korekcyjny prze-
znaczony do korekcji położenia maszyn i urządzeń w wyrobiskach 
górniczych w płaszczyźnie poziomej. Mechanizm korekcyjny składa 
się z obudowy (1), wewnątrz której osadzona jest pierwsza belka (2) 
oraz druga belka (3), przy czym są one do siebie równoległe. Obu-
dowa (1) ma postać płaskiej skrzynki, w której wyróżnia się pierw-
szą prowadnicę (6) oraz drugą prowadnicę (7). Pierwsza stopa (16) 
jest skierowana w przeciwnym kierunku niż druga stopa (21). O ile 
pierwsza belka (2) wystaje poza obrys obudowy (1) to początek (30) 
drugiej prowadnicy (7) jest przesunięty do wnętrza obudowy (1) 
tak, że druga stopa (21) swobodnie mieści się w jej wnętrzu.
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(54) Urządzenie do ubijania wsadu węglowego

(57) Urządzenie do ubijania wsadu węglowego zawiera sta-
nowisko ubijania węgla (3) usytuowane pod wieżą węglową (2)


