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Al (21) 381894 (22) 2007 03 05

1) EO05B 5/00(2006.01)

1) SANPLAST S. A, Wymystowice
2) Podraza Karol, Podraza Wiestaw
54) Uchwyt

(57) Uchwyt do drzwi kabiny kapielowej, utatwiajacy jej czyszcze-
nia od wewnatrz, charakteryzuje sie tym, ze uchwyt wewnetrzny (2)
pofaczony jest z mechanizmem (5) typu ,push-push’, zamocowa-
nym we wnetrzu (6) uchwytu zewnetrznego (1).
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(6 zastrzezen)

Al (21) 381883 (22) 2007 03 02
(51) EO5D 11/06 (2006.01)

(75) Siemieniako Antoni, Olbrachtéw
(54) Zawias z akcentacja otwarcia

(57) Zawias z akcentacja otwarcia posiada whasciwo$¢ czesciowej
blokady otwarcia, zwanej akcentacja, przy zadanym kacie otwarcia,
przezwyciezanej dodatkowym momentem otwarcia. Umozliwia on
réwniez programowanie innych funkdji, jak wspomaganie otwar-
cia lub zamkniecia, blokade i t.p. Zawias sktadajacy sie z trzpie-
nia (1) i osadzonej na nim tulei (2), do ktérej zazwyczaj umocowane
sg drzwi, ma powierzchnie czotowego kontaktu (3), majace forme
krzywoliniowa wzajemnie sie uzupetniajgcg w pozycji indeksacji.
Akcentacje otwarcia zawiasu uzyskuje sie poprzez umieszczenie
na powierzchniach czotowego kontaktu (3) przynajmniej jednej

formy zazebienia (4).
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Al (21) 381917  (22) 2007 03 05

(51) E06B 3/46 (2006.01)
EO05D 15/06 (2006.01)

1) KOMANDOR S.A,, Radom
2) Jankowski Andrzej, Sasin Jacek

54) Jezdny mechanizm rolkowy

(57) Jezdny mechanizm rolkowy posiada korpus z rolkg i mecha-
nizmem regulacyjnym. Korpus sktada sie z dwoch roztacznych cze-
4ci, lewej (1) i prawej w ksztalcie zblizonym do prostopadtoscianu
z wgtebieniem (11) w czesci srodkowej gérnych scianek obu czesci
korpusu. Dolna scianka lewego korpusu (1) na wiekszej niz potowa
dtugosci jest wezsza od gornej Scianki i w utworzonej w ten sposob
kieszeni (12), na bolcu (13) zaopatrzonym w element sprezysty (8),
jestumieszczony wahacz (7) rolki (10). Wahacz ma ksztatt o przekro-
ju podtuznym zblizonym do trojkata z zaokraglonymi wierzchotka-
mi. W czesci lewego korpusu (1) za trzpieniem blokady (3), w dolnej

(2 zastrzezenia)

czescijest uksztattowana kieszen (16) o wysokosci mniejszej od wy-
sokosci korpusu. Nad kieszenig (16) jest uksztattowany wystep (18),
na ktérym réwnolegle do osi korpusu umiejscowiona jest nakretka
regulacyjna (6) zakoriczona kotem zebatym regulacyjnym z gwin-
tem (5). Prostopadle do osi korpusu znajduje sie koto zebate regu-
lacyjne (4), natomiast korpus prawy mechanizmu jest zaopatrzony
w otwory na bolce taczace (15) i (17) znajdujace sie w lewym kor-
pusie (1).

(2 zastrzezenia)

AT (21) 381889 (22) 2007 03 02
E21C 25/60(2006.01)

)
) WAMAG S.A., Watbrzych
Smiejek Zygmunt, Mazela Adam, Stankiewicz Jarostaw

Sposéb uzyskiwania kruszyw mineralnych

z pogdrniczej skaty ptonnej oraz uktad urzadzen

do realizacji tego sposobu

(57) Sposéb uzyskiwania kruszyw mineralnych z pogoérniczej
skaty ptonnej polega na selektywnym rozdrabnianiu urobku we-
gla surowego, wczesniej poddanego przedwstepnej klasyfikacji,
w bebnowej kruszarce (1), z ktérej przepad kierowany jest przeno-
$nikiem (2) do dalszego wzbogacania metodami mokrymi do za-
kladu przerébczego, za$ nieskruszona skata ptonna z kruszarki (1)
kierowana jest do udarowo-bijakowej listwowej kruszarki (3), kto-
rej przekrusz rozdzielany jest na frakcje handlowe w wibracyjnym
przesiewaczu (4), przy czym produkt nadsitowy (7) przesiewacza (4)
kierowany jest zwrotnie do udarowo-bijakowej kruszarki (3). Uktad
urzadzen dla uzyskiwania kruszywa stanowi posobnie zlokalizowa-
ne selektywna bebnowa kruszarka (1), udarowo-bijakowa listwowa
kruszarka (3) oraz wibracyjny przesiewacz (4), przy czym produkt
sita gornego jest powrotnie kierowany do kruszarki (3).

(2 zastrzezenia)
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AT (21) 381944 (22) 2007 03 09
(51) E21C27/00(2006.01)

(71)  Akademia Gorniczo-Hutnicza i
m. Stanistawa Staszica, Krakow

(72) Krauze Krzysztof, Wydro Tomasz

(54) Frezujacy kombajn scianowy

57) Frezujgcy kombajn $cianowy, wyposazony we frezujacy
organ slimakowy oraz tadowarki ostonowe i zawierajacy kadtub,
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sktadajacy sie z kilku segmentéw: napedu posuwu, skrzyni apara-
turowej (2) oraz uktadu sterowania i diagnostyki, charakteryzuje
sie tym, ze frezujgcy organ Slimakowy (7) usytuowany jest pomie-
dzy tadowarkami ostonowymi (5), ktére przegubowo osadzone
s na obu koncach kadtuba, ktéry posadowiony jest na regulowa-
nych podporach.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 381945 (22) 2007 03 09
(51) E21C27/00(2006.01)

(71)  Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakow
(72) Krauze Krzysztof, Wydro Tomasz

(54) Frezujacy kombajn gérniczy,
zwtaszcza do niskich poktadow

(57) Frezujacy kombajn gorniczy, zwiaszcza do niskich pokta-
déw, wyposazony w dwa frezujgcymi organy $limakowe osadzo-
ne na ramionach, ktére zamocowane s3 przegubowo do kadtuba,
skfadajacego sie z napedu posuwu, skrzyni aparaturowej oraz
uktadu sterowania i diagnostyki, przy czym kadtub przesuwa sie
wzdtuz przenosnika, przy pomocy portalu, sprzegnietego z nape-
dem posuwu, charakteryzuje sie tym, ze ramiona (2) zamocowane
sg od strony ociosu wyrobiska i s3 wygiete w ptaszczyZznie pozio-
mej w jego kierunku pod katem, zapewniajagcym brak ich kontaktu
z calizng oraz umozliwiajg kierowanie strugi urobku na przeno-
$nik (6), a frezujace organy slimakowe (1) zamocowane sg od strony
przenosnika (6).

(1 zastrzezenie)

Al (21) 381949 (22) 2007 03 09

(51) E21F 13/02(2006.01)
B61B 13/02 (2006.01)
B61L 5/10(2006.01)

(71) Centrum Mechanizacji Gornictwa KOMAG, Gliwice

(72) Drwiega Andrzej, Meder Andrzej, Szkudlarek Zbigniew,
Kulesza Krzysztof, Janas Sebastian, Czerniak Dariusz,
Sobolewski Arkadiusz

(54) Urzadzenie rozjazdowe

(57) Urzadzenie rozjazdowe przeznaczone jest do udroznienia
jednego z co najmniej dwu mozliwych kierunkéw przejazdu, za-
réowno w uktadzie rozjazdu jak i skrzyzowania toréw. Urzadzenie
sktada sie z ramy bazowej (2), wyposazonej na goérnej powierzchni
we fragmenty toréw dolotowych/wylotowych (5), oraz z panelu
obrotowego (1) 0 co najmniej dwu ptaszczyznach roboczych (3),
utozyskowanego obrotowo w ramie bazowej (2), w osi réwnolegtej
do osi jednego z torow dolotowych/wylotowych (5). Na kazdej
plaszczyznie roboczej (3) usytuowany jest facznikowy fragment

trasy jezdnej (4), ktorego korice w okreslonym potozeniu roboczym
panelu obrotowego (1) faczg konkretne fragmenty umieszczonych
na powierzchni ramy bazowej (2) toréw dolotowych i wyloto-
wych (5).

(1 zastrzezenie)

DZIAL F

MECHANIKA; OSWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

AT (21) 381938 (22) 2007 03 08

(51) F02B 55/02(2006.01)
FO2F 11/00(2006.01)

(75) Skrok Benedykt, Poznan

(54) Zréwnowazona listwa, uszczelniajgca krawedz
czotowa w silniku Wankla

(57) Przedmiotem wynalazku jest zréwnowazona listwa, uszczel-
niajaca krawedz czotowa ttoka w silniku Wankla, gdzie masa li-
stwy (1) jest rbwnowazona poprzez dziatanie mas, znajdujacych sie
na dzwigniach (2), w efekcie czego listwa (1) jest dociskana statg sitg
sprezyny (7) do gtadzi cylindra silnika.

(3 zastrzezenia)

AT (21) 381921 (22) 2007 03 06

(51) F02G 5/00(2006.01)
F02B 47/02 (2006.01)

Politechnika Wroctawska, Wroctaw
Koziarski Czestaw

1
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54) Uktad napedowy parowo-spalinowy

57) Uktad napedowy parowo-spalinowy jest wyposazony w sil-
nik (1), potaczony z uktadem turbin (7) poprzez komore wyréow-
nujaca (8) z wezownica (9), do ktérej poprzez wymienniki ciepfa
wttaczana jest pompg (10) gorgca woda. Uktad turbin (7) ma kanat
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