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sktadajacy sie z kilku segmentéw: napedu posuwu, skrzyni apara-
turowej (2) oraz uktadu sterowania i diagnostyki, charakteryzuje
sie tym, ze frezujgcy organ Slimakowy (7) usytuowany jest pomie-
dzy tadowarkami ostonowymi (5), ktére przegubowo osadzone
s na obu koncach kadtuba, ktéry posadowiony jest na regulowa-
nych podporach.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 381945 (22) 2007 03 09
(51) E21C27/00(2006.01)

(71)  Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakow
(72) Krauze Krzysztof, Wydro Tomasz

(54) Frezujacy kombajn gérniczy,
zwtaszcza do niskich poktadow

(57) Frezujacy kombajn gorniczy, zwiaszcza do niskich pokta-
déw, wyposazony w dwa frezujgcymi organy $limakowe osadzo-
ne na ramionach, ktére zamocowane s3 przegubowo do kadtuba,
skfadajacego sie z napedu posuwu, skrzyni aparaturowej oraz
uktadu sterowania i diagnostyki, przy czym kadtub przesuwa sie
wzdtuz przenosnika, przy pomocy portalu, sprzegnietego z nape-
dem posuwu, charakteryzuje sie tym, ze ramiona (2) zamocowane
sg od strony ociosu wyrobiska i s3 wygiete w ptaszczyZznie pozio-
mej w jego kierunku pod katem, zapewniajagcym brak ich kontaktu
z calizng oraz umozliwiajg kierowanie strugi urobku na przeno-
$nik (6), a frezujace organy slimakowe (1) zamocowane sg od strony
przenosnika (6).

(1 zastrzezenie)

Al (21) 381949 (22) 2007 03 09

(51) E21F 13/02(2006.01)
B61B 13/02 (2006.01)
B61L 5/10(2006.01)

(71) Centrum Mechanizacji Gornictwa KOMAG, Gliwice

(72) Drwiega Andrzej, Meder Andrzej, Szkudlarek Zbigniew,
Kulesza Krzysztof, Janas Sebastian, Czerniak Dariusz,
Sobolewski Arkadiusz

(54) Urzadzenie rozjazdowe

(57) Urzadzenie rozjazdowe przeznaczone jest do udroznienia
jednego z co najmniej dwu mozliwych kierunkéw przejazdu, za-
réowno w uktadzie rozjazdu jak i skrzyzowania toréw. Urzadzenie
sktada sie z ramy bazowej (2), wyposazonej na goérnej powierzchni
we fragmenty toréw dolotowych/wylotowych (5), oraz z panelu
obrotowego (1) 0 co najmniej dwu ptaszczyznach roboczych (3),
utozyskowanego obrotowo w ramie bazowej (2), w osi réwnolegtej
do osi jednego z torow dolotowych/wylotowych (5). Na kazdej
plaszczyznie roboczej (3) usytuowany jest facznikowy fragment

trasy jezdnej (4), ktorego korice w okreslonym potozeniu roboczym
panelu obrotowego (1) faczg konkretne fragmenty umieszczonych
na powierzchni ramy bazowej (2) toréw dolotowych i wyloto-
wych (5).

(1 zastrzezenie)

DZIAL F

MECHANIKA; OSWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

AT (21) 381938 (22) 2007 03 08

(51) F02B 55/02(2006.01)
FO2F 11/00(2006.01)

(75) Skrok Benedykt, Poznan

(54) Zréwnowazona listwa, uszczelniajgca krawedz
czotowa w silniku Wankla

(57) Przedmiotem wynalazku jest zréwnowazona listwa, uszczel-
niajaca krawedz czotowa ttoka w silniku Wankla, gdzie masa li-
stwy (1) jest rbwnowazona poprzez dziatanie mas, znajdujacych sie
na dzwigniach (2), w efekcie czego listwa (1) jest dociskana statg sitg
sprezyny (7) do gtadzi cylindra silnika.

(3 zastrzezenia)

AT (21) 381921 (22) 2007 03 06

(51) F02G 5/00(2006.01)
F02B 47/02 (2006.01)

Politechnika Wroctawska, Wroctaw
Koziarski Czestaw
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54) Uktad napedowy parowo-spalinowy

57) Uktad napedowy parowo-spalinowy jest wyposazony w sil-
nik (1), potaczony z uktadem turbin (7) poprzez komore wyréow-
nujaca (8) z wezownica (9), do ktérej poprzez wymienniki ciepfa
wttaczana jest pompg (10) gorgca woda. Uktad turbin (7) ma kanat
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