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(54) Urządzenie do sprawdzania mierników natężenia 
pola elektromagnetycznego

(57) Urządzenie ma trzy generatory (G1, G2, G3), z których każdy 
jest połączony poprzez bufor (B1, B2, B3) z promiennikiem, przy 
czym pomiędzy pierwszy bufor (B1) i promiennik jest włączony 
filtr dolnoprzepustowy (L1C1), zaś pomiędzy pozostałe bufory (B2, 
B3) i promiennik są włączone kondensatory szeregowe (C2, C3). 
Promiennik połączony jest z filtrem dolnoprzepustowym (L1C1) 
kondensatorami szeregowymi (C2, C3) i jednocześnie z wejściem 
drugiego generatora (G2) poprzez drugi przełącznik (P2).

(4zastrzeżenia)
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(72) Skrobotowicz Piotr

(54) Sposób sterowania cewką, zwłaszcza cewką 
siłownika elektromagnetycznego

(57) Sposób sterowania cewką, zwłaszcza cewką siłownika elek-
tromagnetycznego charakteryzuje się tym, że w czasie rozruchu 
elementu mechanicznego współpracującego z cewką (L), cew-
kę (L) zasila się napięciem impulsowym o wartości współczynni-
ka wypełnienia zależnym od wartości napięcia sterującego (US) 
tak, że współczynnik wypełnienia impulsów w czasie rozruchu 
jest większy od współczynnika wypełnienia impulsów w czasie 
trzymania. Wartość współczynnika wypełnienia w czasie rozruchu 
musi być taka, aby uzyskać wymagany czas rozruchu.
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(54) Nastawnik danych

(57) Nastawnik (10) danych charakteryzuje się tym, że zawie-
ra co najmniej jedną wtyczkę wykonaną z materiału izolującego 
elektrycznie, z częścią kołkową zamykającą obwód, mającą po-
wierzchnię naciskową i część uchwytową; główny korpus nastaw-
nika danych (12) ma pewien zbiór gniazd wtyczkowych, do któ-
rych są w sposób wyjmowalny wciskane części kołkowe wtyczek 
i pewien zbiór jednostek stykowych rozmieszczonych w odpo-
wiednich, dopasowanych do wtyczek, częściach głównego kor-
pusu i połączonych z częścią zapewniającą odniesienie, przy czym 
podczas wciskania części kołkowej wtyczki w co najmniej jedno 
z gniazd wtyczkowych, wybranych spośród zbioru gniazd wtycz-
kowych, jest ustawiany zbiór danych binarnych, przez naciśnięcie 
powierzchnią naciskową wtyczki na co najmniej jedną z jednostek 
stykowych, tak że znajduje się w stanie przewodzenia.
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(54) Światłowodowy laser mocy

(57) Laser pracujący w układzie pierścieniowym lub liniowym, ma 
źródło promieniowania pompującego (LD) połączone światłowo-
dem pompującym (SW) bocznie poprzez sprzęgacz światłowodo-
wy (CU). Sprzęgacz światłowodowy (CU) stanowią wygięte, zeszli-
fowane i sklejone ze sobą dwa światłowody (SW, SP), przy czym 
płaszcz pompowany światłowodu z podwójnym płaszczem (SP) 
jest połączony z rdzeniem światłowodu pompującego (SW).

(4 zastrzeżenia)
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(54) Sposób i układ do przetwarzania sygnałów 
analogowych na sygnały cyfrowe z asynchroniczną 
modulacją Sigma-Delta

(57) Rozwiązanie, polegające na modulacji sygnału analogowego 
za pomocą asynchronicznego modulatora Sigma-Delta, zliczaniu 




