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(54) Laserowy autonomiczny system pomiarowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest laserowy autonomiczny system
pomiarowy, przeznaczony gtéwnie do wyznaczania wspétrzednych
opi A\pi w uktadzie geocentrycznym punktu Pi zwigzanego z brytg
Ziemi. Autonomiczno$¢ systemu pomiarowego (zdefiniowana
jako brak koniecznosci komunikowania sie systemu pomiarowego
zzewnetrznym uktadem odniesienia) jest gwarantowana przez wy-
korzystanie zasady, ze ruch obrotowy bryty z predkoscia katowa
Q generuje w kazdym punkcie bryty dwa wektory przestrzenne
zaczepione w punkcie Pi, wektor rpi; wektor vspi (r reprezentuje
odlegtos¢ punktu Pi od osi obrotu OO' bryty); vspj jest wektorem
stycznym ruchu punktu Pi w ruchu obrotowym bryty. Parametry
metrologiczne systemu pomiarowego i dziatanie systemu w $ro-
dowisku pomiarowym (woda, powietrze, gérotwér, kosmos) czy-
nig, ze system pomiarowy wedtug wynalazku jest alternatywa
dla kazdego wspotczesnego systemu wyznaczania wspotrzed-
nych punktu Pi zwigzanego z brytg Ziemi - doktadno$¢ pomiaru
systemu jest o kilka rzedéw doktadnosci lepsza niz systemu GPS.
System pomiarowy moze znalez¢ zastosowanie w badaniach geo-
fizycznych Ziemi: - badanie osi obrotu OO’; srodka masy OO bryty
Ziemi, - wyznaczanie rzeczywistego ksztattu bryty Ziemi, - pomia-
ry ruchu obrotowego bryty Ziemi (wartosci chwilowych), badanie
trzesien Ziemi.

(9 zastrzezer)
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Sposéb oprowadzania oraz urzadzenie
do oprowadzania, zwfaszcza turystéw
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(57) Przedmiotem wynalazku jest sposob oprowadzania oraz
urzadzenie do oprowadzania, zwtaszcza turystow. Sposob polega
na tym, ze osigganie poszczegdlnych celdw jest realizowane przez
ustalanie aktualnego potozenia osoby zwiedzajacej, poréwnywanie
7 wczedniej wyznaczong trasg oraz wyznaczanie trasy do pokona-
nia przez wydawanie komunikatéw audio lub/i wizualnych. Urza-
dzenie posiada modut pilotujacy (1), do wejécia ktérego na zasadzie
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petli podfagczony jest modut planowania celéw i trasy (2), ktérego
wejscia potaczone sg z modutem startowym (3) i lista obiektéw (4).
Wyjscia modutu pilotujacego (1) potgczone sg z modutem informa-
gjiireklam (5), modutem multimedialnym (6) oraz modutem zakon-
czenia dziatania (7).
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(54) Dynamometr szeregowy

(57) Dynamometr szeregowy znajduje zastosowanie do pomiaru
obcigzen obudowy tukowej o profilu V lub KO/KS w podziemnych
wyrobiskach gérniczych. Dynamometr sktada sie z kilku potgczo-
nych szeregowo za pomoca szybkozigczek sitownikéw hydraulicz-
nych, zakorczonych manometrem, przy czym kazdy z sitownikow
posiada korpus-cylinder (1) z gniazdem sztekowym (2), a w cylin-
drze z ciecza hydrauliczng (3) znajduje sie tlok (4) z ttoczyskiem (5),
ktoéry w gdrnej czesci wyposazony jest w wymienna profilowang
krzywke (6), dostosowang ksztattem do profilu obudowy. Ponadto
cylinder (1) z ttokiem (4) zabezpiecza nakretka sitownika.
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Urzadzenie do wykonywania badarn dynamicznych
wiasciwosci materiatéw konstrukcyjnych,

zwiaszcza metali, tworzyw sztucznych

i drewna modyfikowanego

(57) Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do wykonywania

badan dynamicznych wiasciwosci materiatow konstrukcyjnych,
zwihaszcza metali, tworzyw sztucznych i drewna modyfikowanego.




