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magnesy trwałe (2) umieszczone w obudowie, skierowane są bie-
gunem S w stronę gniazda obudowy, a magnesy (9), umieszczone 
na wale (6) skierowane są biegunem N w stronę powierzchni wału, 
zaś ciecz magnetyczna (10) znajduje się w szczelinach pomiędzy 
panewką a czopem, a także w szczeli nach pomiędzy występami 
nabiegunników a powierzchniami kulistymi czopa.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 383014 (22) 2007 07 27

(51) F16J 15/43 (2006.01)
 F16J 15/53 (2006.01)
 F16J 15/32 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) Uszczelnienie ochronne łożyska tocznego

(57) Uszczelnienie polega na tym, że we wnękach pierścieni 
nośnych (1) i (2), osadzone są magnesy trwałe (3) i (4), a ponadto 
pierścienie te zaopatrzone są w występy uszczelniające, przy czym 
pierścień nośny, nieruchomy (1), osadzony w obudowie, ma wystę-
py usytuowane poniżej magnesu (3), na wewnętrznej powierzchni 
cylindrycznej, a pierścień nośny ruchomy (2), usytuowany na wale, 
ma występy uszczelniające usytuowane powyżej magnesu (4) 
na zewnętrznej powierzchni cylindrycznej, natomiast ciecz magne-
tyczna (5) znajduje się w pierścieniowych szczelinach (δ) pomiędzy 
występami jednego pierścienia a odpowiednią powierzchnią cylin-
dryczną drugiego pierścienia.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 383013 (22) 2007 07 27

(51) F16J 15/53 (2006.01)
 F16J 15/453 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną

(57) Rozwiązanie, zawierające wał z kołnierzem, co najmniej jeden 
nabiegunnik wielokrawędziowy po każdej stronie kołnierza wału 
oraz magnesy trwałe i ciecz magnetyczną a także pierścień niema-
gnetyczny i obudowę charakteryzuje się tym, że po każdej stronie 
kołnierza (1a) wału (1) zawiera dwa wielokrawędziowe nabiegun-
niki (3, 4) osadzone na wale (1), które są rozdzielone magnesem 
trwałym (7), spolaryzowanym osiowo oraz dwa nabiegunniki (5, 6) 
osadzone w elementach obudowy (2), które są rozdzielone magne-
sem trwałym (8), spolaryzowanym promieniowo. Para nabiegunni-
ków (3, 5) przylegających odpowiednio do kołnierza (1a) wału (1) 
i walcowej powierzchni obudowy (2) ma przekrój poprzeczny tra-
pezowy, a druga para nabiegunników (4, 6) ma przekrój poprzeczny 
trójkątny, zaś ciecz magnetyczna (9) znajduje się w szczelinach (δ), 
utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawę-
dziowych nabiegunników (3, 4), osadzonych na wale (1) a odpo-
wiednimi powierzchniami nabiegunników (5, 6) zamocowanych 
w obudowie (2), ponadto pomiędzy wielokrawędziowymi nabie-
gunnikami (3, 4) i magnesem trwałym (7) oraz pomiędzy nabiegun-
nikami (5, 6) i magnesem trwałym (8) umieszczone są odpowiednio 
pierścienie niemagnetyczne (10, 11) o przekroju poprzecznym trój-
kątnym.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 383032 (22) 2007 07 30

(51) F16J 15/54 (2006.01)
 F16J 15/53 (2006.01)
 F16J 15/14 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) Uszczelnienie z cieczą magnetyczną

(57) Uszczelnienie z cieczą magnetyczną zawierające magnesy 
trwałe spolaryzowane osiowo, wielokrawędziowe nabiegunniki 
oraz ciecz magnetyczną charakteryzuje się tym, że osadzone w obu-
dowie i przedzielone magnesem trwałym (5) wielokrawędziowe 
nieruchome nabiegunniki (3) mają przekrój poprzeczny w kształcie 
stopniowanych pierścieni z dwiema wewnętrznymi powierzchnia-
mi cylindrycznymi, jedną gładką a drugą z występami uszczelniają-
cymi. Umocowana na wale (1) cienkościenna stopniowana tuleja (2) 
ma osadzone na jej końcach wielokrawędziowe ruchome nabie-
gunniki (6) z uszczelniającymi występami, usytuowanymi na ich ze-
wnętrznych cylindrycznych powierzchniach, przy czym ruchome 
nabiegunniki (6) przedzielone są magnesem trwałym (4). Ciecz ma-
gnetyczna (7) znajduje się w szczelinach (δ) pomiędzy występami 
nieruchomych nabiegunników (3) a zewnętrzną cylindryczną po-
wierzchnią stopniowanej tulei (2) oraz w szczelinach (δ) pomiędzy 
występami ruchomych nabiegunników (6) a wewnętrznymi cylin-
drycznymi powierzchniami nieruchomych nabiegunników (3).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 383004 (22) 2007 07 26

(51) F16M 11/08 (2006.01)
 G09F 11/00 (2006.01)
 A47B 81/06 (2006.01)

(75) Rij Waldemar, Królik Polski

(54) Głowica do przemieszczania ekranu 
wyświetlającego, zwłaszcza płaskiego ekranu 
telewizyjnego

(57) Wynalazek głowicy do przemieszczania ekranu wyświetlają-
cego, zwłaszcza płaskiego ekranu telewizyjnego, do której został 
wprowadzony napęd silnikowy dla wszystkich możliwych ru-
chów. Głowica charakteryzuje się tym, że wahacz (1) zamocowany 
jest w podporze (2) uchylnie za pośrednictwem pary łączników (3), 
osadzonych przegubowo na osiach (4) usytuowanych w ramio-
nach wahacza (1) i osiach (4’), usytuowanych w podporze (1), wy-
znaczających przemieszczalny uchylnie układ przegubowo-dźwi-
gniowy. Głowica ma silnik (5), osadzony uchylnie w nieruchomej 
podporze (2) na osi, napędzający śrubę (7), której nakrętka osadzo-
na jest obrotowo w wahaczu (1).

(7 zastrzeżeń)


