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BIULETYN URZEDU

PATENTOWEGO 17

DZIAL F

MECHANIKA; OSWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 352453 (22) 2002 02 25

(51) FO3D 3/06 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)

(75) Gonciarz Dariusz, Kielce
(54) Lampa Wiatrowa

(57) Lampa wiatrowa umozliwia oswietlenie dowolnego miejsca,
do ktérego nie ma doprowadzonej energii elektrycznej. Waznym
elementem konstrukcji jest projekt fopat wirnika typu motylek
dopasowany do obudowy i podstawy lampy wiatrowej. Istotnym
czynnikiem majacym wptyw sprawno$¢ systemu jest obudowa
lampy ze specjalnie skonstruowanym systemem wlotu powietrza
zwiekszajacym predkosc obrotowa wirnika.

(1 zastrzezenie)

Dwustronne O$wietlenie

Ostona Zabezpieczajaca Wirnik

‘Lopaty Wirnika Typu Motyle

‘Lozyskowanie i Hamule

Ostona Zabezpieczaj
Caly Mechanizm i Gener:tor

AT (21) 383033 (22) 2007 07 30

(51) F16C 17/00 (2006.01)
F16C 17/02 (2006.01)
F16C 17/10(2006.01)

(71)  Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakdw
(72) Ochonski Wiodzimierz

(54) Proézniowy przepust watu obrotowego

(57) Prézniowy przepust watu obrotowego, zawierajgcy magne-
sy trwate (1, 2, 8, 9) spolaryzowane osiowo, osadzone w komorze
dtawnicowej oraz ciecz magnetyczng (3), charakteryzuje sie tym,
Ze magnesy trwate (1, 2, 8, 9), przedzielone pierécieniami dystan-
sowymi (4, 5, 6 7), osadzone sg na wale (11) oraz w obudowie (10).
Bieguny dwodch par magneséw (8) i(9), umieszczonych na korcach
przepustu, ustawione s wzgledem siebie jednoimiennymi biegu-
nami ze szczeling powietrzng (8,), stanowigc poprzeczne tozyska
magnetyczne watu (11) wzgledem obudowy (10), natomiast bie-
guny par magnesow (1) i (2) umieszczonych wewnatrz przepu-
stu, maja przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery ,C" i ustawione
s3 wzgledem siebie biegunami réznoimiennymi. Ciecz magne-
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tyczna (3) znajduje sie w szczelinach pierscieniowych (8), utworzo-
nych pomiedzy réznoimiennymi biegunami magnesow (1) i (2).
(1 zastrzezenie)

AT (21) 383015 (22) 2007 07 27

(51) F16C 17/02 (2006.01)
F16C 11/00(2006.01)
F16C 11/06 (2006.01)

(71) Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakdw
(72) Ochonski Wtodzimierz

(54) tozysko wahliwe smarowane ciecza magnetyczng

(57) tozysko wahliwe smarowane cieczg magnetyczng zlozone
z czopa kulistego, dzielonej panewki, magneséw trwatych spolary-
zowanych osiowo i cieczy magnetycznej, ma w gniezdzie obudo-
wy (6) osadzone elementy panewki (4), przedzielone magnesem
trwatym (5), a na wale (3) ma osadzone elementy czopa kuliste-
go (1), réwniez przedzielone magnesem (2), przy czym na kulistych
powierzchniach elementéw czopa lub na kulistych powierzch-
niach gniazd elementéw panewki wyciete sa wystepy, przy czym
magnesy sg ustawione wzgledem siebie w przeciwnym uktadzie
biegundw, za$ ciecz magnetyczna (7) znajduje sie w szczelinach,
utworzonych pomiedzy wystepami na powierzchniach kulistych
elementow czopa a gtadkimi, kulistymi powierzchniami gniazd ele-
mentéw panewki lub w szczelinach utworzonych pomiedzy wy-
stepami na kulistych powierzchniach gniazd elementéw panewki
a gfadkimi kulistymi powierzchniami elementéw czopa.

(1 zastrzezenie)
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Al (21) 383016 (22) 2007 07 27

(51) F16C 33/10(2006.01)
F16C 13/00(2006.01)
F16J 15/53(2006.01)

(71)  Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakdw
(72) Ochonski Wtodzimierz

(54) Utozyskowanie wahliwe watka,
smarowane cieczg magnetyczna

(57) Utozyskowanie wahliwe watka, smarowane cieczg magne-
tyczng ztozone z czopa kulistego, panewki porowatej z gniazdem
kulistym, magneséw  trwatych, nabiegunnikéw wielokrawedzio-
wych oraz cieczy magnetycznej, polega na tym, ze w gniezdzie
obudowy (1) ma osadzone magnesy trwate (2), spolaryzowane
promieniowo, dzielong porowata panewke (3) nasycona ciecza ma-
gnetyczng oraz nabiegunniki (5), przylegajace do magneséw i pa-
newki, natomiast na wale (6) osadzony jest dzielony czop kulisty (7)
oraz spolaryzowane promieniowo magnesy trwate (9), przy czym
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