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miedzy tymi potosiami jest mniejszy niz 180°. W przypadku wiek-
szej ilosci potosi (5) niz dwie, kat pomiedzy kazdg pétosia (5) i sa-
siednig pétosig (5) jest jednakowy. W oparciu o potosie (5) kula (2)
ma wykrojone, co najmniej dwa wzajemnie przenikajace sie wycin-
ki, w postaci symetrycznej bryty geometrycznej, korzystnie stoz-
ka, przy czym na potosiach (5) osadzone ma obrotowo $Srodkowe
elementy (7), za$ miedzy $rodkowymi elementami (7) ma rucho-
me elementy (6a, 6b). Powierzchnie ruchomych elementéw (63,
6b) i $rodkowych elementéw (7) majg réznicujace je oznakowa-
nia (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f). Liczba réznicujacych je oznakowan réwna
jest liczbie pétosi (5).

(8 zastrzezen)
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(51) BO1D 53/73(2006.01)
BO1D 53/34(2006.01)

1) Borkowski Jan BOREN, Wroctaw
(72) Borkowski Jan, Borkowski Andrzej

(54) Uktad do obnizania poziomu emisji szkodliwych
substancji lotnych zawartych w powietrzu
oraz sposob obnizania poziomu emisji szkodliwych
substancji lotnych zawartych w powietrzu

(57) Uktad do obnizania poziomu emisji szkodliwych substangji
lotnych zawartych w powietrzu charakteryzuje sie tym, ze w ga-
zowym rurociagu (2) przed utylizatorem (4) znajduje sie korzystnie
regulacyjny rozdzielacz (3), od ktérego odprowadzony jest powrot-
ny gazowy rurociag (2) z zainstalowanym recyrkulacyjnym wen-
tylatorem (5'), zakoriczony dysza (6) gazowej kurtyny (7), wprowa-
dzonej do strefy powstawania szkodliwych substancji lotnych (1),
a ponadto majacy, niepotaczony z gazowymi rurociggami (2) i (2),
powietrzny rurociag (8) z zainstalowanym nawiewnym wentylato-
rem (9), zakoiczony dysza (10) powietrznej kurtyny (11), usytuowa-
nej w przyblizeniu réwnolegle do gazowej kurtyny (7), po jej ze-
wnetrznej stronie. Sposob obnizania poziomu emisji szkodliwych
substandji lotnych zawartych w powietrzu charakteryzuje sie tym,
ze cze$¢ szkodliwych substancji lotnych kieruje sie do atmosfery
poprzez utylizator (4), a pozostalg czes¢ kieruje sie z powrotem
i ponownie wprowadza do strefy powstawania szkodliwych sub-
stangji lotnych (1).

(2 zastrzezenia)
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(51) B0O1J20/20(2006.01)
C01B 31/00(2006.01)
C04B 35/536 (2006.01)

1) Politechnika Wroctawska, Wroctaw
2) Zajaczkowski Bartosz, Krolicki Zbigniew
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(54) Wielofunkcyjny formowany nosnik

czynnika aktywnego i sposéb wytwarzania

wielofunkcyjnego formowanego nosnika czynnika

aktywnego
(57) Wynalazek dotyczy wielofunkcyjnego formowanego nosni-
ka czynnika aktywnego, nadajacego sie do prowadzenia procesow
sorpcyjnych i utrzymania dobrych parametréw reakcji chemicz-
nych. Wielofunkcyjny nosnik stanowi ksztattka w postaci reqularnej
bryty, utworzona z mieszaniny grafitu ekspandowanego w ilosci
od 10 do 85% udziatu wagowego oraz wiokien weglowych w ilosci
odpowiednio od 15 do 90% udziatu wagowego, skompresowanej
sifg minimum 20 ton. Korzystnie no$nik zawiera czynnik aktywny
w postaci soli alkalicznych, soli metali ziem alkalicznych lub ha-
logenkéw w ilosci do 50% wagowych. Przedmiotem wynalazku
jest réwniez sposéb wytwarzania wielofunkcyjnego formowanego
nosnika czynnika aktywnego, ktéry polega na tym, ze mieszanine
grafitu ekspandowanego w ilosci od 10 do 85% wagowych oraz
wiokien weglowych w ilosci od 90 do 15% wagowych wsypuje sie
do formy o dobranym do potrzeb ksztatcie a nastepnie kompresuje
sie za pomocg ttoka z zadang sitg nacisku minimum 20 ton w sto-
sowng ksztattke.
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(10 zastrzezen)

AT (21) 383046 (22) 2007 07 31

(51) B22C 1/02(2006.01)
B22C 1/16 (2006.01)

(71)  Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakdw;
Odlewnia Zeliwa Bydgoszcz Sp. z 0.0, Bydgoszcz
(72) Holtzer Mariusz, Drozynski Dariusz, Bobrowski Artur,
Bigaj Antoni, Zuchlinski Robert, Kirchner Daniel

(54) Sposoéb zagospodarowania pytéw z suchego
odpylania mas formierskich

(57) Wynalazek dotyczy rozwigzania problemu zagospodarowa-
nia pytdw z suchego odpylania mas formierskich z bentonitem,
powstajacego w odlewniach. Sposob charakteryzuje sie tym,
ze do zuzytej masy obiegowej w ilosci 80-95% wagowych dodaje
sie pyty w ilosci 0,1-10% wagowych, swiezy piasek kwarcowy w ilo-
$ci 1-5% wagowych oraz mieszanke bentonitowo-weglowa w ilosci
1-5% wagowych, a nastepnie sktadniki miesza sie ze sobg, otrzymu-
jac od$wiezong mase formierska.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 383026 (22) 2007 07 27
(51) B23K 3/03(2006.01)

(75) Kepa Witold, Warszawa

(54) Stacja lutownicza

(57) Przedmiotem wynalazku jest stacja lutownicza, w ktorej
grzatka (2) osadzona w obudowie ceramicznej (3), usytuowana
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