Nr 3 (916) 2009

BIULETYN URZEDU

PATENTOWEGO 23

na skutek przejscia promieniowania przez przygotowang probke
wegla technicznego lub fluoroscencyjnie wzbudzonego charakte-
rystycznego promieniowania X. Ze zrédfa (1) umieszczonego w po-
jemniku roboczym (5), naswietlajacego co najmniej dwa targety (2,
3) wykonane z co najmniej trzech réznych materiatéw wybranych
z grupy metali takich jak molibden, aluminium, cyna, cyrkon, niob,
technet, ruten lub rod, uzyskuje sie w wigzce roboczej (4) promie-
niowanie o co najmniej trzech réznych energiach E1, £2, E3 miesz-
czacych sie w przedziatach E1 (16-20 keV), E2 (22-30 keV) i E3 (40-52
keV). Urzadzenie moze posiada¢ dodatkowe Zrédto promieniowa-
nia X (9) zlokalizowane nad prébka wegla (7), a wzbudzone fluoro-
scencyjnie promieniowanie X w tej prébce (7) odbierane jest przez

dodatkowy detektor (10).

(7 zastrzezen)

e

AT (21) 383043 (22) 2007 07 30

(51) GOTN 23/12(2006.01)
GOTN 23/20(2006.01)
GOTN 33/22(2006.01)

(71) Przedsiebiorstwo Wdrozen Przemystowych
WILPO Sp. z 0.0, Mystowice

(72) Gorny Wactaw, Grzybczyk Andrzej, Mainka Marian,
Papierkowski Marcin, Prygiel Roman, Rotko Marian,
Zielinski Wiestaw

(54) Sposdb ciagtego pomiaru zawartosci popiotu
w weglu transportowanym na przenosnikach,
zwtaszcza z tasmami zbrojonymi stalowymi linkami

(57) Wynalazek zapewnia mozliwos¢ ciagtego pomiaru zawarto-
$ci popiotu w weglu transportowanym przeno$nikami, zwtaszcza
7 tasmami zbrojonymi linkami stalowymi. Istotg sposobu jest na na-
Swietlenie od géry promieniowaniem gamma powierzchni wegla
transportowanego przenosnikiem, korzystnie pod katem 45°i reje-
stracja ilosciimpulsow w wigzce przechodzacej przez wegiel i tasme
przenosnika, jednoczesnie w dwdch geometriach pomiarowych:
geometrii absorpgji promieniowania, w ktérej detektor (4) zlokali-
zowany jest zasadniczo w osi wigzki promieniowania pierwotnego
oraz w geometrii rozpraszania tego promieniowania, w ktérej de-
tektor (5) zlokalizowany jest w potozeniu zasadniczo prostopadtym
do osi wigzki promieniowania pierwotnego. Energia zrédfa promie-
niowania (3) jest tak wybrana, ze masowe wspotczynniki absorpcji
tego promieniowania dla materii weglowej i dla czesci mineralnej
$3 Znaczaco zréznicowane, korzystnie z przedziatu 30-70 keV.

(5 zastrzezeri)

Al (21) 383047 (22) 2007 07 31

(51) GOTR 23/16(2006.01)
GOTR 23/20(2006.01)

(71)  Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakdw
(72) Duda Krzysztof, Biert Andrzej

(54) Sposob i uktad pomiaru catkowitego wspotczynnika
odksztatcenia THD sygnatow elektrycznych
w systemach zasilajacych

(57) Rozwigzanie, polegajace na pomiarze analogowego sygnatu
pradu i/lub napiecia za pomocg ukfadu pomiarowego w dowolnej
fazie systemu zasilajgcego, przetworzeniu ich do postaci cyfrowej
za pomoca przetwornika A/C przez probkowanie, a nastepnie pod-
daniu uzyskanych sygnatéw analizie czestotliwosciowej za pomoca
bloku transformaty i utworzeniu czestotliwosciowej bazy wynikow
amplitud czestotliwosci sktadowych harmonicznych badanego
sygnatu oraz wyznaczeniu na podstawie uzyskanej bazy wynikéw
catkowitego wspodtczynnika odksztatcenia THD, zapisaniu wyniku
w elektronicznej pamieci oraz udostepnianiu przez wizualizacje
za pomoca bloku wizualizacji, charakteryzuje sie tym, ze uzyskany
z przetwornika A/C (3) sygnat cyfrowy poddaje sie analizie czesto-
tliwosciowej za pomoca bloku transformaty Chirp-z (4), realizuja-
cego transformate Chirp-z i réwnoczesnie za pomocy detektora
czestotliwosci (5) wykrywa sie czestotliwos¢ sktadowej harmonicz-
nej podstawowej (w,) badanego sygnatu, przy czym pulsacje po-
czatkowa dla transformaty Chirp-z wyznacza sie za pomoca bloku
transformaty Chirpz (4) na podstawie czestotliwosci sktadowej
podstawowej wykrywanej uprzednio za pomoca detektora cze-
stotliwosci (5), a szerokos¢ okna czasowego, dla ktérego mierzony
jest catkowity wspdtczynnik odksztatcer THD oraz liczbe prazkow
widma i krok pulsacji zadaje sie do bloku transformaty Chirp-z (4)
odpowiednio dla kazdego pomiaru, po czym za pomoca bloku
obliczen (6) tworzy sie czestotliwosciowa baze wynikow transfor-
maty Chirp-z, zawierajacg amplitudy sktadowych harmonicznych
badanego sygnatu dla okreslanych czestotliwosci, a na podstawie
uzyskanej bazy wynikéw oblicza sie catkowity wspotczynnik od-
ksztatcenia THD, za$ uzyskany wynik w znany sposob zapisuje sie
w elektronicznej pamieci oraz udostepnia przez wizualizacje za po-
mocg bloku wizualizacji.

(2 zastrzezenia)
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Al (21) 382988 (22) 2007 07 24

(51) GOTR 35/00(2006.01)
GOTR 27/16 (2006.01)

(71) Politechnika Gdaniska, Gdarisk

(72) Roskosz Ryszard, Swedrowski Leon, Swisulski Dariusz,
Golijanek-Jedrzejczyk Anna, Dzwonkowski Ariel,
Ziotko Michat

(54) Sposob i uktad do wzorcowania cyfrowych
miernikéw impedancji petli zwarciowej

(57) Sposéb wzorcowania cyfrowych miernikow impedandji
petli zwarciowej charakteryzuje sie tym, ze tacznikiem tyrystoro-
wym (W) zatgcza sie obcigzenie pomiarowe Ry na czas t, =K -
T, jednoczednie zatacza sie pierwszy tacznik sterowany (W) na czas
t, =K, + Timierzy sie skladowe ortogonalne napiecia: czynng U,
i bierng U, wystepujace na rezystancyjnym obcigzeniu pomiaro-
wym (R,), natomiast w chwili wytaczenia pierwszego facznika ste-
rowanego (W, ) zataczany jest drugi facznik sterowany (W) na czas
t. =K« Tiw tym czasie mierzy sie sktadowe ortogonalne napiecia:



