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zanurzone jest tylko częściowo w strumieniu wody na wysokość 
łopatek, która to wysokość zawiera się od 0,003 do 0,497 średnicy 
zewnętrznej koła napędowego turbiny wodnej.
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(54) Sposób i układ zabezpieczenia pomp 
odśrodkowych przed uderzeniem hydraulicznym

(57) Sposób zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed skutka-
mi uderzenia hydraulicznego wywołanymi nagłym zatrzymaniem 
się obrotów wirnika polega na tym, że wyrównuje się ciśnienie 
po stronie ssawnej i tłocznej pompy w pierwszej fazie uderzenia, 
poprzez przewód obejściowy, na którym znajduje się urządzenie 
zabezpieczające. Układ zabezpieczenia pomp odśrodkowych 
przed uderzeniem hydraulicznym składa się z pompy odśrod-
kowej (1), połączonej z zaworami lub zasuwami odcinającymi (2) 
i zaworem lub klapą zwrotną (3) i zawiera przewód obejściowy (6), 
który podłączony jest do przewodu ssawnego (4) przed zaworem 
lub zasuwą odcinającą (2) pompy odśrodkowej (1) oraz przewodu 
tłocznego (5) za zaworem lub zasuwą odcinającą (2) oraz zaworem 
lub klapą zwrotną (3), przy czym na przewodzie obejściowym (6) 
znajduje się urządzenie zabezpieczające (7), w którym znajdują 
się połączone ze sobą zawór bezpieczeństwa (8) ciężarkowy lub 
sprężynowy od strony przewodu ssawnego (4) i zawór lub klapa 
zwrotna (9) od strony przewodu tłocznego (5).
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(54) Zawór, zwłaszcza uruchamiający cylinder 
hydrauliczny, oraz sposób zapinania korpusu 
obudowy za pomocą zaworu

(57) Zawór do uruchomienia cylindra hydraulicznego obejmuje 
tłok (40) zaworu, zamykający kanał przepływowy (48, 50) wewnątrz 
zaworu, który nie biegnie przez tłok zaworu, przy czym zawór ten 
zaopatrzony jest w podłączenie obiegu powrotnego R, do którego 
z obu stron połączony jest tłok (40) zaworu. Przedmiot wynalazku 
obejmuje również sposób zapinania korpusu obudowy za pomocą 
takiego zaworu.
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(54) Hybrydowe uszczelnienie wału obrotowego

(57) Hybrydowe uszczelnienie wału obrotowego, zawierające dwa 
wielokrawędziowe nabiegunniki zamocowane na wale, tuleję osa-
dzoną w obudowie oraz co najmniej jeden magnes trwały i ciecz 
magnetyczną, charakteryzuje się tym, że osadzone na wale (1) wie-
lokrawędziowe nabiegunniki mają kształt tulejek kołnierzowych (2) 
z występami uszczelniającymi, usytuowanymi na powierzchniach 
cylindrycznych ich kołnierzy (3), pomiędzy którymi umieszczony 
jest wewnętrzny kołnierz (4) tulei nośnej (5), osadzonej w obudo-
wie (6), zaś we wnękach (7) tulei nośnej (5) umieszczone są magne-
sy trwałe (8, 9), do których przylegają pokrywy (10) zamocowane 
do obudowy (6), przy czym magnesy trwałe (8, 9) są spolaryzowa-
ne promieniowo, naprzemiennie względem siebie, natomiast ciecz 
magnetyczna (11) znajduje się w szczelinach pierścieniowych (δ), 
utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi tulejek koł-
nierzowych (2), a wewnętrznymi powierzchniami cylindrycznymi 
tulei nośnej (5).
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