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jący (16) ustawiony poprzecznie do płaszczyzny podziału zamka 
łańcucha, który to czop na powierzchni zwróconej do innego od-
cinka kopułowego, przy jego wolnym zakończeniu posiada żebro-
wy występ ograniczający kieszeń, sięgającą od jednej do drugiej 
powierzchni bocznej połówek zamka, przy czym kieszeń ta prze-
widziana jest do przejmowania dopasowanego do zarysu kiesze-
ni, żebra widlastego innej połówki zamka, charakteryzuje się tym, 
że kieszeń (23) posiada leżące na zewnątrz zasadniczo prostolinio-
we zbocza (27, 28), zwrócone do powierzchni bocznych (20, 21), 
przy czym kąt zawarty między zboczami (27, 28) ma wartość 
od 120° do 150°.

(7 zastrzeżeń)
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(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) Uszczelnienie wału pionowego 
z cieczą magnetyczną

(57) Uszczelnienie wału pionowego z cieczą magnetyczną, za-
wierające stopniowaną tuleję, osadzoną na wale, osłonę tarczową 
z przegrodą, magnesy trwałe usytuowane koncentrycznie wzglę-
dem osi wału i spolaryzowane osiowo, do których przylegają wie-
lokrawędziowe nabiegunniki oraz ciecz magnetyczną, charaktery-
zuje się tym, że usytuowane koncentrycznie względem osi wału 
pionowego (1) magnesy trwałe (6, 7) są spolaryzowane osiowo; 
naprzemiennie względem siebie i są osadzone na dnie wytocze-
nia (3) tulei stopniowanej (2), w którym osadzone są również wie-
lokrawędziowe nabiegunniki (8, 9), przylegające do magnesów 
trwałych (6, 7), przy czym pomiędzy wielokrawędziowymi nabie-
gunnikami (8, 9) i magnesami trwałymi (6, 7) usytuowana jest prze-
groda (5) osłony tarczowej (4), zaś w szczelinach, utworzonych 
pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawędziowych na-
biegunników (8, 9), a powierzchniami cylindrycznymi przegrody (5) 
osłony tarczowej (4), znajduje się ciecz magnetyczna (10).

(2 zastrzeżenia)
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(54) Próżniowy przepust z wielostopniowym 
uszczelnieniem z cieczą magnetyczną

(57) Próżniowy przepust z wielostopniowym uszczelnieniem 
z cieczą magnetyczną zawierający magnesy trwałe spolaryzowane 
promieniowo i niemagnetyczne przekładki, charakteryzuje się tym, 
że w komorze dławnicowej obudowy (2), pomiędzy łożyskami (3), 
na których osadzony jest element uszczelniany (1), umieszczony 
jest pakiet uszczelniający, złożony z pierścieniowych magnesów 
trwałych (5, 6), przedzielonych niemagnetycznymi przekładkami (7), 
przy czym magnesy (5, 6) mają przekrój poprzeczny w kształcie tra-
pezów prostokątnych z podstawami usytuowanymi prostopadle 
do osi elementu uszczelnianego (1), i skierowanych ostrymi kra-
wędziami, stanowiącymi nabiegunniki, w stronę jego powierzchni, 
zaś sąsiednie magnesy (5, 6) mają przemienny układ biegunów N 
i S względem elementu uszczelnianego (1), ponadto ciecz magne-
tyczna (9) znajduje się w szczelinach obwodowych, utworzonych 
pomiędzy ostrymi krawędziami magnesów (5, 6), a powierzchnią 
elementu uszczelnianego (1).

(1 zastrzeżenie) 
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(54) Sposób spalania paliw stałych w tlenie, 
zwłaszcza do podsuszania paliwa

(57) Wynalazek dotyczy sposobu spalania paliw stałych w tlenie 
z wykorzystaniem azotu odpadowego do podsuszania paliwa. Su-
chy azot odpływający z układu separacji powietrza podgrzewany 
jest spalinami odpływającymi z kotła (3) lub pieca w wymienniku 
ciepła (2). Podgrzany i suchy azot doprowadzany jest następnie 
do w suszarki (1), w której kontaktując się z paliwem stałym absor-
buje z niego wilgoć.

(1 zastrzeżenie)


