16 BIULETYN URZEDU

PATENTOWEGO Nr 11 (924) 2009

(54) Wibkienniczy wyréb azurowy
(57) Wiokienniczy wyrob stanowi siatka w ksztatcie kota o pét-
kolistych oczkach, utworzona z petli nitki o ksztatcie pdtokregow,
rozmieszczonych wzdtuz linii spiralnej otaczajacej Srodek siatki i po-
faczonych ze soba tak, ze korice kazdej petli usytuowanej na kaz-
dym nastepnym zwoju linii spiralnej s ztgczone z dwiema petlami
usytuowanymi na poprzednim zwoju linii spiralnej, w potowie dtu-
gosci tych petli.

(1 zastrzezenie)
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AT (21) 383790 (22) 2007 11 16

(51) E01C 11/22(2006.01)
EOTF 9/053 (2006.01)

Akademia Gdrniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica,
Krakow
Maziarz Michat

Kraweznik uliczny

Kraweznik uliczny, majacy postac przestrzennej bryty, charak-
teryzuje sie tym, ze ma na gérnej powierzchni zamocowane kol-
ce (3). Pojedyncze kolce (3) lub element, majacy kolce (3), mocuje
sie poprzez klejenie, przykrecenie lub zalewanie podczas wykony-
wania kraweznika.
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(2 zastrzezenia)
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Al (21) 386523 (22) 2008 11 14

(51) E21C29/10(2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
B65G 19/20(2006.01)

(31) 102007055361 (32) 20071120 (33) DE
(71) J.D.Theile GmbH & Co.KG., Schwerte, DE
(72) Roling Franz

(54) Uktad kota tancuchowego i taricucha ogniwowego

(57) Uklad kota faricuchowego (1) oraz tarcucha ogniwowego (2)
napedzany jest tymze kotem tancuchowym (1) z usytuowanymi
na przemian ogniwami fafcuchowymi, pionowymi i poziomy-
mi (7,9, 9, przy czym ogniwa taricuchowe pionowe (7) wykona-
ne sq jako ogniwa fancuchowe pfaskie, ponadto taficuch (2) za-
wiera wiekszy wymiar normowy odnosnie swej wytrzymatosci niz
wykonany jako normowy fancuch ogniwowy z ogniw okragtych
przewidziany dla kofa taricuchowego (1). tancuch ogniwowy (2)
zawiera pionowe ogniwa (7) i poziome ogniwa fancuchowe (9, 9')
0 podziatce (13, 14), réwnej albo prawie réwnej, przy czym ogni-
wa fancuchowe (7, 9, 9') w obszarze swych tukéw (11, 15) zawie-
rajg eliptyczng powierzchnie przekroju poprzecznego, ktérej o3
wzdtuzna (12) skierowana jest w kierunku wzdtuznym ogniwa tancu-
chowego (7,9, 9. Podziatka (13, 14) ogniw faricuchowych (7,9, 9) oraz
dtugos¢ osi wzdtuznej (12) powierzchni przekroju poprzecznego
tukow (11, 15) s tak wzajemnie dobrane, ze odstep stron zewnetrz-
nych tukéw (11) dwoéch ogniw poziomych (9, 9'), przedzielonych
ogniwem fancuchowym pionowym (7), odpowiada wymiarowi
nominalnej szerokosci zeba (3) kota tancuchowego (1).

(6 zastrzezeri)

A3 (21) 383830 (22) 2007 11 20
(51) E21C41/18(2006.01)
) 383179

) GSG MINING SYSTEMS S.A., Katowice

2) Gofaszewski Antoni, Styrylski Janusz, Zadto Stanistaw,
Czarnecki Janusz, Gotaszewski Arkadiusz, Steg Marek,
Smieszkot Andrzej, Wojnicki Jan

Sposdb prowadzenia ubierki weglowej
w trudnych warunach stropowych

(57) Wynalazek dotyczy sposobu prowadzenia ubierki weglowej
w trudnych warunkach stropowych, znajdujacego zastosowanie
przy wybieraniu wegla pod zrekonsolidowang warstwa zawatu.
Sposéb polega natym,ze w czole (4) ubierki (1) wierci sie otwory ma-
tosrednicowe (9) o gtebokosci (b) nie mniejszej od wysokosci ubier-
ki (1) i zattacza sie przez nie srodek iniekcyjno-wigzacy badZ osacza
sie w nich kotwie urabialne (8). Ponizej otwordw (9), w okreslonej
odlegtosci od stropu, wierci sie otwory matosrednicowe o dtugo-
4ci (b), nie mniejszej od wysokosci ubierki (1), i w nie zattacza sie $ro-
dek iniekcyjno-wigzacy, lub osadza sie w nich kotwie urabialne (8).
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