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wymagajacych czystego powietrza, zwtaszcza przeznaczonych
do pracy w pomieszczeniach zamknietych. Uktad, sktadajacy sie
z silnika napedowego elektrycznego, potaczonego ze sprezarka
ttokowg wyposazona w system wodnego chtodzenia cylindréw,
zbiornik wyréwnawczy z zaworem regulacyjnym, zaworem nad-
cisnieniowym bezpieczenstwa, zawierajacy sie sprezonego po-
wietrza wraz z gtéwnym zaworem odcinajacym, odwadniaczami,
filtrami zanieczyszczen, zaworami redukcyjnymi cisnienia i smarow-
nicami powietrza posiada zbiornik (34) powietrza zuzytego, ktéry
ma pojemnos¢ wieksza od pojemnosci zbiornika wyréwnawcze-
go (6). Powietrze zuzyte doprowadzone jest rurociggiem powietrza
zuzytego (32) z powietrznego silnika nawrotnego (31).

(6 zastrzezeri)
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Data wprowadzenia zmiany zastrzezen: 2008 01 28

Al (21) 383827 (22) 2007 11 20

(51) B28B 3/00(2006.01)
C04B 16/00(2006.01)

(75) Wisniewski Janusz, Bydgoszcz

(54) Sposéb wytwarzania gabarytowych produktow
budowlanych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposob wytwarzania gabary-
towych produktéw budowlanych o dowolnym wzornictwie oraz
kolorystyce, zwtaszcza dachéwek oraz elementéw drogowych.
Sposob charakteryzuje sie tym, Ze mieszaniu podlegaja ze sobg
sktadniki w postaci kruszu piasku o gramaturze 0,1-1,5 mm w ilosci
wagowej 60-85%, granulatu z tworzywa sztucznego o gramaturze
1-2 mm w ilosci wagowej 39,5-14,5% oraz pigmentu w ilosci ca 0,5%
o dowolnej kolorystyce, a nastepnie tak uzyskana masa podlega
procesowi wstepnej obrobki termicznej, ktéra przebiega w tem-
peraturze 220-250°C w czasie 30-40 min oraz obrdbce stabilizuja-
cy mase, ktdra przebiega w temperaturze w granicach 220-250°C

w czasie 10-30 min, za$ formowanie masy w zaleznosci od gabary-
tu elementu betonowego odbywa sie przez nacisk na forme w gra-
nicach od 10 do 40 t/cm? powierzchni formowanego elementu.

(1 zastrzezenie)

AT (21) 383808 (22) 2007 11 19
51) B30B 9/20(2006.01)
1

) UNIMETAL Sp. z 0.0, Ztotow
2) Cwiszewski Jerzy, Jankowski Piotr, Jarka Arkadiusz,
Wiese Wiestaw, Zielinski Adam

(54) Urzadzenie do odsaczania, zwtaszcza pierza

(57) Przedmiotem wynalazku jest urzagdzenie do odsgczania roz-
norodnych materiatéw i surowcow, zwtaszcza pierza drobiowego,
zawierajacych znaczne ilosci ptyndw. Urzadzenie charakteryzuje
sie tym, ze w korpusie (1), zamocowanym na ramie (2), osadzony
jest co najmniej jeden zespot zawierajgcy dwa elementy walcowe
o réwnolegle usytuowanych osiach (4), a powierzchnie walcow
usytuowane sg stycznie wzgledem siebie, przy czym jeden z wal-
cdw, za posrednictwem elementu pasowego lub faficucha (5),
potaczony jest z zespotem napedowym (6), natomiast co najmniej
z jednej strony zespotu walcdw umieszczony jest zasobnik (7) lub
transporter podajacy (8), ktérego jedna z rolek (9) pofaczona jest,
za posrednictwem elementu pasowego lub faficucha (10), z zespo-
tem napedowym (6). Ponadto zewnetrzng powierzchnie walcow
stanowig elastyczne okfadziny, korzystnie gumowe.

(5 zastrzezen)
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Al (21) 383807 (22) 2007 11 19

(51) B30B 11/02(2006.01)
B22F 3/00(2006.01)

(71)  Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica,
Krakdéw
(72) Korbel Andrzej, Bochniak Wtodzimierz

(54) Sposéb plastycznej konsolidacji materiatow

(57) Sposéb konsolidacji materiatow, takich jak proszki, wiory oraz
inne materiaty, w tym ztomy, polega na tym, Ze materiat umieszczo-
ny w zamknietej komorze roboczej poddaje sie procesowi specza-
nia z rbwnoczesnym skrecaniem materiatu, podczas ktérego naste-
puje adhezyjne scalanie materiatu, odbywajace sie strefowo, przy
czym strefa scalania przesuwa sie wraz z przesuwaniem narzedzia
lub narzedzi roboczych, az do scalenia catej objetosci materiatu.
Sposéb pozwala wyeliminowac koniecznos¢ przetapiania materia-
tow badZ stosowania procesow metalurgii proszkow oraz zapewnia
uzyskanie jednorodnej gestosci, struktury i wtasnosci mechanicz-
nych w kazdej czesci wyrobu.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 383748 (22) 2007 11 12
51) B61B 3/02(2006.01)
1

71) Politechnika Warszawska, Warszawa

72) Choromanski Wtodzimierz, Dobrzynski Grzegorz,
Kowara Jerzy

(54) Uktad napedowo-jezdny do pojazéw poruszajacych

sie po napowietrznych szynach jezdnych, zwtaszcza

magistralach sieciowych inteligentnego systemu

transportu miejskiego typu PRT

(57) Ukfad napedowo-jezdny charakteryzuje sie tym, ze mecha-
nizm jezdny (1) jest utworzony z przestrzennie rozmieszczonych



