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A1 (21) 384147 (22) 2007 12 24

(51) E06B 5/11 (2006.01)
 E06B 5/16 (2006.01)

(71) POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin
(72) Szulżyk Jan, Śliwka Michał

(54) Drzwi antywłamaniowe o zwiększonej odporności 
ogniowej i izolacyjności akustycznej

(57) Drzwi posiadają skrzydło (1) z wypełnieniem, składającym się 
z dwóch płyt wiórowych (2, 3) sklejonych ze sobą punktowo, w któ-
rych umieszczone są poziomo i pionowo stalowe pręty o średnicy 
6-10 mm. Jako okucie zamykające drzwi zastosowany jest listwowy 
zamek wpuszczany (9) z pięciopunktowym lub czteropunktowym 
ryglowaniem. W stojakach (10, 11) ościeżnicy, od jej strony tylnej, 
umocowany jest stalowy kątownik nierównoramienny (12) przy 
czym w stojaku (10), od strony zawiasowej, umieszczone są zacze-
py do bolców antywyważeniowych, a w stojaku (11) znajduje się 
element osłonowy haków zamka (9).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 384143 (22) 2007 12 24

(51) E21D 11/15 (2006.01)

(71) Przedsiębiorstwo CARBOMASZ Sp. z o.o., Katowice
(72) Filipek Marian, Wit Włodzimierz

(54) Górnicza siatka okładzinowa łańcuchowa 
dwuzaczepowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest górnicza siatka okładzinowa 
łańcuchowo-węzłowa dwuzaczepowa, samonośna, stabilizująco-
-przeciwzsuwna, będąca kratownicą zgrzanych prętów wzdłuż-
nych i poprzecznych. Górnicza siatka okładzinowa łańcuchowa 
dwuzaczepowa ma wzdłużne pręty (1) z jednej strony zagięte 
w haki (3) w kształcie litery U w stronę wyrobiska, przy czym ra-
miona (4) haków (3) są pochylone zwierająco, a w obrębie rozwar-
cia haków (4) mocowany jest do wzdłużnych prętów (1) od strony 
calizny poprzeczny zaczepowo-nośny pręt (5), zaś z drugiej strony 
wzdłużne pręty (1) są odgięte w stronę wyrobiska i koliście zagięte 
w stronę ociosu, kształtując półkolisty zaczep (9), przy czym koń-
cowy poprzeczny pręt (6), o średnicy równej średnicy poprzecz-
nych prętów (2), mocowany jest od strony wyrobiska i jest prętem 
zaczepowo-nośnym, zaś na długości odgięcia (7) mocowany jest 
poprzeczny oporowo-przeciwzsuwny pręt (8), alternatywnie 
od strony calizny lub wyrobiska. Złącze siatek jest więc złączem 
dwuzaczepowym z uwagi na dwa zaczepowo-nośne pręty (5) i (6) 
przynależne łączonym siatkom.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 384138 (22) 2007 12 24

(51) E21D 23/00 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Krauze Krzysztof, Wydro Tomasz

(54) Sekcja ścianowej zmechanizowanej obudowy 
podporowej

(57) Sekcja ścianowej zmechanizowanej obudowy podporo-
wej, posiadająca stropnicę i spągnicę rozpierane do stropu i spą-
gu za pomocą co najmniej dwóch stojaków, osadzonych w nich 
przegubowo, oraz układ przesuwu, charakteryzuje się tym, że jest 
wyposażona w siłownik zastrzałowy (5), umieszczony pomiędzy 
stropnicą (1) i spągnicą(2) i połączony z nimi za pomocą przegu-
bów.  Ponadto siłownik zastrzałowy (5) ma wspólny przegub z jed-
nym ze stojaków. (3).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 384162 (22) 2007 12 27

(51) E21D 23/04 (2006.01)
 E21D 23/08 (2006.01)

(71) PUMAR HYDRAULIKA Sp. z o.o., Siemianowice Śląskie
(72) Guzera Jan, Kochan Zbigniew, Węcławski Eugeniusz, 

Świderski Kazimierz

(54) Połączenie dennicy z rdzennikiem stojaka 
hydraulicznego

(57) Połączenie dennicy z rdzennikiem stojaka w gnieździe obwo-
dowym (5) ma osadzony segmentowy pierścień blokujący (6) wraz 
z elementem blokującym (7), przytwierdzonym rozłącznie do den-
nicy (1). Segmentowy pierścień blokujący (6) składa się co najmniej 
z dwóch pierścieniowych wycinków, których promień zewnętrzny 
jest równy promieniowi (Rg) gniazda obwodowego (5), natomiast 
promień wewnętrzny wycinków jest mniejszy od promienia we-
wnętrznego (R0) wewnętrznego odsądzenia (3).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 384169 (22) 2007 12 27

(51) E21F 5/00 (2006.01)
 E21F 7/00 (2006.01)

(71) Zakład Odmetanowania Kopalń ZOK Sp. z o.o., 
Jastrzębie Zdrój

(72) Berger Jerzy, Krawczyk Ryszard, Kolek Mieczysław, 
Szczepańczyk Marek, Albrycht Wojciech


