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ka napędowego, a średnice wewnętrzne pierścieniowych rowków 
w ostatniej sekcji wałka napędowego (53) są większe od średnic 
wewnętrznych rowków w pierwszej sekcji wałka napędowego (51) 
o 2 do 10%, zaś bierny wałek przewijający (6) też jest podzielony 
na długości na dostosowane do sekcji wałka napędowego wielo-
rowkowe sekcje wałka biernego (61, 62, 63).

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ  E

BUDOWNICTWO;  GÓRNICTWO; 
KONSTRUKCJE  ZESPOLONE

A1 (21) 384165 (22) 2007 12 27

(51) E01C 9/00 (2006.01)
 A01G 13/02 (2006.01)

(71) Mazur Lech Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe MAZUR Import-Eksport, Częstochowa

(72) Mazur Lech

(54) Sposób barwienia keramzytu ogrodowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób barwienia keramzy-
tu ogrodowego jako materiału dekoracyjnego w ogrodnictwie. 
W skład mieszaniny do barwienia wchodzi od 60% do 70% wody, 
od 25% do 30% lepiszcza oraz od 5% do 10% barwnika.

(1 zastrzeżenia)

A1 (21) 384211 (22) 2008 01 04

(51) E02B 15/04 (2006.01)

(75) Chabza Jan, Pólko

(54) Pływający przewód ssący

(57) Przedmiotem wynalazku jest pływający przewód ssący (2), 
którego końcówka jest przymocowana do poduszki (1) pływającej, 
lżejszej wraz z podczepionym przewodem (4) od medium. Podusz-
ka (1) końcówki przewodu (2) zawsze wypływa na powierzchnię 

medium (3) w takiej pozycji, że końcówka (2) jest zawsze zanurzona 
bez względu na położenie zbiornika (5) w stosunku do powierzchni 
ziemi.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 384193 (22) 2007 12 31

(51) E02D 29/12 (2006.01)
 E02D 29/14 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Uhl Tadeusz, Targosz Jan

(54) Kanałowy wpust drogowy, odwadniający lub 
rewizyjny

(57) Wpust posiada obramowanie (4), które osadzone jest na stu-
dzience (2), wykonanej z sztywno połączonych ze sobą rurowych 
elementów budowlanych. Wpust zamknięty jest pokrywą pełną (5) 
lub rusztem odwadniającym w płaszczyźnie nawierzchni drogo-
wej (1). Obramowanie (4) osadzone jest na powierzchni czołowej 
górnego elementu (3) studzienki (2) za pośrednictwem sprężysto-
-elastycznego pierścienia podporowego (7). Wewnątrz pierścienia 
podporowego (7) osadzony jest element z materiału inteligentne-
go (11), zwłaszcza stopu NiTi, o sztywności sterowanej sygnałem 
elektrycznym z układu sterowania (US), przetwarzającego sygnał 
czujnika temperatury (12) nawierzchni drogowej (1). Do układu 
sterowania (US) może być doprowadzony również sygnał czujnika 
obciążenia (13) pokrywy (5).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 384141 (22) 2007 12 24

(51) E04C 1/41 (2006.01)
 E04B 2/08 (2006.01)

(71) Androsiuk Mariusz ANDERVISION, Sopot
(72) Androsiuk Mariusz

(54) Element budowlany

(57) Element budowlany przeznaczony jest do wznoszenia be-
tonowej ściany szalunkowej jednowarstwowej i trójwarstwowej. 


