6 BIULETYN URZEDU

PATENTOWEGO Nr 17 (930) 2009

Al (21) 384436 (22) 2008 02 11

(51) B23Q 1/01(2006.01)
F16F 15/00 (2006.01)
F16M 7/00 (2006.01)

(71) Akademia Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica, Krakow
(72) Uhl Tadeusz, Giergiel Mariusz, Sapinska-Wcisto Anna

(54) Wibroizolator aktywny

(57) Wibroizolator aktywny, zawierajacy elementy sprezyste osa-
dzone pomiedzy elementem drgajacym maszyny wibracyjnej,
a podtozem oraz blok zasilajgco-sterujacy z podtaczonym czuj-
nikiem obrotéw watu silnika, napedzajacego element drgajacy
maszyny wibracyjnej, charakteryzuje sie tym, ze zawiera zespoty
ttumiace (5), ktére sg zamocowane na sprezynach (1) i sa potaczo-
ne z blokiem zasilajgco-sterujgcym (6), przy czym kazdy zespot thu-
miacy (5) utworzony jest z dwdch ptytek piezoelektrycznych, ktére
53 umieszczone miedzy oddzielnymi parami elektrod i sg przymo-
cowane do sprezyny (1) symetrycznie wzgledem dtuzszej osi syme-
trii, korzystnie nieroztacznie, a elektrody pofaczone s z blokiem
zasilajgco-sterujacym (6).
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Al (21) 387225 (22) 2009 02 09

(51) B23Q 11/00(2006.01)
B08B 3/08 (2006.01)

(71) NOVOL Sp. z 0.0, Komorniki
(72) Szczotka tukasz

4) Sposdb czyszczenia narzedzi ptaskich i urzadzenie
do czyszczenia narzedzi ptaskich

(57) Sposbb czyszczenia narzedzi ptaskich polega na tym, ze cze$¢
roboczg narzedzia ptaskiego z pozostatoscig masy szpachlowej lub
innej substancji wprowadza sie do komory rozciefczalnikowe]
poprzez szczeline nadkomorowg i poddaje sie dziataniu oparéw
rozcienczalnikowych lub rozcienczalnika przez dowolny okres
co najmniej do momentu zmigkczenia masy szpachlowej lub in-
nej substandji, a nastepnie poddaje sie procesowi usuwania masy

(2 zastrzezenia)
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szpachlowej lub innej substancji z powierzchni roboczej narzedzi
w trakcie wyjmowania narzedzi z komory rozciefczalnikowej i prze-
ciggania ich przez szczeline $cisle okalajacg czes¢ roboczg narzedzi.
Urzadzenie do czyszczenia narzedzi pfaskich stanowi komora roz-
cieficzalnikowa (1) i umieszczona nad nig pokrywa (2) zaopatrzona
w o najmniej jedng szczeline (3).

(6 zastrzezen)

AT (21) 384427 (22) 200802 1

(51) B27B 5/06 (2006.01)
B27B 5/34(2006.01)

(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego tukasiewicza,
Rzeszow; Spotdzielcza Grupa Producentow Roslin
Energetycznych AGROENERGIA, Boguchwata

(72) Niemiec Witold, Skiba Stanistaw, Slenzak Wojciech

(54) Urzadzenie do produkgji zrzezéw

(57) Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do produkdji zrze-
70w, zwiaszcza wierzby energetycznej, wykonywanych z jedno-
rocznych peddw tej rosliny jako sadzonek przy zaktadaniu plantacji.
Urzadzenie do produkcji zrzezéw, wyposazone w pity tarczowe,
charakteryzuje sie tym, ze na wale (2) napedzanym z matymi obro-
tami zamocowanych jest korzystnie sze$¢ tarcz (3), rozstawionych
wzgledem siebie w odlegtosciach co najmniej 15 cm, wyposazo-
nych w co najmniej po dwa ramiona podajace z przegubowo po-
taczonymi z nimi dociskami (5) przecinanego pedu (12), natomiast
nad kazdg z tarcz (3) usytuowana jest tnaca pita tarczowa (10).
Wymienione urzadzenie od strony wejécia cietych peddw (12) wy-
posazone jest w blat, mieszczacy ich zapas, natomiast od strony
wyjscia pocietych zrzezéw (18) posiada ptyte z kierownicami, pro-
wadzacymi wykonane zrzezy (18) do pojemnikdw (21), sko$nie za-
mocowang do konstrukcji nosnej (1).

(3 zastrzezenia)
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AT (21) 384403 (22) 2008 02 06

(51) B28B 1/14(2006.01)
B28C 1/04 (2006.01)
B28B 13/00(2006.01)

(71) Bustowicz Jerzy BUSICO, Warszawa

(72) Bustowicz Jerzy; Bustowicz Marta; Bustowicz Igor;
Sywyk Stefan, UA; Kuzych Roman, UA;
Kfak Andrzej; Demidenko Ivan |.; Wilczewski Jan

(54) Sposdéb wytwarzania drobnowymiarowych,
gipsowych, ciennych i stropowych
elementéw budowlanych, zwtaszcza z wktadka
termoizolacyjna, oraz urzadzenia do wytwarzania
drobnowymiarowych, gipsowych, $ciennych
i stropowych elementéw budowlanych,
zwiaszcza z wkiadka termoizolacyjna
(57) Sposob polega na tym, ze do zbiornika (1), zawieszonego
przegubowo na metalowej uprzezy (2), podczepionej do trawer-
sy (3), faczacej dwa zespoty wozkow trolejowych (4), podczepionych



