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śrubą (2) poprzez uszczelkę (4) jest dociskany kołnierz emitera (5) 
zespołu emitera (1). Z zespołem emitera (1) jest połączona próż-
nioszczelnie rurka (14).

(1 zastrzeżenia)

A1 (21) 385872 (22) 2008 06 10

(51) G08B 13/00 (2006.01)

(75) Janiak Jerzy, Witkowo

(54) Czuwak przestrzenny

(57) Czuwak przestrzenny, po wykryciu zamiaru napadu wyni-
kającego z poruszającego się źródła promieniowania cieplnego 
ludzkiego ciała, w przestrzeni o promieniu do 20 m, informuje 
ostrzegawczo:świetlnie (9), syreną (8) i modułem GSM (5) z telefo-
nem (4) na zaprogramowane telefony, że w kontrolowanej prze-
strzeni obiektu wykryte zostało zagrożenie. Utworzony z sześciu 
detektorów (11) podczerwieni przyłączonych równolegle do wy-
krywacza (1), rozmieszczonych na sześciu ściankach kostki sześcien-
nej w mleczno-przezroczystej o profilowanej powierzchni, wiel-
kości piłki pinpongowej, pogrubionej w górnej sferze, obudowie, 
zwłaszcza do rurki antenowej, mocowanej na stałe lub z postawą 
podtrzymywaną magnesem stałym, czy też wkrętami na kontro-
lowanym przestrzennie obiekcie, połączonych z układem samote-
stującym i kompensującym (1), zasilanym z akumulatora 12 V (2). 
Po wykryciu źródła promieniowania ludzkiego ciała przestrzenny 
wykrywacz podczerwieni (11,1) włącza informacje świetlną (9), sy-
renę (8) i moduł GSM (5), który telefonem (4) przekazuje informację 
na zaprogramowane telefony. Moduł GSM (5) z telefonem (4) moż-
na wyłączyć złączem USB (10).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 384553 (22) 2008 02 26

(51) G10G 7/00 (2006.01)

(75) Szoła Eugeniusz, Kielce

(54) Batuta dyrygencka

(57) Batuta dyrygencka, składająca się z pałeczki zakończonej 
uchwytem, charakteryzuje się tym, że na wskazującym końcu pa-
łeczki (1) usytuowany jest element świecący (5).

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ  H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 384548 (22) 2008 02 26

(51) H03M 1/12 (2006.01)
 H03M 1/50 (2006.01)
 H03M 3/02 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Kościelnik Dariusz, Miśkowicz Marek

(54) Sposób i układ do przetwarzania sygnałów 
analogowych na sygnały cyfrowe z asynchroniczną 
modulacją Sigma-Delta

(57) Rozwiązanie, polegające na modulacji sygnału analogowego 
za pomocą asynchronicznego modulatora Sigma-Delta, zliczaniu 
za pomocą układu zliczania okresów zegara wzorcowego w cza-
sie trwania następujących po sobie kolejno impulsów uzyskane-
go uprzednio sygnału prostokątnego, a następnie zapisywaniu 
i przechowywaniu w buforze pośrednim każdego uzyskanego 
słowa cyfrowego, reprezentującego zliczoną liczbę okresów zegara 
wzorcowego w czasie trwania każdego danego impulsu sygnału 
prostokątnego i równocześnie kontrolowaniu za pomocą bloku 
sterowania czasu trwania transmisji szeregowej słowa cyfrowe-
go uzyskanego w wyniku zliczania okresów zegara wzorcowego 
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w czasie trwania wcześniejszego impulsu sygnału prostokątnego, 
a w momencie zakończenia jego transmisji przepisaniu zawarto-
ści bufora pośredniego, stanowiącej słowo cyfrowe reprezentujące 
dany impuls sygnału prostokątnego do bufora nadawczego układu 
i poddaniu tego słowa transmisji szeregowej do komputera lub sie-
ci telekomunikacyjnej, charakteryzuje się tym, że zliczanie okresów 
zegara wzorcowego (RG) rozpoczyna się od zadanego stanu po-
czątkowego licznika (CT) układu zliczania (CTM), określonego 

liczbą ujemną, której wartość bezwzględna jest cechą liczby będą-
cej różnicą stosunku czwartej części okresu impulsowego sygnału 
prostokątnego ((z(t)) określonego dla sygnału analogowego (x(t)) 
o stałej wartości w czasie i równej zero do okresu zegara wzorcowe-
go (RG) i liczby taktów zegara wzorcowego (RG) w czasie będącym 
sumą czasu zapisywania wyników każdego zliczania do bufora po-
średniego (TBUF) i czasu wpisywania zadanego stanu początkowe-
go z układu zadawania (SR) do licznika (CT) układu zliczania (CTM).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 384539 (22) 2008 02 22

(51) H04L 12/00 (2006.01)

(75) Gawryś Arkadiusz, Warszawa

(54) Sposób realizacji płatności sponsorowanej 
za dostęp użytkownika do płatnych treści i usług 
w sieci Internet lub w sieciach komórkowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób realizacji płatności 
za dostęp użytkownika do płatnych treści i usług w sieci Internet, 
w której opłata jest przenoszona na stronę trzecią (sponsora) w za-
mian za wykonanie przez użytkownika zadanej przez stronę trzecią 
aktywności interaktywnej.

(1 zastrzeżenie)


