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obecnie silnik dwusuwowy jest zabroniony ze względów ekolo-
gicznych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 384869 (22) 2008 04 07

(51) F03G 6/00 (2006.01)
 F24J 2/00 (2006.01)
 F24J 2/02 (2006.01)
 F24J 2/05 (2006.01)
 F01K 25/00 (2006.01)

(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Szlęk Andrzej, Białecki Ryszard

(54) Urządzenie do przetwarzania energii 
promieniowania elektromagnetycznego 
lub ciepła na energię mechaniczną

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przetwarzania 
energii promieniowania elektromagnetycznego lub ciepła na ener-
gię mechaniczną, składające się z dwóch zbiorników, dolnego (ZD), 
który usytuowany jest na działanie promieniowania elektromagne-
tycznego i zbiornika górnego (ZG), położonego powyżej zbiornika 
dolnego, przy czym zbiorniki, dolny i górny, połączone są dwie-
ma rurami, wodną (RW) oraz rurą opadową (RO), a na jednej z rur 
umieszczona jest korzystnie turbina gazowa.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 384825 (22) 2008 03 31

(51) F16C 17/00 (2006.01)
 F16C 17/10 (2006.01)
 F16C 32/00 (2006.01)
 F16C 32/04 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) Łożysko ślizgowe oporowe 
smarowane cieczą magnetyczną

(57) Wynalazek znajduje zastosowanie w budowie przyrządów 
i urządzeń precyzyjnych. Łożysko ślizgowe oporowe ma w gnieź-
dzie obudowy (2) umieszczone tulejki kołnierzowe (3), korzystnie 
z występami na wewnętrznych powierzchniach cylindrycznych 
kołnierzy, a w wytoczeniach tulejek osadzone są magnesy trwa-
łe (4), spolaryzowane promieniowo oraz pierścieniowe, porowa-
te panewki (5) nasycone cieczą magnetyczną, które przylegają 
do magnesów oraz do powierzchni czopa, ciecz magnetyczna (6) 
natomiast znajduje się w szczelinach powstałych pomiędzy wystę-
pami kołnierzy tulejek i czopem oraz pomiędzy występami na we-
wnętrznej powierzchni walcowej pokrywy, a powierzchnią czopa, 
a także w szczelinach pomiędzy czopem i panewkami.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 384871 (22) 2008 04 07

(51) F16H 9/10 (2006.01)
 F16H 7/02 (2006.01)
 F16H 7/00 (2006.01)

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Szumanowski Antoni

(54) Przekładnia bezstopniowa pasowa sucha 
sterowana automatycznie

(57) Przedmiotem wynalazku jest przekładnia bezstopniowa, pa-
sowa, sucha, sterowana automatyczni gdzie na wale koła napędza-
jącego (2) znajduje się mechanizm zmiany przełożenia, tworzony 
z dwuczęściowych listew przesuwnych (6), z których każda//osa-
dzona jest na przegubach (4) i usytuowana symetrycznie wzglę-
dem osi wału (2), ponadto listwy (6) są połączone za pośrednic-
twem przegubów do tulei (5), osadzonej na łożyskach na nakrętce 
przesuwnej (7), osadzonej na śrubie (3) i napędzanej poprzez prze-
kładnię silnikiem elektrycznym (S). Listwy przesuwne (6), w swej 
części od strony rolek transmisyjnych, są ruchome wzdłuż osi górnej 
części listew, wewnątrz których umieszczone są odpowiednie ele-
menty sprężyste, przy czym listwy te połączone są poprzez prze-
guby (4) z nieobrotowymi względem własnych osi i przesuwnymi 
promieniowo rolkami transmisyjnymi, na których osadzony jest pas 
transmisyjny (9), łączący rolki z kołem napędzanym (1), przy czym 
pas (9) jest napinany przez co najmniej jedną rolkę napinającą, osa-
dzoną ruchomo w prowadnicy (11).

(1 zastrzeżenie)


