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A1 (21) 384826 (22) 2008 03 31

(51) F16J 15/43 (2006.01)
 F16J 15/53 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą 
ferromagnetyczną dla wału obrotowego

(57) Wynalazek dotyczy uszczelniania wałów obrotowych maszyn 
i urządzeń, pracujących pod ciśnieniem w środowisku gazowym 
lub w warunkach wysokiej próżni. Wielostopniowe uszczelnienie 
z cieczą ferromagnetyczną dla wału obrotowego ma w gniazdach, 
usytuowanych na bocznych powierzchniach kołnierza tulejki (3), 
osadzone magnesy trwałe (4, 5), spolaryzowane w układzie S-N i N-S 
względem powierzchni wału (1), przy czym tulejka kołnierzowa 
posiada występy, wykonane na jej zewnętrznych powierzchniach 
walcowych lub tylko na powierzchni walcowej, ponadto w wyto-
czeniach obudowy (2) i pokrywy (8) osadzona jest nieruchomo 
tulejka (7), usytuowana na obwodzie kołnierza, która korzystnie 
na wewnętrznej powierzchni walcowej ma występy uszczelniające, 
zaś ciecz ferromagnetyczna (6) znajduje się w szczelinach pierście-
niowych, pomiędzy występami uszczelniającymi tulejki kołnierzo-
wej (3) i wewnętrznymi powierzchniami walcowymi obudowy (2) 
i pokrywy (8) oraz w szczelinach pierścieniowych, pomiędzy wy-
stępami uszczelniającymi kołnierza i wewnętrzną powierzchnią 
walcową nieruchomej tulejki (7) lub pomiędzy występami uszczel-
niającymi na wewnętrznej powierzchni nieruchomej tulejki (7), 
a zewnętrznymi walcowymi powierzchniami kołnierza.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 384857 (22) 2008 04 05

(51) F21S 4/00 (2006.01)
 E01F 9/04 (2006.01)
 E01F 9/053 (2006.01)

(71) ES-SYSTEM S.A., Kraków
(72) Pilszczek Bogusław; Eriksson Christer, SE

(54) System oświetlania powierzchni jezdnej 
i urządzenie oświetleniowe do oświetlania 
powierzchni jezdnej

(57) Przedmiotem wynalazku jest system oświetlania powierzchni 
jezdnej, do umieszczenia w pobliżu bocznej krawędzi powierzch-
ni jezdnej, obejmujący co najmniej jeden zespół diod LED, zawie-
rający co najmniej jeden rząd diod LED, mających indywidualne 
układy optyczne, których osie optyczne są pochylone w dół ku po-
wierzchni jezdnej, przy czym osie optyczne układów optycznych 
co najmniej części diod LED są skierowane rozbieżnie. Przedmio-
tem wynalazku jest także urządzenie oświetleniowe do oświetlania 
powierzchni jezdnej, zawierające wiele diod LED, umieszczonych 
w obudowie z prostokątnym wycięciem dla przezroczystego dyfu-
zora (3). W obudowie umocowana jest pionowo podstawa monta-
żowa (4), na której w gniazdach (5), mających radiatory (6), od strony 
przezroczystego dyfuzora (3) rozmieszczone są w co najmniej jed-
nym rzędzie diody LED (7) mające indywidualne układy optyczne, 

przy czym gniazda (5) są nachylone względem podstawy monta-
żowej (4) tak, że osie optyczne diod LED (7) są pochylone w dół 
względem płaszczyzny prostopadłej do płyty montażowej (4), przy 
czym osie optyczne układów optycznych co najmniej części diod 
LED są skierowane rozbieżnie.

(24 zastrzeżenia)
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(51) F23D 1/00 (2006.01)
 F23D 1/02 (2006.01)
 F23G 7/10 (2006.01)

(71) ECOENERGIA Sp. z o.o., Warszawa
(72) Kulpa Andrzej, Siwiński Jan, Jadamus Henryk, 

Petela Andrzej, Kamyk Janusz

(54) Wirowy palnik pyłowy 
do spalania zmielonej biomasy

(57) Wirowy palnik pyłowy kotła energetycznego do spalania 
zmielonej biomasy składa się z trzech koncentrycznych rur, dyszy 
powietrza (1), dyszy pyłowej (2) i rury rdzeniowej (3), stanowiących 
dyszę powietrza wtórnego z zawirowywaczem łopatkowym (8), 
dyszę pyłową (2) i dyszę powietrza rdzeniowego (3) z rozdziela-
czem stożkowym pyłu (7), posiadającym na obwodzie płetwy 
rozbijające. Mieszanka pyłowa doprowadzana jest przez wlot ślima-
kowy (5), powietrze wtórne doprowadzane jest ze skrzyni powie-
trza wtórnego korpusu palnika (4), zawierającej żaluzjowy aparat 
regulacyjny (11), natomiast powietrze rdzeniowe wprowadzane 
jest osiowo kolanem (6). Rozdzielacz stożkowy pyłu (7) z płetwami 
rozbijającymi jest przesuwany osiowo za pomocą popychacza (9), 
w zależności od wartości opałowej i wielkości rozdrobnienia czą-
stek pyłu spalanej biomasy. Palnik przymocowany jest do ściany 
kotła energetycznego (13) za pomocą kołnierza (12).

(4 zastrzeżenia)
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(51) F23G 5/00 (2006.01)
 F23G 7/12 (2006.01)
 B09B 3/00 (2006.01)
 B01J 19/18 (2006.01)

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Stelmachowski Marek


