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(54) Krążnik przenośnika taśmowego 
narażony na ponadnormatywny wzrost 
temperatury

(57) Krążnik posiada szczelny pojemnik (6) z farbą, zaopatrzony 
w kapiszon (8) oraz iglicę (7), umieszczoną w pobliżu tego kapiszo-
na (8) i utrzymywaną w stanie neutralnym za pomocą połączenia 
lutowanego (12) lutem łatwotopliwym. Pojemnik (6) jest umiesz-
czony w otworze osadczym (5), wydrążonym od czoła w osi (2) 
krążnika, połączonym z otoczeniem za pomocą promieniowych 
kanalików (14). Wzrost temperatury krążnika do wysokości uznanej 
za temperaturę ponadnormatywną powoduje roztopienie połą-
czenia (12) i uderzenie ostrza (10) iglicy (7) w kapiszon (8). Wybuch 
kapiszona (8), zainicjowany tym uderzeniem, powoduje wyrzuce-
nie farby z pojemnika (6) na zewnątrz i osadzenie tej farby na po-
wierzchni oprawy łożyskowej krążnika.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 385316 (22) 2008 05 30

(51) B65G 39/00 (2006.01)

(71) RZN-TMP Sp. z o.o., Rybnik
(72) Chmielewska Beata, Czakański Bronisław,

Michalski Henryk, Wychota Paweł

(54) Krążnik przenośnika taśmowego 
narażony na niebezpieczny wzrost 
temperatury

(57) Krążnik jest wyposażony w znacznik (6), umieszczony 
w otworze osadczym (5), wydrążonym w osi (2), całkowicie ukryty 
i utrzymywany w tym otworze (5) za pomocą połączenia lutowa-
nego (13), wykonanego łutem łatwotopliwym. Znacznik (6) posia-
da tłoczek sygnałowy (9), schowany w otworze (5). Po osiągnięciu 
przez krążnik temperatury uznanej za niepożądaną następuje roz-
topienie połączenia lutowanego (13), wysunięcie tłoczka sygna-
łowego (9) z otworu (5) i usytuowanie go na zewnątrz czołowej 
powierzchni osi (2) krążnika.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA  I  METALURGIA

A1 (21) 385261 (22) 2008 05 23

(51) C01B 21/04 (2006.01)

(75) Ploch Andrzej, Świętochłowice; Lasek Łukasz, Rybnik

(54) Urządzenie do pozyskiwania azotu
z powietrza atmosferycznego

(57) Urządzenie do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycz-
nego charakteryzuje się tym, że zawiera układ dostarczania sprę-
żonego powietrza (1), filtr cyklonowy (2), filtr koalescencyjny (3), 
osuszacz chłodniczy (4), filtr i submikrofiltr węglowy wraz z auto-
matycznym spustem kondensatu pod zbiornik z grzałką oraz izo-
lacją spustu (5), separator olej/kondensat z grzałką (6), bufor w po-
staci zbiornika sprężonego powietrza (7), układ dwóch wytwornic 
azotu gazowego PSA (8), bufor w postaci zbiornika azotu o dużej 
pojemności, aparaturę regulacyjną (10), układ wentylacji, układ ste-
rowania i kontroli (12), układ teletransmisji (13). Układ dostarczania 
sprężonego powietrza (1) zawiera do czterech sprężarek (16) i lub 
urządzenie do pobierania zewnętrznego strumienia sprężonego 
powietrza oraz sterownik sprężania. Sprężarki (16) posadowione 
są na podłodze przy pomocy wózków jezdnych. Układ wentylacji 
zawiera żaluzje i wentylatory. Żaluzje sterowane są przy pomocy 
czujników temperatury zespołu sterowniczego (12). Urządzenie 
stanowi zwartą zabudowę, umieszczoną we wnętrzu kontene-
ra (19), o wzmocnionym i przystosowanym do klimatyzowania 
i wentylowania wnętrza poszyciu.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 385336 (22) 2008 06 02

(51) C02F 11/00 (2006.01)
 B09B 3/00 (2006.01)

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Pawłowska Małgorzata, Siepak Jerzy, Pawłowski Lucjan, 

Pleczyński Józef

(54) Sposób wykorzystania osadów ściekowych 
do intensyfikacji produkcji biogazu 
na składowiskach odpadów komunalnych

(57) Sposób wykorzystania osadów ściekowych do intensyfika-
cji produkcji biogazu na składowiskach odpadów komunalnych 
polega na tym, że w kwaterze, na której składowane są odpady 
komunalne, drąży się rów o głębokości 3-5m, korzystnie 2,5m, 
do którego wprowadza się osady ściekowe do wysokości 1m po-
niżej powierzchni, a następnie przykrywa się warstwą odpadów 
komunalnych, wybranych w czasie drążenia rowu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 385258 (22) 2008 05 23

(51) C03C 3/00 (2006.01)
 C03C 3/076 (2006.01)
 C03C 3/04 (2006.01)
 C03C 4/00 (2006.01)
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(71) Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Greiner-Wrona Elżbieta, Stabryła Anna

(54) Szkło awanturynowe z kryształkami Cr
2
O

3

(57) Szkło awanturynowe z kryształkami Cr2O3, znajduje zastoso-
wanie do produkcji wyrobów o różnych gabarytach, szczególnie 
galanterii szklanej, jubilerskiej, a także elementów wystroju wnętrz. 
Szkło według wynalazku charakteryzuje się następującym składem, 
wyrażonym w procentach masowych: SiO2 44-67%, B2O3 0-16%, 
R2O 9-35%, CaO 2,0-12,0%, ZnO 0-7,0%, Al2O3 0-2,0%, S-2 0-4,0%, 
Cr2O3 3,0-8,0%, przy czym R2O stanowi sumę tlenków alkalicznych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 385349 (22) 2008 06 02

(51) C05G 1/00 (2006.01)
 C05F 11/02 (2006.01)

(71) INCO-VERITAS S. A., Warszawa
(72) Jóźwiak Wiktor, Kalewska Bożenna, Łoziński Marek, 

Mitura Zygmunt, Sieciński Jarosław, 
Wiśniewska Grażyna

(54) Nawóz organiczno-mineralny i sposób 
otrzymywania nawozu organiczno-mineralnego

(57) Sposób wytwarzania nawozu organiczno-mineralnego, 
w którym miesza się ze sobą, przy pomocy mieszalników, węgiel 
brunatny 30-70% wag., dolomit 10-40% wag. lub mączkę wapien-
ną 10-40% wag., fosforan amonu 3-15% wag., siarczan potasu 
2-15% wag., mocznik nawozowy 3-25% oraz nośniki mikroelemen-
tów, następnie dodaje się wodę i ciecz granulacyjną, po czym su-
szy się powstały produkt, charakteryzuje się tym, że mieli się węgiel 
brunatny na pył do rozdrobnienia ziaren poniżej 1 mm, korzystnie 
0,15 - 0,50 mm, a oddzielnie mieli się dolomit, następnie do pierw-
szego mieszalnika wprowadza się uzyskany pył węgla brunatnego 
i dodaje się dolomit lub mączkę wapienną, po czym nie przerywa-
jąc mieszania dodaje się zmielony, pylisty fosforan amonu i zmie-
lony, pylisty siarczan potasu oraz nośniki mikroelementów, w koń-
cowej fazie mieszania dodaje się mocznik nawozowy, przy czym 
czas mieszania wynosi 1-3 minut, w dalszej kolejności mieszanka 
trafia do mieszalnika łopatkowego, gdzie w trakcie mieszania do-
dawana jest woda oraz ciecz granulacyjna, przy czym tempera-
tura w mieszalniku nie może przekroczyć 60°C, po wymieszaniu 
mieszanka trafia do granulatora matrycowego, gdzie poddawana 
jest granulacji, następnie mokre granule kierowane są do suszar-
ki dwupoziomowej, gdzie są suszone do osiągnięcia wilgotności 
co najwyżej 10%.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 388268 (22) 2009 06 15

(51) C07C 33/14 (2006.01)
 C12P 41/00 (2006.01)

(71) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
(72) Wińska Katarzyna, Wawrzeńczyk Czesław

(54) Sposób rozdziału racemicznego
5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-olu na optycznie 
czynne alkohole

(57) Sposób polega na tym, że po trzykrotnej estryfikacji znane-
go racemicznego 5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ol z octanem wi-
nylu, w obecności lipazy Amano PS jako biokatalizatora, uzyskuje 
się czysty S-(+)-5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ol. Natomiast izomer 
R-(-)-5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-olu z 98% nadmiarem enan-
cjomerycznym otrzymuje się w wyniku enzymatycznej hydrolizy 
mieszaniny izomerycznych octanów S-(+)-5,5-dimetylocykloheks-
-2-en-1-olu i R-(-)-5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-olu otrzymanych 
w dwóch pierwszych reakcjach enzymatycznej estryfikacji katalizo-
wanej lipazą Amano PS w buforze fosforanowym. Zasadniczą zaletą 
wynalazku jest otrzymanie enancjomerycznie wzbogaconych (nad-
miar enancjomeryczny powyżej 98%) 5,5-dimetylocykloheksen-
-1-oli w łagodnych warunkach i bez stosowania skomplikowanych 

i drogich odczynników chemicznych. Związki te, o wzorach 1 i 2, 
mogą znaleźć zastosowanie jako substancje wyjściowe w syntezie 
związków biologicznie aktywnych, w tym również zapachowych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 388269 (22) 2009 06 15

(51) C07C 33/14 (2006.01)
 C12P 41/00 (2006.01)

(71) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
(72) Wińska Katarzyna, Wawrzeńczyk Czesław

(54) Sposób rozdziału racemicznego
4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-olu na optycznie 
czynne alkohole

(57) Sposób polega na tym, że po dwukrotnej estryfikacji zna-
nego racemicznego 4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-olu z octanem 
winylu, w obecności lipazy Amano PS jako biokatalizatora, uzyskuje 
się R-(+)-4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-ol. Enancjomer S-(-)-4,4-
-dimetylocykloheks-2-en-1-olu uzyskuje się w ten sposób, że po-
wstałą w pierwszej reakcji estryfikacji mieszaninę izomerycznych 
octanów poddaje się reakcji hydrolizy enzymatycznej katalizowa-
nej lipazą Amano PS w buforze fosforanowym. Otrzymane w ten 
sposób alkohole poddaje się ponownej estryfikacji. Po chemicznej 
hydrolizie octanu w 1 molowym roztworze NaOH z dodatkiem me-
tanolu otrzymuje się S-(-)-4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-ol. Związki 
te o wzorach 1 i 2mogą znaleźć zastosowanie jako substancje wyj-
ściowe w syntezie związków biologicznie aktywnych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 388270 (22) 2009 06 15

(51) C07C 33/14 (2006.01)
 C12P 41/00 (2006.01)

(71) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
(72) Wińska Katarzyna, Wawrzeńczyk Czesław


