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(61) 381015

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin
(72) DZIDO TADEUSZ; ŚLĄZAK PIOTR; PŁOCHARZ PAWEŁ

(54) Urządzenie do zwilżania płytki chromatograficznej 
stosowanej do elektrochromatografii planarnej

(57) Urządzenie do zwilżania płytki chromatograficznej do elek-
trochromatografii planarnej w kształcie naczynia prostopadło-
ściennego, które stanowi cokół (1) mający w przekroju poprzecz-
nym kształt prostokąta, wyposażony w płytkę (3) bazową, na której 
umieszcza się płytkę (11) chromatograficzną oraz w płytkę (2) przy-
krywającą, ponadto cokół (1) wyposażony jest w co najmniej jedną 
przegrodę (5), natomiast płytka (2) przykrywająca oraz płytka (3) 
bazowa połączone są z cokołem rozłącznie, charakteryzuje się tym, 
że przegroda (5) ma postać prostopadłościennej płytki i posiada 
co najmniej jeden otwór (5a).

(4 zastrzeżenia)
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(51) G01N 33/00 (2006.01)
 G01N 21/17 (2006.01)
 G01N 21/35 (2006.01)
 G01N 21/59 (2006.01)
 E21F 17/18 (2006.01)
 E21F 7/00 (2006.01)

(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice;
QUINTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzionków

(72) BOCHENEK WOJCIECH; KANDZIA ANTONI; 
PASSIA HENRYK; SKOROPACKI WITALIJ; 
SMOŁA TADEUSZ; SZADE ADAM; SZOT MARIUSZ

(54) Urządzenie optoelektroniczne 
do pomiaru stężenia metanu

(57) Urządzenie, działające na zasadzie dwukrotnego przejścia 
wiązki promieniowania podczerwonego przez komorę pomia-
rową (1) z próbką gazową, ma zwężkę (6) dyszy wlotowej próbki 
gazowej nad czaszą odbijającego zwierciadła parabolicznego (5), 
zamocowanego w uchwycie (7) w kształcie pierścienia z przeloto-
wymi otworami (8), rozmieszczonymi symetrycznie i równomiernie 

po jego obwodzie, którymi próbka gazowa jest zaciągana do ko-
mory oraz ma wylotowe dysze (13), usytuowane z obu stron tej 
komory, nad optoparą pomiarową (9), odbierające z niej próbkę 
gazową.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 386512 (22) 2008 11 13

(51) G01N 33/20 (2006.01)
 G01N 3/32 (2006.01)
 G01N 3/20 (2006.01)
 G01N 19/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) BOCHNIAK WŁODZIMIERZ; PIEŁA KRZYSZTOF; 
FILIPEK PAWEŁ

(54) Sposób oceny jakości drutu oraz przyrząd 
do wykonywania tego sposobu

(57) Sposób oceny jakości drutu charakteryzuje się tym, że odci-
nek wstępnie naciągniętego badanego drutu (1) zaczepia się w po-
łowie jego długości na elemencie obrotowym (3) i poddaje się 
go skręcaniu, powodującym wzajemne nawijanie się na siebie 
fragmentów odcinka drutu (1), usytuowanego po obu stronach 
elementu obrotowego (3). Następnie zlicza się ilość skręceń, powo-
dujących zniszczenie drutu (1), przy czym im większa ilość skręceń, 
tym lepsza jego jakość technologiczna. Przyrząd do oceny jakości 
drutu składa się z korpusu (6), stanowiącego element nośny, w któ-
rym usytuowane są dwa zaciski mocujące (5), przy czym w połowie 
odcinka pomiędzy nimi usytuowany jest element obrotowy.

(3 zastrzeżenia)
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(51) G01N 33/20 (2006.01)
 G01N 3/20 (2006.01)
 G01N 19/00 (2006.01)
 G01N 3/32 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) BOCHNIAK WŁODZIMIERZ; PIEŁA KRZYSZTOF; 
FILIPEK PAWEŁ

(54) Sposób oceny jakości drutu oraz przyrząd 
do realizacji tego sposobu

(57) Sposób oceny jakości drutu polega na tym, że wstępnie na-
ciągnięty odcinek drutu (1), w połowie jego długości, poddaje się 
prostopadłemu działaniu nacisku ostrza (6), a następnie mierzy się 
wartość ugięcia drutu (1) w momencie jego zniszczenia, przy czym 
im większa wartość ugięcia, tym lepsza jakość technologiczna dru-
tu (1). Przyrząd do realizacji tego sposobu składa się z korpusu (8), 
stanowiącego element nośny, w którym usytuowane są dwa za-
ciski mocujące (5), przy czym w połowie odcinka pomiędzy nimi, 
w korpusie (8), osadzone jest przesuwne ostrze (6).

(3 zastrzeżenia)


