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DZIAŁ  H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 386916 (22) 2008 12 23

(51) H01B 1/20 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 
EKLEKTRONICZNYCH, Warszawa; 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) JAKUBOWSKA MAŁGORZATA; MŁOŻNIAK ANNA; 
SŁOMA MARCIN

(54) Pasta przewodząca

(57) Przedmiotem wynalazku jest pasta przewodząca, mająca 
zastosowanie zwłaszcza w technologii grubowarstwowych mikro-
układów elektrycznych i elektronicznych do wytwarzania na do-
wolnych podłożach optycznie transparentnych warstw przewo-
dzących prąd elektryczny. Pasta składa się z 99,0 - 99,9% wagowych 
żywicy polimerowej oraz 0,1 - 1,0% wagowych materiału nanorurek 
węglowych o statystycznym rozkładzie współczynnika długości 
do średnicy w granicach 50000:1 - 10:1 przy zachowaniu statystycz-
nego rozkładu wymiaru charakterystycznego długości w granicach 
0,5 - 50 µm.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 386921 (22) 2008 12 24

(51) H01G 9/00 (2006.01)
 H01M 10/00 (2006.01)
 C01B 31/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK, Warszawa

(72) PIĘTA PIOTR; GRODZKA EMILIA; WINKLER KRZYSZTOF; 
BALCH ALAN L., US; VENUKADASULA GANESH M., US; 
D’SOUZA FRANCIS, US; KUTNER WŁODZIMIERZ

(54) Materiał kompozytowy do budowy kondensatorów 
elektrochemicznych oraz sposób jego 
przygotowywania

(57) Ujawniono materiał kompozytowy do budowy kondensato-
rów elektrochemicznych, pyr-SWCNTs|(C60-Pd)-PBT, składający się 
z dwóch przewodzących polimerów, z których jeden jest aktywny 
w zakresie ujemnych potencjałów, korzystnie polimer fulereno-
wo-palladowy (C60-Pd) o wzorze 1, a drugi w zakresie dodatnich 
potencjałów, korzystnie polimer bitiofenu (PBT) o wzorze 2 oraz 
nanorurek węglowych (CNTs), korzystnie jednościennych, nieko-
walencyjnie zmodyfi kowanych powierzchniowo za pomocą kwasu 
1-pirenobutanowego. Sposób przygotowania materiału kompozy-
towego do budowy kondensatorów elektrochemicznych, charak-
teryzuje się tym, że przygotowuje się go w dwóch etapach, przy 
czym w pierwszym etapie osadza się, korzystnie elektroforetycznie 
warstwę nanorurek, korzystnie jednościennych, modyfi kowanych, 
na powierzchni elektrody stałej, a w drugim etapie elektrodę po-
krytą warstwą nanorurek pokrywa się równocześnie C60-Pd o wzo-
rze 1 i PBT o wzorze 2, korzystnie w warunkach woltamperometrii 
cyklicznej.

(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2009 02 05

A1 (21) 386889 (22) 2008 12 22

(51) H02M 7/217 (2006.01)
 H02M 7/12 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa
(72) POCZĄTEK JERZY

(54) Moduł prostowniczy

(57) Przedmiotem wynalazku jest moduł prostowniczy prze-
znaczony do niskonapięciowych układów konwersji energii elek-
trycznej. Moduł prostowniczy w jednej z odmian ma tranzystor (1) 
polowy MOS z kanałem typu „n” połączony ze wzmacniaczem (2), 
którego wejście odwracające połączone jest poprzez rezystor (3) 
z drenem tranzystora (1), wejście nieodwracające połączone jest 
ze źródłem tranzystora (1) poprzez rezystor (4), natomiast wyjście 
wzmacniacza (2) połączone jest z bramką tranzystora (1), przy czym 
wzmacniacz (2) zasilany jest ze źródła zasilania (5), którego ujemny 
biegun połączony jest także ze źródłem tranzystora (1).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 386955 (22) 2008 12 30

(51) H04B 1/04 (2006.01)
 H04B 17/00 (2006.01)
 H04B 1/38 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP, Warszawa

(72) BOŻEK KONRAD

(54) System antenowy

(57) System antenowy, zwłaszcza robotów mobilnych, wypo-
sażony w nadajnik lub modem radiowy, charakteryzuje się tym, 
że pomiędzy anteną (1) i modemem radiowym/nadajnikiem (2) jest 
włączony układ pomiaru mocy padającej i odbitej (3) połączony 
z komputerem sterującym (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 386900 (22) 2008 12 22

(51) H04B 5/00 (2006.01)
 H04B 5/02 (2006.01)
 H04B 7/00 (2006.01)
 H04B 7/26 (2006.01)



Nr  14  (953)  2010 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 29

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) WOREK CEZARY

(54) Układ przesyłu sygnałów w wyrobiskach górniczych

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ przesyłu sygnałów w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych z wykorzystaniem kabla promie-
niującego. Układ przesyłu sygnałów w wyrobiskach górniczych ma 
stację bazową, składający się z wielu odcinków kabel promieniują-
cy pełniący jednocześnie funkcję linii przesyłu sygnałów i anteny 
nadawczo-odbiorczej i dodatkowo wyposażony w jednokierunko-
we wzmacniacze sygnału linii rozmieszczone pomiędzy odcinka-
mi kabla. Każdy ze wzmacniaczy sygnału linii (5) zawiera pierwszy 
obwód komutacyjny (OK1) i drugi obwód komutacyjny (OK2) oraz 
przełączniki zmiany kierunku transmisji (PZK1, PZK2) za pośrednic-
twem, których wzmacniacze (W) połączone są z kablem promie-
niującym (3). Obwody komutacyjne (OK1 i OK2) oraz przełączniki 
zmiany kierunku transmisji (PZK1, PZK2) sterowane są przez stację 
bazową. Umożliwia to proste i rewersyjne włączenie wzmacnia-
czy (W) pomiędzy kolejnymi odcinkami kabla promieniującego (3). 
Kabel promieniujący (3) zakończony jest terminatorem linii.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 386895 (22) 2008 12 22

(51) H04J 4/00 (2006.01)
 B60W 30/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RADOMSKA 
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, Radom

(72) PAWELEC JÓZEF; KRAWCZYK ZBIGNIEW; 
OLSZOWSKI SŁAWOMIR

(54) Sposób wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami 
w ruchu drogowym wykorzystujący infrastrukturę 
elektroniczną i elektryczną pojazdu

(57) Sposób wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w ruchu 
drogowym wykorzystujący infrastrukturę elektryczną i elektro-

niczną pojazdu, w tym komputer pokładowy i monitory oraz sieć 
bezprzewodową 802.xx, charakteryzuje się tym, że z miejsca nie-
bezpiecznego zdarzenia (S1) wysyłane są za pośrednictwem anten 
kierunkowych do aut jadących z tyłu (S2) ,..., (SN) pakiety ostrze-
gawcze (P1), (P2), ..., (PM), które są kontrolowane na okoliczność in-
terferencji i efektu Dopplera, a ich kopie (PK1),..., (PKN) poprawnie 
odebrane są traktowane jako ostrzeżenia dla kierowców pojaz-
dów (S2) ,..., (SN) o groźnych zdarzeniach przed frontem drogi, przy 
czym odległość do tych zdarzeń określana jest na podstawie mocy 
odebranych sygnałów lub czasu ich nadania, a rodzaj zagrożeń 
i stopień ich nasilenia - na podstawie rodzaju i nasilenia sygnałów 
ostrzegawczych, akustycznych, mechanicznych lub świetlnych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 386887 (22) 2008 12 22

(51) H04M 3/22 (2006.01)
 G06Q 90/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Warszawa

(72) GODLEWSKI PAWEŁ; CHOJNACKI BOGDAN; 
KOBUS RYSZARD

(54) Układ do testowania połączeń do służb alarmowych

(57) W sieci telekomunikacyjnej o zdefi niowanej strukturze usytu-
owane są stanowiska alarmowe (SA) i obszary przez nie obsługiwa-
ne (OC), w których znajdują się węzły komutacyjne, z których każdy, 
poprzez łącze przyjściowe (P) i łącze wyjściowe (W) znajdujące się 
w obszarze obsługiwanym przez dane stanowisko alarmowe (SA), 
połączony jest z ekspanderem (EX), zaś węzły komutacyjne z jed-
nego obszaru (OC) połączone są pomiędzy sobą oraz połączone 
są z węzłami komutacyjnymi (WK) innego obszaru obsługiwane-
go (OC). Układ umożliwia komunikację głosową i testowanie jakości 
usługi oraz zapewnia testowanie zarówno z wykorzystaniem syste-
mu automatycznego, jak i przez operatora-człowieka.

(1 zastrzeżenie)


