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atmosferycznej. Ciężki olej próżniowy dodaje się w ilości od
5 do 30% m/m w stosunku do masy pozostałości atmosferycznej, 
po czym mieszaninę pozostałości atmosferycznej i ciężkiego ole-
ju próżniowego ogrzewa się i podaje do destylacji próżniowej.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 387272 (22) 2009 02 13

(51) C10L 3/10 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) TAJDUŚ ANTONI; CZAJA PIOTR; 
NAWRAT STANISŁAW; GATNAR KAZIMIERZ; 
KUŚ GRZEGORZ; NAPIERAJ SEBASTIAN

(54) Sposób wykorzystania metanu  z odmetanowania 
pokładów węgla kopalń podziemnych

(57) Sposób polega na tym, że gaz ujęty w procesie odmetano-
wania i odpompowany na powierzchnię, zawierający co najmniej 
30% metanu, ewentualnie oczyszcza się, usuwając tlen i inne gazy 
i ewentualnie uzdatnia poprzez dodanie gazu ziemnego, otrzymu-
jąc mieszaninę metanowo-powietrzną niewybuchową o zawarto-
ści metanu od 50 do 100%, po czym przetłacza się go do zbior-
ników (pojemników) stacjonarnych lub przewoźnych i spręża się 
w nich do ciśnienia 0,1 do 30 MPa. Zbiorniki z gazem podłącza się 
do instalacji energetycznych produkujących energię cieplną, elek-
tryczną oraz do urządzeń chłodniczych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 387264 (22) 2009 02 12

(51) C10L 5/12 (2006.01)

(71) STALMAX A. & S. PARGIEŁA, A. MĄCZYŃSKI,
L. PASTURCZAK SPÓŁKA JAWNA, Końskie; 
MUSIAŁ ZBIGNIEW, Końskie

(72) MUSIAŁ ZBIGNIEW

(54) Brykiety węglowo-biomasowe
i sposób ich wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy brykietów węglowo-biomasowych cha-
rakteryzujących się tym, że zawierają jako spoiwo sproszkowany 
tlenek wapnia CaO i/lub wapno hydratyzowane Ca(OH)2 oraz po-
piół lotny. Opisano również sposób wytwarzania brykietów bioma-
sowo-węglowych.

(8 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2009 06 02

A1 (21) 387211 (22) 2009 02 05

(51) C10L 5/44 (2006.01)

(71) AKADEMIA PODLASKA W SIEDLCACH, 
Siedlce

(72) KALEMBASA STANISŁAW; KALEMBASA DOROTA

(54) Sposób wytwarzania biomasy energetycznej

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania biomasy energe-
tycznej składającej się głównie z odpadów poprodukcyjnych. Spo-
sób z wykorzystaniem wierzby krzewiastej i traw charakteryzuje 
się tym, że wytłoki rzepakowe lub śrutę poekstrakcyjną rzepakową 
miesza się z wysuszonym i rozdrobnionym materiałem roślinnym 
w stosunku wagowym 0,2-1,5 : 1,0, następnie brykietuje się, a otrzy-
mana biomasa stanowi gotowy produkt do spalania.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 388787 (22) 2009 08 12

(51) C10L 10/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RADOMSKA
IM. K. PUŁASKIEGO, Radom

(72) KRÓL DANUTA; POSKROBKO SŁAWOMIR; ŁACH JAN

(54) Dodatek w postaci biopreparatu do stałych 
paliw konwencjonalnych oraz biomas i paliw 
formowanych z odpadów przeznaczony 
zwłaszcza do procesów spalania, zgazowania 
i odgazowania paliw stałych, powodujący redukcję 
emisji tlenków azotu i podwyższanie sprawności 
procesów generatorowych

(57) Dodatek w postaci biopreparatu do stałych paliw konwen-
cjonalnych oraz biomas i paliw formowanych z odpadów, przezna-
czony zwłaszcza do procesów spalania, zgazowania i odgazowania 
paliw stałych, powodujący redukcję emisji tlenków azotu i pod-
wyższenie sprawności procesów generatorowych, charakteryzuje 
się tym, że zawiera co najmniej 90%sm części palnych i co najwy-
żej 10%sm części niepalnych, przy czym części palne zawierają
24-40% wag. białka oraz 2,5-5% wag. tłuszczów roślinnych, po-
nadto substancja palna suchej masy biopreparatu zawiera 6-8%sm 
azotu i nie więcej niż 0,05%sm chloru, zaś jego wilgotność wynosi 
nie więcej niż 10%, ciepło spalania co najmniej 17000 kJ/kgsm i war-
tość opałowa co najmniej 15500 kJ/kgsm. Korzystnym jest jeśli do-
datek zawiera poekstrakcyjną śrutę rzepakową, będącą odpadem 
z produkcji oleju rzepakowego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390538 (22) 2010 02 24

(51) C12P 7/02 (2006.01)
 C07C 35/08 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 
Wrocław

(72) MĄCZKA WANDA; WIŃSKA KATARZYNA; 
SZUMNY ANTONI

(54) Sposób otrzymywania 3, 5, 5-trimetylocykloheks-
-2-en-1-olu, drogą biotransformacji

(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania izoforolu, o wzo-
rze 2, na drodze biotransformacji. Polega on na tym, że do hydrolizy 
octanu izoforylu, o wzorze 1, stosuje się rozdrobnioną tkankę ro-
ślinną, uzyskaną np. z buraka, selera, pietruszki, marchwi, ziemniaka, 
jabłka. Izoforol może znaleźć zastosowanie jako składnik kompozy-
cji zapachowych w przemyśle perfumeryjnym lub spożywczym. 
Może on być też wykorzystany w syntezie wielu innych związków 
organicznych.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 390537 (22) 2010 02 24

(51) C12P 7/62 (2006.01)
 C12P 41/00 (2006.01)
 C07C 67/00 (2006.01)
 C07C 69/013 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 
Wrocław

(72) MĄCZKA WANDA; WIŃSKA KATARZYNA; 
SZUMNY ANTONI

(54) Sposób otrzymywania
R-(+)-octanu 3,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-ylu 
drogą biotransformacji

(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania R-(+)-octanu 
3,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-ylu (R-(+)-octanu izoforylu) na dro-
dze biotransformacji, który polega na tym, że do hydrolizy octanu 
izoforylu stosuje się rozdrobnioną masę jabłka. R-(+)-octan izofory-
lu może znaleźć zastosowanie jako składnik kompozycji zapacho-
wych w przemyśle perfumeryjnym lub spożywczym. Może on też 


