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(71) TECH SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ JURA JANUSZ MASTER, 
Andrychów

(72) MASTER JANUSZ

(54) Układ i sposób regulacji prędkości obrotowej silnika 
indukcyjnego napięcia przemiennego

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ i sposób regulacji pręd-
kości obrotowej silnika indukcyjnego napięcia przemiennego, 
przeznaczony, do ograniczenia zakłóceń elektromagnetycznych 
występujących w czasie pracy silnika indukcyjnego w odbiornikach 
radiowych i innych urządzeniach w czasie ich użytkowania. Układ 
regulacji prędkości obrotowej silnika indukcyjnego napięcia prze-
miennego, składa się z połączonych przewodami w układ, wejścia 
niskiego (1), procesora sterującego (2), transoptera (3), tranzystora 
Mosfet (4) i przekaźnika (5), z diod (D2, D4, D5, D6, D7), wyjścia L1 
i elementów elektronicznych (R1, R4, C1 C2 i C3).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 388263 (22) 2009 06 15

(51) H04L 12/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ZATWARNICKI KRZYSZTOF

(54) Sposób szeregowania żądań HTTP na wejście 
do serwisu WWW

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób szeregowania żądań 
HTTP na wejściu do serwisu internetowego udostępniającego 
informacje z wykorzystaniem protokołu HTTP. Sposób polega 
na tym, że pośrednik pracujący na wejściu do serwisu interneto-
wego odbiera żądanie HTTP (xi) wysłane przez klienta i przekazuje 
to żądanie (xi) do obsługi do realizatora, przy czym jeżeli liczba (n) 
żądań obsługiwanych równocześnie przez realizator jest mniej-
sza niż wyznaczona dla realizatora maksymalna liczba równocze-
śnie obsługiwanych żądań (N), realizator obsługuje to żądanie (xi), 
a po zakończeniu obsługi przygotowany przez realizatora obiekt 

HTTP przekazuje się klientowi, jeżeli liczba równocześnie obsłu-
giwanych przez realizator żądań (n) jest większa lub równa mak-
symalnej liczbie równocześnie obsługiwanych żądań (N) to w po-
średniku wyznacza się termin (di), przed upływem którego obsługa 
żądania (xi) zakończy się, przy czym termin (di) wyznacza się tak, 
że czas odpowiedzi dla całej strony WWW, której dotyczy żąda-
nie (xi) jest krótszy niż nieprzekraczalny czas odpowiedzi. Po czym 
w pośredniku otrzymane żądanie (xi) wstawia się do kolejki żądań 
uporządkowanej rosnąco zgodnie z wyznaczonym dla każdego 
żądania terminem (di), przy czym gdy zmniejszy się liczba żądań 
równocześnie obsługiwanych przez realizator (n), to z kolejki ocze-
kującej w pośredniku pobiera się pierwsze w kolejności żądanie (xi), 
którego termin (di) upływa najwcześniej i przekazuje do realizato-
ra, który przygotowaną odpowiedź przekazuje klientowi, równo-
cześnie z obsługą danego żądania (xi) przez realizator, mierzy się 
rzeczywisty czas obsługi żądania i przesyła do pośrednika, który 
aktualizuje swoje informacje o czasach obsługi żądań i modyfi kuje 
parametry modelu realizatora.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 388280 (22) 2009 06 15

(51) H04L 12/56 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) JAJSZCZYK ANDRZEJ; DOMŻAŁ JERZY

(54) Sposób szeregowania pakietów w sieciach 
ze skrytą klasy
 kacją przepływów

(57) Sposób szeregowania, w którym pakiet wejściowy reprezen-
tujący przepływ akceptowany jest w bloku sterowania dostępem 
i przekazywany przez blok szeregowania do wysłania, charaktery-
zuje się tym, że w bloku szeregowania pakiety przychodzące (p) 
reprezentujące przepływ o liczbie bajtów w buforze mniejszej lub 
równej wielkości kwantu (Q) umieszcza się w kolejce dla przepły-
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wów strumieniowych. Dla pakietów przychodzących (p) reprezen-
tujących przepływ o liczbie bajtów w buforze większej niż kwant, 
oblicza się zajętość bufora (ABS), biorąc pod uwagę wagę kolejki 
wq i w przypadku gdy (ABS) jest większa lub równa maksymalnej 
dopuszczalnej wartości progu dla bufora pakiet przychodzący (p) 
odrzuca się. Gdy jest mniejsza od minimalnej dopuszczalnej warto-
ści progu dla bufora pakiet przychodzący (p) umieszcza się w ko-
lejce dla przepływów elastycznych. Dla pakietów reprezentujących 
przepływ z przedziału pomiędzy progami, porównuje się identy-
fi kator przepływu takiego pakietu przychodzącego (p) z identyfi -
katorem przepływu pakietu wylosowanego (d) z kolejki przepły-
wów elastycznych i jeśli oba identyfi katory wskazują na ten sam 
przepływ, to usuwamy z bufora pakiet wylosowany (d), a pakiet 
przychodzący (p) odrzucamy z prawdopodobieństwem (P2); jeśli 
zaś identyfi katory są różne, to akceptujemy pakiet przychodzący (p) 
i umieszczamy go w kolejce przepływów elastycznych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 388306 (22) 2009 06 18

(51) H04R  (2006.01)

(71) STAFIEJ ANDRZEJ, Sanok; RABCZAK IRENEUSZ, Sanok; 
KOZDRAŚ JAN, Zagórz; HADRO TOMASZ, Rzeszów; 
STAFIEJ TOMASZ, Sanok

(72) STAFIEJ ANDRZEJ; RABCZAK IRENEUSZ; KOZDRAŚ JAN; 
HADRO TOMASZ; STAFIEJ TOMASZ

(54) Ergonomiczne słuchawki nauszne

(57) Ergonomiczne słuchawki nauszne, składające się z elastycz-
nego pałąka oraz zamocowanych na jego końcach nastawnych 
muszli, zaopatrzonych w głośniki, i w zależności od ich przeznacze-
nia dodatkowe akcesoria, przy czym muszle od strony małżowiny 

usznej użytkownika wykonane są z materiału gąbczastego, charak-
teryzują się tym, że muszle (2) w górnej ich części mają wykonany 
kanałek (7), mieszczący w sobie zauszniki (5) okularów (6) ich użyt-
kownika. Kanałek (7) usytuowany jest w nich w przybliżeniu piono-
wo, a w widoku z przodu ma kształt zbliżony do wydłużonej litery 
„U”. W innym rozwiązaniu kanałek muszli usytuowany jest w nich 
poprzecznie w przybliżeniu poziomo, a w widoku z przodu korzyst-
nie ma kształt półkolisty.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 388301 (22) 2009 06 17

(51) H05H 1/24 (2006.01)

(71) PILAWSKI MAREK, Legionowo; PABIAN ZBIGNIEW, 
Konin; MENTEL LESZEK, Białystok; PALKA STANISŁAW, 
Warszawa; ZIĘTEK FILIP, Warszawa

(72) PILAWSKI MAREK; PABIAN ZBIGNIEW; MENTEL LESZEK; 
PALKA STANISŁAW; ZIĘTEK FILIP

(54) Reaktor plazmowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest reaktor plazmowy, stosowany 
do celów technologicznych, zwłaszcza do zgazowywania różnych 
materiałów, głównie utylizacji odpadów. Reaktor plazmowy, wy-
różnia się tym, że ma naczynie reaktora plazmowego (1) pokryte 
izolacją termiczną (2) przykryte kopułą reaktora plazmowego (3) 
posadowione na misce dennej reaktora plazmowego (4). Poobwo-
dowo w misce dennej reaktora plazmowego (4) rozmieszczonych 
jest od l do n, gdzie n - jest liczbą naturalną, plazmotronów wod-
nych (5) tworzących strumienie plazmy (6) w postaci pary wodnej. 
Osie plazmotronów wodnych (5) są tak usytuowane względem 
siebie i względem dna miski dennej (4) reaktora plazmowego, 
że strumienie plazmy (6) tworzą dolną część wirującego spiralnie 
gazu plazmotwórczego i gazu poreakcyjnego (7), przy czym dolna 
część wirującego spiralnie gazu plazmotwórczego i gazu poreak-
cyjnego (7) skierowana jest ku dołowi, a po odbiciu się od dna miski 
dennej (4) reaktora plazmowego kieruje się ku górze tworząc górną 
część wirującego spiralnie gazu plazmotwórczego i gazu poreakcyj-
nego (8). Kopuła reaktora plazmowego (3) ma urządzenie podaw-
cze surowców wejściowych (9) wyposażone w śluzę powietrzną 
urządzenia podawczego surowców wejściowych (10), urządzenie 
podawcze medium pomocniczego (11) wyposażone w śluzą po-
wietrzną urządzenia podawczego medium pomocniczego (12), 
czujnik temperatury (13) i czujnik ciśnienia (14), zawór bezpieczeń-
stwa (15) oraz kolektor odlotowy gazów poreakcyjnych (18). Do ko-
lektora odlotowego gazów poreakcyjnych (18) przytwierdzona jest 
chłodnica gazów poreakcyjnych (19) połączona dalej z wymienni-
kiem/odbiornikiem ciepła (20).

(6 zastrzeżeń)


