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A1 (21) 388214 (22) 2009 06 08

(51) A61K 35/74 (2006.01)
 A61K 38/43 (2006.01)
 A61P 7/02 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń
(72) KOMOSZYŃSKI MICHAŁ; STUDZIŃSKA BOŻENA

(54) Zastosowanie kinazy adenylanowej do deagregacji 
i hamowania agregacji płytek krwi

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie kinazy adenyla-
nowej do hamowania agregacji i deagregacji płytek krwi. Zastoso-
wana kinaza adenylanowa pochodzi z Bacilus stearothermophilus 
i jest składnikiem leku regulującego agregację płytek krwi w naczy-
niach krwionośnych, wspomagającego leczenie ostrych zawałów 
serca, mózgu i zakrzepicy. Kinaza adenylanowa może być również 
składnikiem leku stosowanego w profi laktyce zawałów serca, mó-
zgu i zakrzepicy.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 388203 (22) 2009 06 08

(51) A61K 36/74 (2006.01)
 A23F 5/24 (2006.01)
 A61K 8/97 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) BUDRYN GRAŻYNA; NEBESNY EWA; 

ŻYŻELEWICZ DOROTA

(54) Preparat o właściwościach przeciwutleniających, 
sposób otrzymywania tego preparatu oraz jego 
zastosowanie

(57) Preparat o właściwościach przeciwutleniających stanowi 
mieszanina substancji wyekstrahowanych z ziaren kawy surowej. 
Sposób otrzymywania preparatu o właściwościach przeciwutlenia-
jących polega na tym, że rozdrobnione ziarna kawy surowej podda-
je się ekstrakcji wodą lub rozpuszczalnikiem organicznym, po czym 
oddziela się części stałe, a pozostały roztwór, po ewentualnym roz-
frakcjonowaniu na frakcje o różnej aktywności przeciwutleniającej, 
poddaje się korzystnie koncentracji i/lub suszeniu. Preparat o wła-
ściwościach przeciwutleniających stosuje się jako środek utrwala-
jący lub nadający cechy funkcjonalne produktom przemysłu spo-
żywczego, paszowego, farmaceutycznego i kosmetycznego, przy 
czym preparat stosuje się w postaci proszku, kapsułek, roztworów 
wodnych lub nalewek etanolowych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 388252 (22) 2009 06 10

(51) A61K 45/06 (2006.01)
 A61K 31/59 (2006.01)
 A61P 35/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa
(72) WIETRZYK JOANNA; MILCZAREK MAGDALENA; 

KUTNER ANDRZEJ; CHODYŃSKI MICHAŁ

(54) Terapia skojarzona raka jelita grubego

(57) Wynalazek dotyczy terapii skojarzonej raka jelita grubego, 
w której dołączenie pochodnej witaminy D do tradycyjnego sche-
matu leczenia opartego na leku o działaniu cytostatycznym - 5-fl u-
orouracylu i/lub jego prekursorach, stwarza potencjalne możliwo-
ści uzyskania korzystnego efektu terapeutycznego w chemioterapii 
pierwszego rzutu lub uzupełniającej raka jelita grubego. Składniki 
kombinacji - analogi witaminy D, wybrane są z grupy obejmującej 
takalcytol, kalcypotriol i izomer 5,6-trans kalcypotriolu.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 388281 (22) 2009 06 15

(51) A61L 27/04 (2006.01)
 A61L 27/06 (2006.01)
 A61L 27/08 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) ROŃDA JACEK; SKŁADZIEŃ JACEK; 
RAJCHEL BOGUSŁAW

(54) Sposób wytwarzania odpornej immunologicznie 
powłoki ochronnej na implantach medycznych

(57) Wynalazek rozwiązuje problem wytwarzania warstw, elimi-
nujących nawracające infekcje po operacjach wszczepiania protez 
laryngologicznych. Sposób polega na tym, że na powierzchnie 
implantów, które stykają się z żywą tkanką pacjenta, w pierwszym 
etapie w warunkach wysokiej próżni, korzystnie 10-6 mbar. nanosi 
się nanowarstwę o strukturze węglowej, korzystnie diamentopo-
dobnej (DLC), po czym w drugim etapie domieszkuje się ją lokalnie 
poprzez bombardowanie powierzchni, mieszaniną cząstek co naj-
mniej dwóch metali M1 i M2, korzystnie srebra Ag i tytanu Ti, uzy-
skaną w wyniku rozpylania tarczy wykonanej z mieszaniny Ag i Ti, 
przy czym energia cząstek bombardujących musi być poniżej barie-
ry potencjału węgla, tj. około 50 eV, a stosunek koncentracji metalu 
szlachetnego M1 do innego metalu z szeregu elektrochemicznego 
M2 na powierzchni implantu powinien spełniać warunek, określo-
ny wzorem A, gdzie NM1 i NM2 są koncentracjami najkorzystniej 
srebra i tytanu, przy czym stosunek M1 : M2 jest dobrany optymal-
nie do pożądanego dla danego implantu efektu nanoelektrolizy 
i wynosi od 50:50 do 20:80, a czas depozycji wynosi 60 do 120 min.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 388291 (22) 2009 06 16

(51) A62B 35/04 (2006.01)

(71) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź
(72) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ; PRZYBYŁ PIOTR

(54) Sposób łączenia linek lub taśm bezpieczeństwa 
z włókienniczym amortyzatorem bezpieczeństwa 
i zespół bezpieczeństwa w postaci amortyzatora 
bezpieczeństwa z linkami lub taśmami 
bezpieczeństwa

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób łączenia linek lub taśm 
bezpieczeństwa z włókienniczym amortyzatorem bezpieczeń-
stwa i zespół bezpieczeństwa utworzony z amortyzatora bezpie-
czeństwa i linek lub taśm bezpieczeństwa, szczególnie z pętlami 
o regulowanej długości, przeznaczony do stosowania w układach 
zabezpieczeń osób pracujących na wysokościach. Zespół bezpie-
czeństwa składa się z włókienniczego amortyzatora bezpieczeń-
stwa (1), w którego dolnym oczku przyłączeniowym(2) umiesz-
czone są pętle regulowane (3’ i 3”) linek bezpieczeństwa (4’ i 4”). 
Na drugich końcach linki bezpieczeństwa (4’ i 4”) mają pętle (5’ i 5”), 
w których umieszcza się np. zatrzaśniki, przeznaczone do moco-
wania linek do punktów konstrukcji stałej. Połączenie linek(4’ i 4”) 
polega na skrzyżowaniu ze sobą ich pętli regulowanych (3’ i 3”), 


