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(54) Zespół automatycznego naciągu sprężyny 
napędowej zegarka

(57) Zespół automatycznego naciągu sprężyny napędowej zegar-
ka zaopatrzony w bieżnię, wewnątrz której jest umieszczony prze-
suwnie swobodnie wahnik, przesuwający się na skutek działania sił 
bezwładności, charakteryzuje się tym, że wahnik (3) umieszczony 
swobodnie wewnątrz bieżni (2) napędza element przeniesienia 
napędu (4) osadzony na osi sprzęgła, na której jest również osa-
dzone pierwsze koło przekładni zębatej mechanizmu zegarka, 
przy czym wewnątrz bieżni (2) może być umieszczony więcej niż 
jeden wahnik (3).
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(54) Sposób kontroli mocy w strukturach 
mikroprocesorowych i układ kontroli mocy 
w strukturach mikroprocesorowych

(57) Sposób kontroli mocy polega na tym, że mierzy się wybra-
ne parametry struktury mikroprocesora, takie jak: temperatura 
struktury mikroprocesora, napięcie zasilania, szybkość narastania 
temperatury, pobór mocy zasilania dla ustalonego przedziału cza-
sowego z przeszłości, następnie prognozuje się wartość optymal-
nej częstotliwości wyjściowej oscylatora, dla ustalonego przedziału 
czasowego w przyszłości, po czym ustawia się wartość podziału 
dla dzielnika częstotliwości, którą stanowi stosunek prognozowanej 
optymalnej częstotliwości wyjściowej oscylatora przestrajanego 
do częstotliwości oscylatora wzorcowego, następnie kontroluje się 
częstotliwość wyjściową oscylatora przestrajanego. Układ kontroli 
mocy w strukturach mikroprocesorowych ma blok predykcyjny (1), 
który połączony jest z blokiem pomiaru temperatury (2), blokiem 
pomiaru prądu zasilania (3), blokiem pomiaru konsumpcji energii 
w przeszłości (4), blokiem oceny przewidywanej konsumpcji ener-
gii w przyszłości (5). Ponadto blok predykcyjny (1) połączony jest 
z dzielnikiem podziału częstotliwości (6), który z kolei połączony 
jest z przestrajanym oscylatorem (7) i blokiem komparacji (8), a ten 
połączony jest z oscylatorem wzorcowym (9) oraz poprzez blok for-
mujący (10) z oscylatorem przestrajanym (7).
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(54) Sposób �nansowania towarów i usług za pomocą 
spłaty z oszczędności uzyskanych w wyniku 
ich eksploatacji przy użyciu i zastosowaniu 
terminala mobilnego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób finansowania towarów 
i usług za pomocą spłaty z oszczędności uzyskanych w wyniku 
ich eksploatacji przy użyciu i zastosowaniu terminala mobilnego, 
mający na celu wymianę nieefektywnych systemów i urządzeń 
energochłonnych (11) na nowe efektywne systemy oraz urządzenia 
energooszczędne (13) w sposób bezgotówkowy z odroczoną spła-
tą, monitorowany w całości z zewnątrz przez centralny system ob-
liczeniowy (17) za pomocą terminali mobilnych (10) w różnej wer-
sji zadaniowej, służący gruntownej modernizacji (18) istniejących, 
budowanych i projektowanych obiektów w skali całego kraju oraz 
regionu.
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(54) Sposób dystrybucji towarów i usług 
energooszczędnych, celowo oznakowanych 
za pomocą karty oszczędności celowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób dystrybucji towarów 
i usług energooszczędnych, celowo oznakowanych za pomocą 
karty oszczędności celowych mający na celu wymianę systemów 
i urządzeń energochłonnych (2) na systemy i urządzenia energo-


