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a z drugiej strony zakończonego dnem (3) z otworem (4) wnętrzu 
którego umieszczony jest wkład (5) z materiału kompozytowego. 
Wkład (5) korzystnie umieszczony jest na całej długości korpusu (1) 
cylindra.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 389039 (22) 2009 09 14

(51) F16B 35/04 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) SALWIŃSKI JÓZEF; MICHALCZYK KRZYSZTOF

(54) Śruba o zwiększonej podatności sprężystej

(57) Śruba posiada walcowy trzpień (1) zakończony łbem (2) 
i nagwintowany na części długości (l1). Trzpień (1) na długości l – l1,
między łbem (2) i powierzchnią gwintowaną (l1), ma poosiowy 
otwór (3), a pierścieniowa ścianka utworzona na tej długości l – l1
jest przecięta co najmniej dwoma promieniowymi rowkami śrubo-
wymi (4) o kierunku wzniosu zgodnym z kierunkiem wzniosu linii 
śrubowej gwintu śruby. Śruba zabezpiecza przed samoodkręca-
niem i utratą zacisku wstępnego pod wpływem drgań lub obcią-
żeń udarowych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 389084 (22) 2009 09 21

(51) F16D 33/00 (2006.01)

(71) RYCHERT ANDRZEJ, Ścięgnica
(72) RYCHERT ANDRZEJ

(54) Silnik hydrauliczno-grawitacyjny

(57) Silnik charakteryzuje się tym, że podczas pracy cały jest 
w ruchu. W silniku w ruchu jest śruba (8) wprowadzająca w ruch 
ciecz (9) (płyn hydrauliczny) oraz obudowa w kształcie stożka (6) 
lub kuli. Jednym z elementów silnika jest wysokoobrotowy silnik 
elektryczny (11) lub każdy inny niekoniecznie dużej mocy. Zaletą 
silnika jest jego duża sprawność i wydajność.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 389063 (22) 2009 09 17

(51) F16K 1/00 (2006.01)
F16K 1/10 (2006.01)

(71) GLEŃSK STANISŁAW, Rybnik; 
GLEŃSK KRZYSZTOF, Rybnik

(72) GLEŃSK STANISŁAW; GLEŃSK KRZYSZTOF

(54) Zawór hydrantowy skośny, odciążony

(57) Przedmiotem wynalazku jest zawór hydrantowy skośny, od-
ciążony, w którym poprzez specjalną konstrukcję głowicy zawo-
ru (1) potrzebne jest użycie mniejszej siły podczas jego eksploatacji 
przy wysokim ciśnieniu. Cel ten osiągnięto dzięki odciążeniu grzyb-
ka przez zastosowanie cylindra i otworu w tym cylindrze do wy-
równania ciśnienia.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 389030 (22) 2009 09 14

(51) F16K 31/32 (2006.01)
A62C 2/24 (2006.01)

(71) CZERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(72) CZARNOTA ZBIGNIEW

(54) Termobezpiecznikowe urządzenie wyzwalające

(57) Termobezpiecznikowe urządzenie wyzwalające, przeznaczo-
ne do sterowania armaturą przemysłową, zwłaszcza klapami oddy-
miającymi, posiadające korpus zaopatrzony w termobezpiecznik, 
charakteryzuje się tym, że ma korpus (1) z dwoma skrajnymi stałymi 
żebrami (5, 6) oraz umieszczony pomiędzy nimi ruchomy rygiel (13), 
umieszczony obrotowo na walcowym sworzniu (12) wraz ze zwal-
niającą ją naciskową sprężyną, umieszczoną w kanałku tej blokady, 
przy czym sworzeń (12) osadzony jest nieruchomo w żebrach kor-
pusu (1), natomiast w jednym skrajnym żebrze 5 oraz ruchomym ry-
glu (13) umieszczony jest termobezpiecznik, korzystnie alkoholowy, 
dociskany śrubą (22), wkręconą w otwór (7) tego żebra, a w drugim 
skrajnym żebrze (6) oraz w ruchomym ryglu (13) umieszczony jest 
sworzeń blokujący (23) z zamocowanym w nim jednym końcem 
linki (26), dociskany śrubą (24), wkręconą w otwór (8) żebra (6).

(3 zastrzeżenia)


