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(54) Turbina wodno-powietrzna

(57) Wynalazek dotyczy budowy turbiny napędzanej parciem 
wody lub powietrza. Łopaty (4) turbiny, w postaci sztywnych, pro-
stokątnych płatów, są wyposażone w bolce (5), które ułożyskowane 
są na obrzeżach kołnierzy (3) wirnika (1). Wzdłuż trzonu wirnika (1) 
są umieszczone zapadki (7) w ilości równej liczbie łopat (4). Długość 
łopat (4), od osi bolców (5) do ich swobodnej krawędzi, jest mniej-
sza od odległości od osi obrotu łopaty (4) do powierzchni trzonu 
wirnika (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 389187 (22) 2009 10 02

(51) F03G 7/00 (2006.01)
 F02C 1/10 (2006.01)

(71) RYCHERT ANDRZEJ, Ścięgnica
(72) RYCHERT ANDRZEJ

(54) Napęd ciśnieniowo-termiczny

(57) Napęd ciśnieniowo termiczny według wynalazku składa 
się z rury A, która umieszczona jest wewnątrz rury B. Konstrukcja 
rury A składa się z trzech ścian bocznych (1, 2, 3). Konstrukcja rury B 
składa się z dwóch ścian bocznych (4 i 5) i dwóch ścian kolejnych 
górnej (11) i dolnej (12). W rurze A pomiędzy ścianą (1), a ścianą (2) 
istnieje grzałka elektryczna zatopiona w szamocie (lub innym ma-
teriale kumulującym energię termiczną). Grzałka wraz z szamotem 
tworzą akumulator energii termicznej (6). W rurze A pomiędzy ścia-
ną (1), a ścianą (3) istnieje izolacja termiczna (7). W rurze B pomiędzy 
ścianą (4) a ścianą (5) istnieje system chłodzenia (8).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 389226 (22) 2009 10 08

(51) F04D 17/02 (2006.01)
 F04D 17/00 (2006.01)
 F04D 17/08 (2006.01)
 F04D 17/16 (2006.01)
 F04D 29/28 (2006.01)
 F04D 29/30 (2006.01)

(71) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń
(72) PISKORZ WALDEMAR

(54) Turbina do sprężania powietrza

(57) Turbina do sprężania powietrza, charakteryzuje się tym, 
że bęben (2) ma podłużne otwory wlotowe (5), nad którymi są nad-
stawki (6), przy czym wokół wirnika (1) jest obudowa (11), która jest 
utworzona z dwóch tarcz, na obrzeżach których są przytwierdzone 
pionowo łopatki (14), ustawione skośnie w stosunku do promienia, 
przy czym wewnętrzna pionowa krawędź łopatek (14) znajduje się 
na okręgu o średnicy nieco większej niż średnica okręgu opisanego 
na wierzchołkach nadstawek (6).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 389176 (22) 2009 10 01

(51) F16J 15/53 (2006.01)
 F16J 15/43 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) Uszczelnienie hybrydowe wału z cieczą 
magnetyczną

(57) Uszczelnienie hybrydowe wału z cieczą magnetyczną, za-
wierające magnes trwały spolaryzowany osiowo, dwie tulejki koł-
nierzowe oraz ciecz magnetyczną, polega na tym, że na wale (1) 
ma osadzony magnes trwały (2) spolaryzowany osiowo oraz przy-
legające do niego tulejki kołnierzowe (3 i 4) z wykonanymi na po-
wierzchniach walcowych kołnierzy występami uszczelniającymi, 
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a na walcowych powierzchniach tulejek rowkami śrubowymi (5, 
6) na jednej tulejce prawo- a na drugiej lewoskrętnymi, zaś kołnie-
rze tulejek znajdują się w komorze utworzonej przez obudowę (7) 
oraz pokrywy (8 i 9) umieszczone po jej obu stronach, natomiast 
ciecz magnetyczna (10) znajduje się w szczelinach pierścieniowych, 
utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi kołnierzy 
a wewnętrzną walcową powierzchnią obudowy (7), powierzchnie 
walcowe pokryw (8 i 9) z rowkami śrubowymi (5, 6) tulejek (3, 4) 
tworzą z kolei uszczelnienie szczelinowe usytuowane po obu stro-
nach uszczelnienia z cieczą magnetyczną.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 392336 (22) 2010 09 07

(51) F16L 58/02 (2006.01)

(71) WENCEL HENRYK, Pyskowice
(72) WENCEL HENRYK; SKOCZYŃSKI WOJCIECH; 

REŁKOWSKI ANDRZEJ; RADECKI CEZARY

(54) Sposób wykonania powłoki ochronnej 
na zewnętrznej powierzchni rury lub pręta

(57) Sposób wykonania powłoki ochronnej na zewnętrznej po-
wierzchni rury lub pręta polega na nasunięciu rulonu blachy nie-
rdzewnej trudno spawalnej na zewnętrzną powierzchnię rury lub 
pręta, jego zaciśnięciu, aż do zetknięcia się wzdłużnych końców ru-
lonu oraz wykonaniu spoiny wzdłużnej i czołowych. Zamocowaną 
powłokę poddaje się obróbce cieplnej utwardzania powierzchnio-
wego.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 389213 (22) 2009 10 06

(51) F21S 2/00 (2006.01)
 F21Y 101/02 (2006.01)

(71) WITEK WALDEMAR, Wrocław; 
WITEK ELŻBIETA, Wrocław

(72) WITEK WALDEMAR; WITEK ELŻBIETA

(54) System energooszczędnych modułów 
oświetleniowych w skrócie nazwany SEMOLED

(57) System energooszczędnych modułów oświetleniowych 
zbudowany na bazie diod LED w skrócie nazwany „SEMOLED”, za-
wierający odpowiednio dostosowany zasilacz sieciowy dla prądu 
przemiennego o napięciu 230V oraz odpowiednio skonstruowaną 
płytę montażową przyjmującą różne kształty przestrzenne zależne 
od potrzeb, charakteryzuje się tym, że występuje w dwóch posta-
ciach: jedna to podstawowa, druga pochodna, w których to przy 
wysokiej wydajności oświetlenia zużycie energii elektrycznej jest 
wyjątkowo niskie oraz z uwagi na elastyczną konstrukcję pozwala 
na wbudowanie go po odpowiednim dopasowaniu technologicz-
nym do obecnie produkowanych lamp po ich niewielkiej adaptacji, 
jak i we własną obudowę oraz inne produkowane obudowy i co-
koły dla popularnych, znanych na rynku żarówek oraz świetlówek 
energooszczędnych.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 389182 (22) 2009 10 01

(51) F23D 14/22 (2006.01)
 F23D 17/00 (2006.01)
 F23C 7/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT ENERGETYKI JEDNOSTKA 
BADAWCZO-ROZWOJOWA, Warszawa

(72) GOLEC TOMASZ; SWIATKOWSKI BARTOSZ

(54) Sposób oraz palnik do spalania pyłu węglowego 
w kotle energetycznym, w utleniającym czynniku 
gazowym

(57) Sposób i palnik do spalania pyłu węglowego w kotle energe-
tycznym, z czynnikiem utleniającym, zapewniający wysoką stabili-
zację płomienia oraz zmniejszający żużlowanie pasa palnikowego, 
odznacza się tym, że posiada dyszę pyłową główną (3) przy czym 

w jej części wylotowej znajduje się separator pyłu (5), w którym 
osadzony jest symetrycznie osiowo dodatkowa dysza strumienia 
pomocniczego (Sp) pyłomieszaniny. Ponadto na wylocie dyszy 
głównej (3) znajduje się zawirowywacz łopatkowy (10) oraz dyfu-
zor (8) a wzdłuż długości zewnętrznej strony ściany dyszy pyło-
wej głównej (3) jest zamocowany do niej usytuowany wzdłużnie, 
dwuprzewodowy kanał doprowadzający (6) mieszankę utleniającą 
tlen/spaliny recyrkulacyjne O2/SR zawierający dwie osadzone kon-
centrycznie rury (1 i 2), na wylocie którego znajduje się dyfuzor ze-
wnętrzny (13).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 389227 (22) 2009 10 08

(51) F24F 7/06 (2006.01)
 F24F 13/08 (2006.01)
 E04F 17/04 (2006.01)

(71) AWENTA E.W.A CHOMKA SPÓŁKA JAWNA, Stojadła
(72) CHOMKA WALDEMAR

(54) Układ wentylacyjny

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ wentylacyjny, zwłasz-
cza do zastosowania w pomieszczeniach użytkowych budynków 
mieszkalnych i biurowych. Układ wentylacyjny, charakteryzuje 
się tym, że ma zamocowany w kanale wentylacyjnym kolektor (1) 
z dwoma otworami wlotowymi, górnym (6) i dolnym (7), oraz jed-
nym otworem wylotowym (8), natomiast wewnątrz kolektora (1) za-
mocowana jest wahliwie przepustnica. Otwory wlotowe, górny (6) 


