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(71) PYSZNY JAKUB, Rybnik; PYSZNY WOJCIECH, Rybnik
(72) PYSZNY JAKUB; PYSZNY WOJCIECH

(54)

(57) Rozdzielacz hydrauliczny, ręczny, czterodrogowy, składający 
się z części hydraulicznej i części sterującej, połączonych rozłącznie, 
którego część hydrauliczna ma korpus w kształcie prostopadłościa-
nu z dwoma wydrążonymi równoległymi nieprzelotowymi otwo-
rami, w których osadzone są dwa zawory hydrauliczne trójdrożne, 
charakteryzuje się tym, że każdy zawór trójdrożny (I, II) posiada su-
wak-grzybek (6) zamykający, współpracujący z jedną sprężyną (11), 
osadzoną wewnątrz jego tulei, który współpracuje z tuleją zamy-
kającą (10) poprzez jednolity suwak (4) spływu, sterowany mecha-
nicznie dźwignią (3) sterowniczą powracającą, osadzoną między 
krzywkami (5). Dźwignia (3) sterownicza powracająca jest osa-
dzona w pokrywie (2) części sterującej i jest sprzężona z dwiema 
odpowiednio ukształtowanymi krzywkami (5), oddziaływującymi 
na kompletny suwak (4) spływu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) (22) 2009 11 17

(51) F16F 13/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(72) RAJCZYK JAROSŁAW; RAJCZYK MARLENA; 

GŁOWACKI DOMINIK

(54)

(57) Łożysko elastomerowe posiada wkładki zbrojenia (2), składa-
jące się z dwóch płytek stalowych (3, 4), pomiędzy które wklejone 
są dwie warstwy z tkaniny aramidowej (5, 6) o ułożonych syme-
trycznie splotach.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) (22) 2010 12 14

(51) F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/26 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) KUNDERA CZESŁAW

(54)

(57) Uszczelnienie, zawierające szczeliwo miękkie, w postaci 
pierścieni uszczelniających umieszczonych w stożkowej komorze

i ściśniętych osiowo dławikiem, charakteryzuje się tym, że w stoż-
kowej komorze dławnicy maszyny (7) osadzona jest stożkowata 
tuleja dławnicowa (2) z umieszczonym w niej pakietem pierścieni 
uszczelniających (1), przy czym tuleja posiada co najmniej dwa na-
cięcia (6) a pomiędzy tuleją dławnicową (2) i ściankami stożkowej 
komory dławnicy maszyny (7) znajdują się co najmniej dwa doci-
skające segmenty (5) zespolone z dławikiem (3).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) (22) 2009 11 10

(51) F16J 15/53 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF

(54)

(57) Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną, cha-
rakteryzuje się tym, że tulejki kołnierzowe (4) o przekroju poprzecz-
nym w kształcie litery „L” osadzone są na wale (1), a wielokrawędzio-
we nabiegunniki (3) o przekroju poprzecznym w kształcie litery „L” 
umocowane są w obudowie (2). Pomiędzy kołnierzami tulejek (4), 
a walcowymi powierzchniami nabiegunników (3) w kształcie litery 
„L” i bocznymi powierzchniami nabiegunników (3 i 6) występuje 
luz. Ponadto w komorach utworzonych pomiędzy tulejkami kołnie-
rzowymi (4), a nabiegunnikami (3) o przekroju w kształcie litery „L” 
umieszczone są magnesy trwałe (5) i nabiegunniki (6) o przekroju 
prostokątnym, które osadzone są na walcowych powierzchniach 
nabiegunników (3) o przekroju w kształcie litery „L”. Ciecz magne-
tyczna (7) znajduje się w pierścieniowych szczelinach pomiędzy 
występami uszczelniającymi nabiegunników (3 i 6), a odpowiedni-
mi powierzchniami walcowymi tulejek kołnierzowych (4). W drugiej 
wersji tulejki kołnierzowe (4) o przekroju poprzecznym w kształcie 
litery „L” osadzone są w obudowie (2), a wielokrawędziowe nabie-
gunniki (3) o przekroju poprzecznym w kształcie litery „L” umoco-
wane są na wale (1).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 389547 (22) 2009 11 12

(51) F16J 15/53 (2006.01)
F16C 33/72 (2006.01)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF

(54)

(57) Hybrydowe uszczelnienie ochronne, zwłaszcza dla łożyska 
tocznego charakteryzuje się tym, że nabiegunnik (3) o przekro-
ju poprzecznym w kształcie litery „C” osadzony jest na wale (1) 
i przylega do wewnętrznego pierścienia łożyska, a we wnęce (4) 
nabiegunnika (3) umieszczona jest z luzem wystająca część pokry-
wy (5), w której wykonane jest wytoczenie (6) z osadzonym w nim 
magnesem trwałym (7) spolaryzowanym promieniowo, a ciecz 
magnetyczna (8) znajduje się w szczelinach pierścieniowych 
utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi, wykonany-
mi na wewnętrznych, walcowych powierzchniach we wnęce (4) 
nabiegunnika (3), a gładkimi powierzchniami walcowymi wysta-
jącej części pokrywy (5) lub pomiędzy występami uszczelniający-
mi wykonanymi na powierzchniach walcowych wystającej części 
pokrywy (5), a gładkimi powierzchniami walcowymi we wnęce (4) 
nabiegunnika (3).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) (22) 2009 11 12

(51) F16K 5/06 (2006.01)

(71) TECHMET A.M.M.Z. JUZWA SPÓŁKA JAWNA, Gniezno
(72) JUZWA MICHAŁ; JUZWA MARCIN

(54)

(57) W korpusie (1) zaworu zwrotnego, w jego komorze przepły-
wowej (7), jest swobodnie osadzona kula (4), która pełni rolę zwie-
radła, przy czym korpus (1) ma kształt bryły obrotowej. W świetle 
otworu wylotowego (2) zaworu jest usytuowany element oporo-
wy (5), korzystnie w postaci płyty z otworami przelotowymi. W po-
zycji otwarcia zaworu, przepływ medium jest swobodny ponieważ 

element oporowy (5) uniemożliwia domknięcie otworu wylotowe-
go (2), przy czym, dzięki symetrycznemu i regularnemu profilowi 
wewnętrznemu komory przepływowej (7), opory przepływu są mi-
nimalne. Z kolei, gdy przepływ medium ustaje, kula (4) powraca 
do pozycji swobodnej, przy czym, przypadku wystąpienia przepły-
wu zwrotnego, kula (4) zostaje wprowadzona do swego gniazda (6) 
i domyka zawór.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 389589 (22) 2009 11 16

(51) F21S 2/00 (2006.01)
F21V 13/00 (2006.01)

(71) ŚLIWIŃSKI BOGUSŁAW, Kajetany
(72) ŚLIWIŃSKI BOGUSŁAW

(54)

(57) Urządzenie oświetleniowe jest wyposażone w oprawę 
oświetleniową (1), na której są zamocowane elektryczne źródła 
światła (2) o ustawialnym kierunku oświetlenia, a źródło światła (2) 
jest wyposażone w żarówkę (3) osadzoną w oprawce, poprzez któ-
rą jest połączona galwanicznie z przewodami zasilającymi. Żarów-
ka (3) jest żarówką kierunkową, korzystnie z jednym zasadniczym 
kierunkiem emisji światła, a jej osadzenie w oprawce jest obrotowe 
z ustawialnym kierunkiem emisji światła, przy czym kierunek emisji 
światła z żarówki (3) jest korzystnie prostopadły do jej osi obrotu 
osadzenia w oprawce. W oprawie oświetleniowej (1) jest utworzona 
wewnętrzna strefa oświetleniowa (6), przy czym ustawialny kieru-
nek emisji światła żarówki (3) jest co najmniej do wewnątrz tej strefy 
oświetleniowej (6), zaś żarówki (3) są rozmieszczone na zewnątrz tej 
strefy oświetleniowej (6), korzystnie dookoła niej. W strefie oświe-
tleniowej (6) jest zamocowany uchwyt na przedmiot rozświetlający, 
umieszczony przez użytkownika albo odbłyśnik, odbijający światło 
emitowane z żarówek (3) na zewnątrz oprawy oświetleniowej (1). 
Wynalazek znajduje zastosowanie w konstrukcji urządzeń oświetle-
niowych, zwłaszcza do użytku domowego, w postaci lamp oświe-
tleniowych lub urządzeń reklamowych do ekspozycji towarów.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 389543 (22) 2009 11 12

(51) F21V 25/12 (2006.01)

(71) ELEKTROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn
(72) FRYDZIŃSKI JANUSZ; ŚLIWA JÓZEF

(54)

(57) Lampa ognioszczelna ze źródłem światła w postaci diod elek-
troluminescencyjnych ma korpus (1) zamknięty niedemontowalną, 
uchylną pokrywą (2), na której jest zamocowany przezroczysty 
klosz, a od wewnątrz zespół radiatora (7) z układem diod elektro-
luminescencyjnych i z zespołem zasilającym (8), charakteryzuje się 
tym, że jest wyposażona w diodę zaporową włączoną w obwód 
kontroli ciągłości przewodu ochronnego i w wieloobwodowe 
urządzenie przełączające (13), które to urządzenie jest sterowane 


