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oraz uchylna osłona (11) z przezroczystego materiału. Urządzenie 
jest wyposażone w przyłącza do odpowiedniego układu hydrau-
licznego i elektronicznego sterowania.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 389702 (22) 2009 11 30

(51) G01N 3/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SZOTEK SYLWIA; PEZOWICZ CELINA; TURÓW MICHAŁ; 

BĘDZIŃSKI ROMUALD; KRYSZTOFORSKI KRZYSZTOF; 
KLONECKI-OLECH CHRYSTIAN

(54) Urządzenie do rozciągania próbek, zwłaszcza 
biologicznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do rozciągania 
próbek, zwłaszcza biologicznych, badanych metodą mikroskopii 
optycznej, przeznaczone do dwuosiowego rozciągania próbek 
tkanek miękkich lub innych materiałów, z możliwością moco-
wania go na stoliku mikroskopu świetlnego i analizy właściwości 
mechanicznych badanego materiału z jednoczesną obserwacją 
zmian zachodzących w jego strukturze, w świetle przechodzącym 
lub odbitym. Urządzenie ma korpus (KR), w którym umocowane 
są cztery układy napędowe szczęk (UN) połączone z czterema 
szczękami (SZ), układ mocowania szkiełek mikroskopowych (US) 
wyposażony w cztery podstawy z uchwytami szkiełek mikroskopo-
wych i układ mocowania urządzenia (UM) do stolika mikroskopu, 
przy czym układy napędowe szczęk (UN) podłączone są do układu 
sterowania (UT).

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 389649 (22) 2009 11 23

(51) G01N 3/56 (2006.01)
 G01N 19/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) LEPIARCZYK DARIUSZ; TARNOWSKI JERZY; 
GAWĘDZKI WACŁAW

(54) Urządzenie do badania tarcia i sprzężeń ciernych 
w sprzęgłach i hamulcach tarczowych

(57) Urządzenie posiada wał (2), na wystającym z łożyska (3) końcu 
którego zamocowana jest tarcza przeciwpróbki (4), do której współ-
osiowo z zewnątrz dociskana jest tarcza próbki (5). Tarcza próbki (5) 
dociskana jest siłownikiem śrubowym (6) za pośrednictwem czuj-
nika siły (12) z tensometrami naklejonymi na pałąkowo-sprężystych 
ramionach. Siłownik śrubowy (6) zamocowany jest w pokrywie (7) 
centrowanej i połączonej rozłącznie z korpusem (1). Ponadto tar-
cza próbki (5) zabezpieczona jest przed obrotem przez prowad-
nicę (8), połączoną z korpusem (1) i ukierunkowaną równolegle 
do osi wału (2. Zespół, obciążający wał (2) momentem skręcającym, 
stanowi koło linowe (10), zamocowane na drugim końcu wału (2), 
na którym nawinięta jest lina z obciążnikiem (11).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 389705 (22) 2009 11 30

(51) G01N 30/04 (2006.01)
 G01N 30/14 (2006.01)

(71) INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Puławy
(72) ŁODYGA ANDRZEJ; TYŃSKI PIOTR; 

MAJERCZYK ZBIGNIEW

(54) Sposób ilościowego oznaczania lotnych składników 
mieszaniny z reaktora syntezy trioksanu

(57) Sposób ilościowego oznaczania lotnych składników miesza-
niny z reaktora syntezy trioksanu metodą chromatografi i gazowej 
charakteryzuje się tym, że analizowaną mieszaninę zawierającą 
lotne związki organiczne rozcieńcza się wodą destylowaną o tem-
peraturze 60-80°C, korzystnie w stosunku wagowym 1:1, a na-
stępnie rozcieńczoną ciecz z reaktora dozuje się w ilości od 0,2 
do 2,0 µl do chromatografu gazowego bezpośrednio do przedko-
lumny wypełnionej inertnym złożem, która połączona jest z pako-
waną rozdzielczą kolumną chromatografi czną wypełnioną poro-
watym polimerem.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 389756 (22) 2009 12 04

(51) G01N 33/30 (2006.01)
 G01N 33/26 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) KARAŚ JOANNA; URBAŃSKI ANDRZEJ; 
MOLENDA JAROSŁAW


