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(54) Sposób przetwarzania i wykorzystania zużytych 
mas odlewniczych

(57) Wynalazek rozwiązuje problem zagospodarowania zużytych 
mas formierskich i rdzeniowych. Sposób polega na tym, że zużyte 
masy formierskie i/lub rdzeniowe poddaje się dwustopniowemu 
procesowi przetwarzania, przy czym wstępny proces przetwa-
rzania polega na kruszeniu zbrylonych mas, bez dodatkowego 
rozdrobnienia osnowy kwarcowej, następnie prowadzi się proces 
segregacji ziarnowej, który jest połączony z zabiegiem separacji 
magnetycznej części metalicznych, po czym przeprowadza się 
zabieg technologiczny, polegający na krótkotrwałym, trwającym 
10-15 minut, mieleniu „na sucho” materiału otrzymanego w wyniku 
wstępnego przetwarzania zużytych mas odlewniczych, następnie 
uzyskany surowiec wtórny wprowadza się do mas przeznaczonych 
na silikatowe materiały budowlane w ilościach 20-80% wagowych, 
uzyskując pełnowartościowe wyroby wapienno-piaskowe.

(2 zastrzeżenia)
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(54) Sposób wytwarzania surowego szkliwa 
ceramicznego, zwłaszcza na wyroby sanitarne

(57) Wynalazek rozwiązuje problem wytwarzania surowego 
szkliwa ceramicznego o wysokich właściwościach użytkowych. 
Sposób polega na tym, że przeznaczone na szkliwo surowce twar-
de, takie jak surowiec kwarcowy, skalenie, wollastonit, krzemian 
cyrkonu miele się w młynku wysokoenergetycznym do uzyskania 
uziarnienia 50-1000 nm, przy czym dla surowca kwarcowego ko-
rzystnie 50-250 nm, dla skaleni korzystnie 150-400 nm, dla krzemia-
nu cyrkonu 450-1000 nm, natomiast pozostałe składniki surowcowe 
tzw. miękkie w postaci kaolinu, gliny, talku, węglanu wapnia, dolo-
mitu i in. miele się do uziarnienia opisywanego pozostałością na si-
cie 12000 oczek/cm2 równą od 0,05 do 1%, korzystnie 0,05 do 0,5%, 
następnie wszystkie zmielone składniki szkliwa homogenizuje się, 
uzyskując szkliwo do wyrobów ceramicznych.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Nowe pary jonowe zawierające anion 
3, 6-dichloro-2-metoksybenzoesanowy, sposób 
wytwarzania nowych par jonowych zawierających 
anion 3, 6-dichloro-2-metoksybenzoesanowy

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pary jonowe zawierające 
anion 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesanowy, sposób wytwa-
rzania nowych par jonowych zawierających anion 3,6-dichlo-
ro-2-metoksybenzoesanowy, mające zastosowanie w środkach 
chwastobójczych. Nowe pary jonowe zawierające anion 3,6-di-
chloro-2-metoksybenzoesanowy o wzorze (1), w którym Q+ ozna-
cza kation amoniowy o wzorze (2) lub wzorze (3), lub wzorze (4), lub 
wzorze (5), lub wzorze (6), lub kation pirydyniowy o wzorze (7) lub 
kation imidazoliowy o wzorze (8), lub kation morfoliniowy o wzo-
rze (9), lub kation pirolidyniowy o wzorze (10), w których R oznacza 
grupę alkilową prostołańcuchową zawierającą od 1 do 18 atomów 
węgla lub mieszaninę łańcuchów alkilowych od 1 do 20 atomów 
węgla lub grupę alkoksymetylową prostołańcuchową zawierającą 
od 2 do 19 atomów węgla, lub grupę cykloalkoksymetylową zawie-
rającą od 5 do 13 atomów węgla; lub kation amoniowy o wzorze 11, 
w którym R oznacza grupę alkilową prostołańcuchową zawierającą 
od 1 do 18 atomów węgla lub mieszaninę łańcuchów alkilowych 

od 1 do 20 atomów węgla, a n jest równe od 1 do 12; lub kation chi-
noliniowy o wzorze (12), lub kation izochinoliniowy o wzorze (13), 
w których R oznacza proton lub grupę alkilową prostołańcuchową 
zawierającą od 1 do 18 atomów węgla lub grupę alkoksymetylową 
prostołańcuchową zawierającą od 2 do 19 atomów węgla lub gru-
pę cykloalkoksymetylową zawierającą od 5 do 13 atomów węgla; 
lub kation fosfoniowy o wzorze (14), w którym R oznacza grupę al-
kilową zawierającą od 1 do 12 atomów węgla; lub kation amoniowy 
o wzorze (15), w którym R oznacza grupę alkilową prostołańcucho-
wą zawierającą od 1 do 18 atomów węgla lub mieszaninę łańcu-
chów alkilowych od 1 do 20 atomów węgla, a n jest równy od 1 
do 12. W jednej z odmian sposób ich otrzymywania polega na tym, 
że chlorek lub bromek, lub jodek zawierający kation o wzorze (2) 
lub wzorze (3), lub wzorze (4), lub wzorze (5), lub wzorze (6), lub ka-
tion o wzorze (7), lub o wzorze (8), lub kation o wzorze (9), lub kation 
o wzorze (10), lub kation o wzorze (11), lub kation o wzorze (12), lub 
o wzorze (13), lub kation o wzorze (14), lub o wzorze (15), poddaje się 
reakcji z kwasem 3,6-dihloro-2 metoksybenzoesowym w obecno-
ści wodorotlenku sodu lub potasu użytych w stosunku molowym 
1:(od 0,7 do 3): (od 0,8 do 5), w temperaturze od 0 do 100°C, korzyst-
nie 60°C, w środowisku wodnym, po czym produkt izoluje się.

(7 zastrzeżeń)

              


