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na sprzęgnięty z nim wał (7) i wymusza ruch obrotowy i obiego-
wy uzębionych satelitów (3). Na uzębionych satelitach (3) liczba zę-
bów jest (9), a na uzębionej wewnętrznie powierzchni korpusu (1) 
i na uzębionej zewnętrznie powierzchni wirnika (2) liczba garbów 
G jest niepodzielna przez dzielnik liczby (9).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 391059 (22) 2010 04 26

(51) F15B 13/02 (2006.01)
F24D 3/10 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
H01F 7/06 (2006.01)

(71) BARTOSZEWSKI KRZYSZTOF, Warszawa; 
DZIERZGOWSKI MIECZYSŁAW, Warszawa; 
QDOOR 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zielona Góra

(72) BARTOSZEWSKI KRZYSZTOF; 
DZIERZGOWSKI MIECZYSŁAW

(54) Elektromagnetyczny siłownik zaworu, 
zwłaszcza zaworu rozdzielacza medium 
obiegowego w instalacji ogrzewania 
płaszczyznowego, zawór z siłownikiem, 
zwłaszcza do instalacji ogrzewania 
płaszczyznowego, oraz rozdzielacz, 
zwłaszcza do instalacji ogrzewania 
płaszczyznowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest elektromagnetyczny siłow-
nik zaworu, zwłaszcza zaworu rozdzielacza medium obiegowego 
w instalacji ogrzewania płaszczyznowego, zawór z siłownikiem, 
zwłaszcza do instalacji ogrzewania płaszczyznowego, oraz rozdzie-
lacz, zwłaszcza do instalacji ogrzewania płaszczyznowego, która 
może pracować jako grzewcza albo chłodząca, służące do sterow-
nia przepływem medium w oddzielnych pętlach grzejnych. Elek-
tromagnetyczny siłownik zaworu, zwłaszcza zaworu rozdzielacza 
medium obiegowego w instalacji ogrzewania płaszczyznowego, 
posiadający cylinder z pokrywą, z denkiem zaopatrzonym w otwór, 
prowadzący trzpień końcówki dławiącej, i elementem mocującym 
cylinder do obsady gniazda zaworu, zespół elektromagnesu za-
mocowany na zewnątrz cylindra, współśrodkowo ze sworzniem 

ustawiony tłoczek z częścią o własnościach magnetycznych, który 
pod wpływem sił pola magnetycznego, wytwarzanego w stanie 
wzbudzenia zespołu elektromagnesu, wykonuje ruch posuwisto-
zwrotny w komorze cylindra i poprzez trzpień ustawia wielkość 
szczeliny pomiędzy końcówką dławiącą i gniazdem, charaktery-
zuje się tym, że izolowana od medium obiegowego komora (10) 
cylindra (11) wypełniona jest płynem i podzielona tłoczkiem (12) 
na części (10a, 10c), przy czym nich posuwisto-zwrotny tłoczka (12) 
hamowany jest siłą oporów przepływu płynu poprzez kanał prze-
tokowy (20), łączący części (10a, 10c) komory (10), korzystnie wy-
wiercony w tłoczku (12).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 391154 (22) 2010 05 06

(51) F16C 17/10 (2006.01)
F16C 33/10 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF

(54) Łożysko ślizgowe porowate, 
smarowane cieczą magnetyczną

(57) Łożysko ślizgowe ma na wale (1) osadzone tulejki (2) ze stoż-
kowymi kołnierzami. W gniazdach obudowy (3) umocowane są ma-
gnesy trwałe (4) spolaryzowane promieniowo, wielokrawędziowe 
nabiegunniki oraz porowate panewki (6) nasycone cieczą magne-
tyczną, które przylegają do gniazd obudowy (3), do wewnętrz-
nych powierzchni walcowych magnesów (4) oraz do powierzchni 
stożkowych kołnierzy tulejek (2). Ciecz magnetyczna (7) znajduje 
się na stożkowych powierzchniach styku pomiędzy panewkami, 
a kołnierzami tulejek oraz w pierścieniowych szczelinach utwo-
rzonych pomiędzy występami uszczelniającymi usytuowanymi 
na wewnętrznych powierzchniach walcowych nabiegunników (5), 
a zewnętrznymi powierzchniami walcowymi tulejek (2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 388005 (22) 2009 05 11

(51) F23G 7/10 (2006.01)
F23G 5/48 (2006.01)

(71) SOŁTYS JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-
-HANDLOWE INTERMARK, Gliwice

(72) SOŁTYS JÓZEF; PRONOBIS MAREK; 
MROCZEK KAZIMIERZ; GRAMATYKA FRANCISZEK; 
SOŁTYS MAŁGORZATA; JÓŹWIAK KATARZYNA

(54) Sposób spalania biomasy, 
zwłaszcza w kotłach energetycznych

(57) Sposób spalania zwłaszcza w kotłach energetycznych pole-
ga na tym, że do procesu spalania wprowadza się dodatek halo-
izytu, który zawiera Al, Si, Fe, Ti, Ca, Mg i w temperaturze powyżej 
500°C następuje dehydroksylacja w miejsce cząstek OH wchodzą 
atomy pierwiastków alkalicznych. W kotłach rusztowych miesza się 


