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są zainstalowane poduszki powietrzne (30), których wnętrze jest 
połączone ze zbiornikiem sprężonego powietrza, który połączony 
jest poprzez turbinę powietrzną z prądnicą. Pompy (10), podające 
wodę do zbiorników górnych (1), są napędzane wałami transmisyj-
nymi siłowni wiatrowych, wykonanych w postaci segmentowych 
kolumn (17), w których umieszczone są turbiny powietrzne o pio-
nowej osi obrotu.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 391155 (22) 2010 05 06

(51) F03G 7/06 (2006.01)
H01H 61/01 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) DOMINIK IRENEUSZ; KWAŚNIEWSKI JANUSZ

(54) Siłownik liniowy, wykorzystujący 
do napędu stop z pamięcią kształtu

(57) Siłownik ma człon aktywny (2), połączony przez multiplikator 
przemieszczenia z członem wykonawczym (3). Człon aktywny (2) 
napędzany jest przez kurczący się pod wpływem wzrostu tempe-
ratury co najmniej jeden drut (7a), wykonany ze stopu z pamięcią 
kształtu. Człon aktywny (2) i człon wykonawczy (3) mają postać 
dwóch prostoliniowych elementów osadzonych przesuwnie 
w równoległych prowadnicach (6) obudowy (1). Multiplikator prze-
mieszczenia stanowią sztywno połączone z członami (2, 3) zębat-
ki (5a, 5b) sprzężone kinematycznie przez podwójne koło zębate, 
którego koło mniejsze (4a) zazębione jest z zębatką (5a) członu 
aktywnego (2), a koło większe (4b) z zębatką (5b) członu wykonaw-
czego (3). Drut (7a) z pamięcią kształtu jednym końcem zamocowa-
ny jest do końca elementu członu aktywnego (2), a drugim do obu-
dowy (1).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 391080 (22) 2010 04 28

(51) F03G 7/10 (2006.01)

(71) PIOTROWICZ JACEK, Piszczac
(72) PIOTROWICZ JACEK

(54) Obrotowa głowica napędowa

(57) Obrotowa głowica napędowa jest to urządzenie zdol-
ne do wykonania pracy przy użyciu własnej energii. Dzieje się 
to za sprawą wzajemnej współpracy trzech kół zamachowych
(1, 2, 3). Praca jest możliwa dzięki sile grawitacji (wahadło) i sile 
pędu kół zamachowych, które odpowiednio są połączone w obieg 
za pomocą pasków klinowych (9, 11, 12). Obrotowa głowica napę-
dowa przeznaczona jest do napędzania prądnic elektrycznych.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 391060 (22) 2010 04 26

(51) F04C 18/10 (2006.01)
F04C 2/10 (2006.01)
F03C 2/08 (2006.01)

(71) SIENIAWSKI BOHDAN PROJEKTOWANIE MASZYN, 
Gdańsk

(72) SIENIAWSKI BOHDAN

(54) Satelitowa maszyna wyporowa

(57) Satelitowa maszyna wyporowa przeznaczona jest do pracy 
zwłaszcza jako silnik hydrauliczny lub pompa hydrauliczna. Satelito-
wa maszyna wyporowa jest budowy płytowej, komory robocze K
maszyny promieniowo ograniczone są n - garbią wewnętrznie uzę-
bioną powierzchnią korpusu (1), (n-1) lub (n-2) garbią zewnętrznie 
uzębioną powierzchnią wirnika (2), zazębiającymi się z nimi uzębio-
nymi satelitami (3), a czołowo płytami bocznymi (4, 5). Doprowa-
dzana kanałami zasilającymi ciecz robocza do komór roboczych 
K wymusza ruch obrotowy wirnika (2), który przenoszony jest 


