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i utrzymując to położenie przez ustalony okres czasu, po czym 
przemieszcza się źródło światła (6) nad kolejny punkt naświetlania, 
aż do zakończenia naświetlenia wszystkich punktów i powrotu ra-
mienia robota (8) do położenia spoczynkowego, przy czym dane 
wyjściowe z modułu przetwarzania obrazów (14) na bieżąco pre-
zentuje się na wyświetlaczu (13).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 391455 (22) 2010 06 09

(51) A61C 19/00 (2006.01)
 A61B 1/247 (2006.01)

(71) KASPEREK MACIEJ, Opole
(72) KASPEREK MACIEJ

(54) Lusterko dentystyczne

(57) Lusterko dentystyczne, utworzone z rękojeści w kształcie 
walca, połączonego z wygiętym prętem, na końcu którego zamo-
cowane jest lusterko, posiada na końcu pręta (2) zamocowany pier-
ścień (3), wewnątrz którego osadzone są z jednej i drugiej strony 
lusterka (4, 5).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 391434 (22) 2010 06 07

(51) A61F 2/50 (2006.01)
 A61F 2/78 (2006.01)
 A61F 6/04 (2006.01)

(71) WOLIŃSKI LESZEK, Kraków
(72) WOLIŃSKI LESZEK

(54) Proteza zewnętrzna prącia

(57) Proteza zewnętrzna prącia służy do utrzymania odpowied-
niej sztywności prącia i jest jednorazowego użytku. Proteza składa 
się z części wolnej (a) i przytwierdzonej (b) do skóry. Może być jed-
nolita, warstwowa z rdzeniem sztywnym lub z komorą ciśnieniową. 
We wszystkich typach protez są mocujące płaty boczne (5). Ponad-
to osłona amortyzacyjna ma za zadanie naśladować działanie ciała 
gąbczastego prącia.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 391493 (22) 2010 06 14

(51) A61K 6/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) PERNAK JULIUSZ; CZARNECKA BEATA; PERNAK ANNA

(54) Podkłady stomatologiczne oraz sposób 
wytwarzania podkładów stomatologicznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest podkład stomatologiczny oraz 
sposób wytwarzania podkładów stomatologicznych, mających 
zastosowanie jako podkład, materiał do osadzania prac protetycz-

nych, czy jako wypełnienie czasowe. Podkłady stomatologiczne 
charakteryzują się tym, że zawierają cement szklano-jonomerowy 
lub cement cynkowo-polikarboksylowy, lub cement cynkowo-fos-
foranowy oraz dialkilodimetyloamoniową cieczą jonową o wzorze 
ogólnym 1, w którym R oznacza prostołańcuchowy podstawnik 
alkilowy zawierający od 1 do 20 atomów węgla, w którym A ozna-
cza anion nieorganiczny Cl, Br, NO3 lub anion organiczny mleczan, 
sacharynian lub acesulfamian w ilości od 0,001 do 25%, korzystnie 
9,5%. Sposób wytwarzania podkładów stomatologicznych polega 
na tym, że cement szklano-jonomerowy lub cement cynkowo-po-
likarboksylowy lub cement cynkowo-fosforanowy w postaci prosz-
ku i płynu miesza się z dialkilodimetyloamoniową cieczą jonową 
o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza prostołańcuchowy pod-
stawnik alkilowy zawierający od 1 do 20 atomów węgla, w którym 
A oznacza anion nieorganiczny Cl, Br, NO3 lub anion organiczny 
mleczan, sacharynian lub acesulfamian w stosunkach wagowych 
od 0,01 do 0,04 g, w temperaturze od 10 do 100°C, korzystnie 
w 24°C, przy intensywnym mieszaniu w czasie od 10 do 120 sekund, 
korzystnie w czasie od 30 do 40 sekund.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 393565 (22) 2011 01 04

(51) A61K 8/02 (2006.01)
 A61K 8/19 (2006.01)
 A61K 8/81 (2006.01)
 A61K 31/60 (2006.01)
 A61K 33/00 (2006.01)
 A61Q 19/00 (2006.01)

(31) PUV 2010-22819 (32) 2010 06 08 (33) CZ

(71) UNIVERZITA TOMASE BATI VE ZLINE, Zlin, CZ
(72) OYUNCHIMEG ZANDRAA, MN; SAHA NABANILA, IN; 

SAHA TOMAS, CZ

(54) Kosmetyczny żel polimerowy o działaniu gojącym

(57) Kosmetyczny żel polimerowy o działaniu gojącym, wyprodu-
kowany z substancji naturalnych i syntetycznych, zawiera jako sub-
stancję czynną 1 do 5-procentowy roztwór proszku mumio w ilości 
91 do 94% masy, jako nośnik polimerowy i zagęszczacz kwas polia-
krylowy w ilości 1,2 do 5,0% masy, jako regulator pH 20-procento-
wy roztwór trietanoloaminy w ilości 3,8 do 5% masy, jako dodatek 
konserwujący i przeciwbólowy salicylan sodu w ilości 0,5 do 2,0% 
masy, a ponadto dodatek aromatyczny w ilości 0,2 do 0,5% masy, 
ewentualnie inne standardowe dodatki.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 391519 (22) 2010 06 15

(51) A61L 15/20 (2006.01)
 A61L 31/04 (2006.01)
 A61F 2/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) PAMUŁA ELŻBIETA; BŁAŻEWICZ STANISŁAW; 
KROK MAŁGORZATA; KOŚCIELNIAK DOROTA; 
DOBRZYŃSKI PIOTR

(54) Sposób wytwarzania resorbowalnej membrany 
do sterowanej regeneracji tkanek

(57) Wynalazek rozwiązuje problem otrzymywania resorbowalnej 
membrany o takiej mikrostrukturze, która stwarzałaby korzystne 
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warunki do odbudowy tkanki kostnej. Sposób według wynalazku 
polega na tym, że przygotowuje się 1-5% roztwór biozgodnego 
resorbowalnego polimeru, korzystnie kopolimeru glikolidu z lakty-
dem lub kopolimeru glikolidu z ε-kaprolaktonem, w chlorku me-
tylenu, do którego następnie wprowadza się poliglikol etylenowy 
o masach cząsteczkowych od 100 Da do 5000 Da, przy czym ilość 
wprowadzanego poliglikolu etylenowego jest taka, aby jego udział 
objętościowy w mieszaninie z polimerem resorbowalnym wyno-
sił od 10 do 70%, mieszaninę polimerów w chlorku metylenu ho-
mogenizuje się w temperaturze pokojowej, a następnie odlewa 
się na gładką powierzchnię i suszy się w temperaturze 20-40°C 
do odparowania rozpuszczalnika przez 24-48 h, zestaloną folię 
umieszcza się w wodzie destylowanej w temperaturze 25°C przez 
czas potrzebny do wypłukania poliglikolu etylenowego 24-72 h, 
wymieniając wodę co najmniej 15 razy aż do uzyskania porowatej 
membrany, po czym uzyskaną membranę suszy się na powietrzu 
i w suszarce próżniowej w warunkach podciśnienia 0,01-0,08 MPa 
w temperaturze 20-40°C przez 12-24 h, z membrany po wysusze-
niu wycina się fragmenty o kształcie i wymiarach odpowiadających 
miejscu implantacji, a uzyskane implanty wyjaławia się za pomocą 
plazmy nadtlenku wodoru lub metodą radiacyjną.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 391482 (22) 2010 06 11

(51) A61L 27/36 (2006.01)
 A61L 27/58 (2006.01)
 C12N 5/02 (2006.01)

(71) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa; 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa; CENTRUM 
BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź

(72) LEWANDOWSKA-SZUMIEŁ MAŁGORZATA JOANNA; 
WÓJTOWICZ JOANNA; CIACH TOMASZ ADAM; 
SŁOMKOWSKI STANISŁAW KAZIMIERZ; 
SOSNOWSKI STANISŁAW KRZYSZTOF

(54) Sposób otrzymywania produktu inżynierii 
tkankowej do rekonstrukcji i regeneracji tkanki 
kostnej, produkt inżynierii tkankowej oraz jego 
zastosowanie

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania produk-
tu inżynierii tkankowej do rekonstrukcji i regeneracji tkanki kost-
nej, produkt inżynierii tkankowej oraz jego zastosowanie. Bardziej 
szczegółowo wynalazek przedstawia sposób wytwarzania pro-
duktu inżynierii tkankowej w warunkach hodowli komórek in vitro 
na podłożu materiału resorbowalnego. Produkt jest złożony prawie 
całkowicie ze składników naturalnych, wytworzonych przez nanie-
sione na materiał komórki. Jeżeli komórki pochodzą od dawcy, któ-
ry jest jednocześnie biorcą wszczepu, produkt taki jest zbudowany 
wyłącznie z jego własnego materiału biologicznego. Taki skład 
zapewnia pełną zgodność immunologiczną, która nie występuje 
w przypadku przeszczepów materiału biologicznego pochodzące-
go od obcego dawcy lub, co często się zdarza w aktualnej praktyce 
klinicznej, materiał biologiczny jest pochodzenia zwierzęcego.

(28 zastrzeżeń)

A1 (21) 391474 (22) 2010 06 11

(51) A62C 3/04 (2006.01)
 F42D 5/00 (2006.01)
 B01D 51/00 (2006.01)

(71) BCE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(72) PIETRUSIŃSKI PIOTR

(54) Sposób zabezpieczenia przeciwwybuchowego 
pyłów oraz odkurzacz podciśnieniowy 
do zabezpieczenia przeciwwybuchowego pyłów

(57) Sposób zabezpieczenia przeciwwybuchowego pyłów, pole-
ga na tym, że do wewnątrz odkurzacza pracującego z przepływem 

mieszaniny powietrzno-gazowej w obiegu zamkniętym dodaje 
się azot techniczny i/lub dwutlenek węgla w takiej ilości, aby wy-
nikowa zawartość tlenu wewnątrz odkurzacza została obniżona 
do wartości poniżej 15% a koncentracja pyłu w mieszaninie po-
wietrzno-gazowo-pyłowej nie powodowała powstania mieszanki 
zagrożonej wybuchem. Odkurzacz podciśnieniowy do zabezpie-
czenia przeciwwybuchowego pyłów, według wynalazku ma jed-
nostkę sterującą (13) połączoną z agregatem podciśnieniowym (3) 
i chłodnicą (4) oraz z miernikiem koncentracji tlenu (5), połączonym 
z jednej strony z zespołem fi ltrującym (2), natomiast z drugiej strony 
z narzędziem roboczym (1) uszczelnionym u podłoża i połączonym 
zwrotnie z mieszalnikiem i homogenizatorem (8), który połączony 
jest z chłodnicą (4) oraz zaworem (7) do którego wpływa gaz obo-
jętny ze zbiornika (6).

(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ  B

RÓŻNE  PROCESY  PRZEMYSŁOWE;  TRANSPORT

A1 (21) 391542 (22) 2010 06 17

(51) B08B 9/08 (2006.01)
 B08B 13/00 (2006.01)

(71) ZAPIÓR MAREK, Bytom
(72) ZAPIÓR MAREK

(54) Sposób czyszczenia zbiorników, zwłaszcza 
na surowce lub produkty przemysłu 
petrochemicznego, i zestaw urządzeń 
do czyszczenia zbiorników, zwłaszcza na surowce 
lub produkty przemysłu petrochemicznego

(57) Sposób czyszczenia zbiorników, zwłaszcza na surowce lub 
produkty przemysłu petrochemicznego, polega na tym, że po-
wierzchnię ścian zbiornika pokrywa się rozpylonym w postaci mgły 
preparatem myjąco-odtłuszczającym oraz reagującym z zanie-
czyszczeniami, zwłaszcza związkami węglowodorów, a utworzo-
ne i gromadzące się na dnie zbiornika w postaci emulsji produkty 
czyszczenia są sposobem hydraulicznym wyprowadzane na ze-
wnątrz zbiornika, następnie prowadzi się proces wietrzenia zbior-
nika poprzez wyprowadzenie mieszaniny gazowej ze zbiornika 
i jednoczesne wprowadzanie do zbiornika powietrza atmosferycz-
nego. Sposób czyszczenia prowadzi się przy zamkniętym pokrywą 
włazie do zbiornika. Wynalazek obejmuje także zestaw urządzeń 
do czyszczenia zbiorników, zawierający zestaw natryskowy, składa-


