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prądu. Na pionowym wale osadzone są poziome podstawy (2), 
pomiędzy którymi umieszczone są trzy płaty napędowe (3) silni-
ka. Na tym samym wale osadzone są podstawy dyfuzora w postaci 
krzyżaka utworzonego przez ramiona główne (4) i pomocnicze (5). 
Dyfuzor tworzy płat przedni (6), otaczający wirnik od strony dzia-
łania wiatru na części obwodu, gdzie znajduje się strefa oporu 
płatów napędowych (3) oraz płat tylny (7), otaczający wirnik silnika 
po stronie przeciwnej do płata przedniego (6). Na ramieniu głów-
nym (4) umieszczony jest statecznik kierunku (8), ustawiający dyfu-
zor w określonym miejscu obwodu wirnika, takim, że płat przed-
ni (6) dyfuzora osłania wirnik silnika na tej części obwodu, gdzie siła 
wiatru działa hamująco na wirnik, a po przeciwnej stronie, przesu-
nięty o 180 stopni, znajduje się wtedy płat tylny (7).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) (22) 2010 06 25

(51) F15B 15/08 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) BEDNARZ STANISŁAW; TEPER WOJCIECH

(54)

(57) Na tłoczysku (2) wewnątrz cylindra (1) znajduje się przesuwna 
przegroda, którą stanowi podporowy pierścień (4) uszczelniony (5) 
względem cylindra (1) i tłoczyska (2). Ponad to siłownik posiada 
zewnętrzny element prowadząco-stabilizujący (12), który osadzo-
ny jest suwliwie na odcinku tłoczyska (2) wystającym z cylindra (1) 
oraz zewnętrznie prowadzony współosiowo z cylindrem (1). Do za-
mocowanego na końcu tłoczyska (2) uchwytu (14) sztywno połą-
czony jest zabierak (20), usytuowany poniżej elementu prowadzą-
co-stabilizującego (12) w odległości równej połowie skoku tłoka (3). 
Ponadto siłownik wyposażony jest w rozdzielacz, zamocowany 
przy górnym końcu cylindra (1) i którego suwak sterowany jest po-
łożeniem elementu prowadząco-stabilizującego (12). Tłoczysko (2) 
siłownika, oprócz standardowego prowadzenia na tłoku (3) i w tu-
lei górnej pokrywy (6), podparte jest dodatkowo: -wewnątrz cylin-
dra (1) przez przesuwny podporowy pierścień (4), przemieszczający 
się wraz z tłoczyskiem (1) do połowy skoku tłoka (3), i -zewnętrznie, 

przez element prowadząco-stabilizujący (12), przemieszczany rów-
nocześnie z tłoczyskiem (2) od połowy skoku tłoka (3) do całkowi-
tego wysunięcia tłoczyska (2). Efektem jest istotne zwiększenie siły 
obciążającej bez groźby utraty stateczności spowodowanej wybo-
czeniem.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) (22) 2010 06 28

(51) F16C 17/10 (2006.01)
F16C 17/12 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
F16C 33/10 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF

(54)

(57) Łożysko ślizgowe poprzeczne - wzdłużne smarowane cieczą 
magnetyczną stosowane zwłaszcza do łożyskowania szybkoobro-
towych wałków w przyrządach i urządzeniach precyzyjnych, za-
wierające tulejki kołnierzowe, panewki porowate nasycone cieczą 
magnetyczną, magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, wielokra-
wędziowe nabiegunniki i ciecz magnetyczną, charakteryzuje się 
tym że jedna tulejka (3) osadzona jest w obudowie (2), a druga tu-
lejka (4) na wale (1), natomiast w gniazdach tulejek (3, 4) usytuowa-
nych po stronie zewnętrznej kołnierzy tulejek (3, 4), umieszczone 
są panewki porowate (7), magnesy trwałe (8, 9) i wielokrawędziowe 
nabiegunniki (10, 11), a we wnękach wykonanych na powierzch-
niach czołowych, po stronie wewnętrznej kołnierzy tulejek (3, 4) 
umieszczone są magnesy trwałe (5, 6), usytuowane względem sie-
bie biegunami jednoimiennymi.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) (22) 2010 06 28

(51) F16C 17/18 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF

(54)

(57) Poprzeczno-wzdłużne łożyskowanie wałka, smarowane cie-
czą magnetyczną, stosowane zwłaszcza do łożyskowania szyb-
koobrotowych wałków w przyrządach precyzyjnych i drobnych 
mechanizmach, zbudowane z panewek porowatych nasyconych 
cieczą magnetyczną, magnesów trwałych, wielokrawędziowego 
nabiegunnika i cieczy magnetycznej, charakteryzuje się tym, że pa-
newki porowate (4) i wielokrawędziowy nabiegunnik (6) przedzie-
lone pierścieniowymi magnesami trwałymi (3, 5) spolaryzowanymi 
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osiowo osadzone są na obracającym się wałku (1), a we wnęce 
wykonanej wewnątrz obudowy (2) na jej dnie, osadzony jest wal-
cowy magnes trwały (8) także spolaryzowany osiowo i oddzielony 
od półkulistego czopa (1a) wałka (1) płytką oporową (9).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) (22) 2010 06 28

(51) F16C 33/34 (2006.01)
F16C 33/36 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz

(72) BIELSKI IRENEUSZ; STYP-REKOWSKI MICHAŁ

(54)

(57) Łożysko wałeczkowe o podwyższonej trwałości będącej 
wynikiem uelastycznienia elementu tocznego prowadzącego 
do zmiany stanu naprężeń w krytycznej strefie kontaktu- w po-
bliżu powierzchni czołowej elementów tocznych, składające się 
z elementów tocznych, bieżni nieruchomej korpusu oraz bieżni 
obrotowej koszyka, charakteryzuje się tym, ze w każdym elemen-
cie tocznym wykonane jest pogłębienie (3), korzystnie o tworzącej 
w kształcie paraboli w przekroju osiowym, o średnicy (dp), przy 
czym średnica (dp) oraz głębokości (1) pogłębienia (3), pozostają 
w związku ze średnicą czoła (de) elementu tocznego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) (22) 2010 06 28

(51) F16C 33/34 (2006.01)
F16C 33/36 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, 
Bydgoszcz

(72) BIELSKI IRENEUSZ; STYP-REKOWSKI MICHAŁ

(54)

(57) Łożysko baryłkowe o podwyższonej trwałości, składające się 
z elementów tocznych, bieżni nieruchomej korpusu oraz bieżni ob-
rotowej koszyka, charakteryzuje się tym, że w każdym elemencie 
tocznym wykonany jest otwór osiowy (3) o średnicy (d) wraz z po-
głębieniem (5), korzystnie o tworzącej w kształcie paraboli w prze-
kroju osiowym, o średnicy (dp), przy czym zarówno średnica (d) 
otworu (3) jak i średnica (dp) pogłębienia (5), pozostają w związku 
ze średnicą czoła (de) elementu tocznego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) (22) 2010 06 25

(51) F16K 5/06 (2006.01)

(71) TECHMET A.M.M.Z. JUZWA 
SPÓŁKA JAWNA, Gniezno

(72) JUZWA MICHAŁ; JUZWA MARCIN

(54)

(57) Przepływowy zawór różnicowy z wymuszonym obiegiem 
płynu w elemencie bocznikującym, zawierający wewnątrz kulę 
o ciężarze właściwym bliskim ciężarowi właściwemu płynu, 
umieszczoną wewnątrz złożonego z dwóch półkulistych części 
korpusu, przy czym jedna część korpusu ma okrągły otwór wyloto-
wy o nieciągłej krawędzi, a druga część korpusu ma okrągły otwór 
wlotowy o ciągłej krawędzi, charakteryzuje się tym, że nieciągłość 
krawędzi otworu wylotowego (5) tworzą co najmniej cztery punkty 
zaparcia (7) kuli (3), rozmieszczone regularnie na wewnętrznej ku-
listej powierzchni korpusu (8), przy otworze wylotowym (5). Przy 
otworze wlotowym (4) rozmieszczone są co najmniej cztery pro-
wadnice (6) kuli (3), które korzystnie są umieszczone regularnie, 
nie-osiowo i niezazębiająco z punktami zaparcia (7) kuli (3), przy 
czym stosunek promienia sfery, wyznaczonej wewnętrzną kulistą 
krawędzią korpusu (8), do promienia kuli (3) korzystnie zawiera się 
w przedziale 1,14-1,41, a ciężar właściwy kuli (3) korzystnie zawiera się 


