
30 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  2  (993)  2012

A1 (21) 391809 (22) 2010 07 12

(51) F16C 33/72 (2006.01)
 F16J 15/40 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną 
dla łożysk tocznych

(57) Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną, ferromagne-
tyczną lub magneto-reologiczną dla łożyska tocznego, stosowane 
zwłaszcza przy łożyskowaniu tocznym wałów obrotowych w budo-
wie maszyn i urządzeń, zawierające magnesy trwałe spolaryzowane 
osiowo, nabiegunniki oraz ciecz magnetyczną (ferromagnetyczną 
lub magneto-reologiczną), charakteryzuje się tym, w wytoczeniach 
pokrywy (4) osadzone są nabiegunniki (6), a w części pokrywy (4), 
pomiędzy wytoczeniami, osadzone są w otworach rozmieszczo-
nych na obwodzie, walcowe magnesy trwałe (5), zaś ciecz magne-
tyczna (8) znajduje się w szczelinach pierścieniowych (δ) pomię-
dzy występami uszczelniającymi wykonanymi na wewnętrznych 
powierzchniach walcowych nabiegunników (6) lub na zewnętrznej 
powierzchni walcowej tulejki kołnierzowej (7), natomiast ramię (7a), 
wykonane na końcu kołnierza tulejki (7) umieszczone jest z luzem 
wewnątrz wnęki (4a), wykonanej na czołowej powierzchni pokry-
wy (4), tworząc dodatkowe uszczelnienie labiryntowe.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 391732 (22) 2010 07 05

(51) F16D 3/12 (2006.01)
 F16D 3/06 (2006.01)
 F16D 5/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice; REMONTEX R. ŚLIWA, 
K. ŚLIWA SPÓŁKA JAWNA, Siemianowice Śląskie

(72) KOWAL ALEKSANDER; FILIPOWICZ KRZYSZTOF; 
KUCZAJ MARIUSZ; ŚLIWA RYSZARD

(54) Wał przekładni z kołem o uzębieniu śrubowym 
i sprzęgłem podatnym skrętnie

(57) Wał przekładni zębatej z kołem o uzębieniu śrubowym i sprzę-
głem podatnym skrętnie charakteryzuje się tym, że na wale (1) 

z wykonanym ruchowym połączeniem kształtowym (2) korzystnie 
wielowypustowym, osadzone jest koło zębate (3) z uzębieniem 
śrubowym (4), które pod wpływem obrotu wału (1) i obciążenia 
przesuwa się wzdłuż jego osi i naciska na element sprężysty (5), 
korzystnie w postaci pakietu sprężyn talerzowych. Wał (1) oparty 
jest z obu stron do obudowy przekładni za pośrednictwem łożysk 
skośnych (6).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 391762 (22) 2010 07 06

(51) F16J 15/42 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną

(57) Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną przezna-
czone jest do uszczelniania wałów obrotowych maszyn i urządzeń, 
pracujących w warunkach wysokiej próżni oraz przy niewielkich ci-
śnieniach w środowisku gazowym. Uszczelnienie charakteryzuje się 
tym że we wnękach wykonanych w elementach obudowy (2 i 3), 
po obu stronach kołnierza (4a) tulei (4), umieszczone są wielokra-
wędziowe nabiegunniki (5) o przekroju poprzecznym w kształcie 
ceownika, a we wnękach nabiegunników (5) osadzone są magnesy 
trwałe (6 i 7). Jeden z magnesów (6) jest spolaryzowany w ukła-
dzie biegunów N-S, a drugi magnes (7) - w układzie biegunów S-N 
względem osi wału (1). Nabiegunniki (5) posiadają występy uszczel-
niające wykonane na ich powierzchniach czołowych skierowanych 
w stronę pobocznic kołnierza (4a), zaś ciecz magnetyczna (8) znaj-
duje się w szczelinach osiowych utworzonych pomiędzy występa-
mi uszczelniającymi nabiegunników (5), a powierzchniami boczny-
mi kołnierza (4a) tulei (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 391808 (22) 2010 07 12

(51) F16J 15/447 (2006.01)
 F01C 19/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą 
magnetyczną

(57) Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną, znaj-
dujące zastosowane do uszczelniania wałów obrotowych w urzą-
dzeniach pracujących w warunkach wysokiej próżni oraz w nisko-
ciśnieniowym środowisku gazowym, zawierające magnesy trwałe 
spolaryzowane osiowo, wielokrawędziowe nabiegunniki oraz ciecz 
magnetyczną, charakteryzuje się tym, że każdy podzespół uszczel-
nienia składa się z dwóch nabiegunników (3, 4) przedzielonych 
magnesem trwałym (6), osadzonych w obudowie (2) i jednego 
nabiegunnika (5) umocowanego na wale (1), przy czym jeden z na-
biegunników nieruchomych (4) wyposażony jest w ramię (4a), które 
wraz z wnęką (5a) wykonaną w nabiegunniku ruchomym (5) tworzy 
uszczelnienie labiryntowe osiowe.

(2 zastrzeżenia)


