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podstawa jest połączona wahliwie z obejmą (2) utrzymującą 
pojemnik z napojem, za pomocą wahliwych zestawów mocują-
cych (3) i (4).

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 391812 (22) 2010 07 13

(51) B65G 67/08 (2006.01)

(71) PIERNICKI ZDZISŁAW, Rzeżęcin
(72) PIERNICKI ZDZISŁAW

(54) Mobilny podajnik biomasy do kotła grzewczego

(57) Mobilny podajnik biomasy do kotła grzewczego składający 
się z zasobnika biomasy, urządzenia zasypowego oraz podajnika 
transportującego biomasę do kotła grzewczego, charakteryzuje 
się tym, że ma obrotowy zasobnik biomasy (2), korzystnie w kształ-
cie walczaka wspartego na ramie (13) poprzez trwale do niej po-
sadowione na jednym końcu obrotowe koła prowadzące (14), zaś 
na drugim końcu, korzystnie koła łańcuchowe (10), które sprzężone 
są wzdłuż osi zasobnika obrotowego biomasy (2), osiami (11), przy 
czym koła prowadzące (14) współpracują odpowiednio z obwo-
dową prowadnicą (1) okalająca obwodowo zbiornik obrotowy 
biomasy (2), zaś koła prowadzące łańcuchowe (10) współpracują 
z okalającą obwodowo zasobnik obrotowy biomasy (2), obwodową 
prowadnicą łańcuchową (4), przy czym co najmniej jedno koło pro-
wadzące łańcuchowe (10) połączone jest poprzez przekładnię (7) 
z napędem (8), zaś obrotowy zasobnik biomasy (2) od czoła ma 
urządzenie zasypowe (5), a z przeciwnej strony od czoła ma wypro-
wadzony podajnik transportu biomasy (15).

(7 zastrzeżeń)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A3 (21) 391770 (22) 2010 07 07

(51) C01B 13/14 (2006.01)
 C01G 49/02 (2006.01)
 C01G 45/02 (2006.01)
 B01J 23/745 (2006.01)
 B01J 23/84 (2006.01)

(61) 389853

(71) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze
(72) KSEPKO EWELINA; FIGA JAN; ŚCIĄŻKO MAREK; 

ŁABOJKO GRZEGORZ

(54) Sposób otrzymywania trójskładnikowych związków 
chemicznych na bazie tlenku żelaza i tlenku 
manganu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania trój-
składnikowych związków chemicznych na bazie tlenku żelaza 
i tlenku manganu, wykorzystywanych w procesach chemicznego 
przenoszenia tlenu w pętli tlenkowej podczas spalania lub zgazo-
wania paliw. Sposób otrzymywania trójskładnikowych związków 
chemicznych na bazie tlenku żelaza i tlenku manganu, polegający 
na wymieszaniu składników wyjściowych, poddaniu mieszaniny 
wysokotemperaturowemu prażeniu, poprzez dodanie sproszkowa-
nego grafi tu do składników wyjściowych w postaci Fe2O3 i MnO2 
oraz materiału inertnego, użytych w proporcjach wynikających 
z ogólnego wzoru chemicznego ∑ (XFe2O3 + YMnO2+ Zmateriał in-
ertny) = 100% wagowych, gdzie X i Y znajdują się w przedziałach 
1≤x≤99, 1≤y≤99, a materiał inertny użyty jest w ilości uzupełniają-
cej do 100% wagowych, przy czym sproszkowany grafi t dodaje się 
w ilości 1 do 25% wagowych w stosunku do wyjściowej mieszaniny 
i całość poddaje się co najmniej dwuetapowemu prażeniu w at-
mosferze utleniającej w temperaturze 1050°C w czasie 24 godzin, 
charakteryzuje się tym, że składniki wyjściowe poddaje się co naj-
mniej jednoetapowemu prażeniu w atmosferze utleniającej w tem-
peraturze 600-1500°C w czasie 3-24 godzin.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 391824 (22) 2010 07 14

(51) C01B 21/06 (2006.01)
 B22F 9/00 (2006.01)
 C23C 4/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) KULA PIOTR; PIETRASIK ROBERT; KACZMAREK ŁUKASZ; 

DYBOWSKI KONRAD; KRASIŃSKI ADAM

(54) Proszek przeznaczony na warstwy niskotarciowe 
natryskiwane cieplnie oraz sposób otrzymywania 
tego proszku

(57) Proszek przeznaczony na warstwy niskotarciowe natryskiwa-
ne cieplnie zawiera żelazo w ilości 0-25% wagowych, azotki żelaza, 
typu Fe2-4N w ilości 50-100% wagowych oraz dwusiarczek molibde-
nu o strukturze heksagonalnej w ilości do 25% wagowych. Sposób 
otrzymywania tego proszku polega na tym, że mieszaninę proszku 
żelaza oraz dwusiarczku molibdenu o strukturze heksagonalnej 
miesza się z substancją zwilżającą i poddaje procesowi azotowa-
nia gazowego w atmosferze amoniaku w temperaturze 520-600°C. 
Jako substancję zwilżającą stosuje się korzystnie roztwór wodny 
alkoholu izopropylowego i alkoholu amylowego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 391815 (22) 2010 07 13

(51) C04B 18/12 (2006.01)

(71) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, 
Warszawa

(72) LECH RYSZARD; SZELĄG HENRYK; MAŁOLEPSZY JAN; 
STANKIEWICZ ANDRZEJ

(54) Sposób prażenia niskokalorycznych łupków 
przywęglowych lub glin i reaktor do stosowania 
sposobu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób prażenia niskokalorycz-
nych łupków przywęglowych lub glin nie zawierających części pal-
nych w pierścieniowej warstwie fl uidalnej oraz reaktor z pierście-
niową warstwą fl uidalną do prażenia niskokalorycznych łupków 
przywęglowych lub glin. Wyprażone niskokaloryczne łupki przy-
węglowe znajdują zastosowanie w budownictwie jako lekki wypeł-
niacz betonów. Szczególnym obszarem stosowania wynalazku jest 
przemysł cementowy mogący wykorzystać produkt otrzymany 
sposobem według wynalazku jako dodatek pucolanowy do ce-
mentu. Dodatkiem tym są zdehydratyzowane w wyniku prażenia 
w warstwie fl uidalnej materiały ilaste pochodzące z łupków przy-
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węglowych, czy też z prażonych glin. Sposób prażenia w warstwie 
fl uidalnej niskokalorycznych łupków przywęglowych lub glin po-
lega na prażeniu ciągłym lub okresowym bez użycia paliwa lub 
z użyciem paliwa stałego, gazowego lub olejowego, przy czym dla 
procesu ciągłego prażenia łupek przywęglowy o zmiennej zawar-
tości części palnych nie większej niż 17,5% jest podawany ciągłym 
strumieniem do warstwy fl uidalnej ziaren łupku przywęglowego, 
której temperatura wynosi od 700°C do 850°C. Proces prażenia 
prowadzi się przy użyciu paliwa stałego, gazowego lub olejowego. 
Wyprażone ciężkie ziarna łupku przywęglowego lub gliny odbiera-
ne są z dolnej części warstwy fl uidalnej okresowo lub ciągle upu-
stem (4), ziarna lżejsze odbierane są okresowo lub ciągle z górnej 
warstwy fl uidalnej upustem (5), natomiast frakcje najdrobniejsze 
są unoszone wraz ze spalinami, z których są następnie wytrącane 
w cyklonie (15). Dla okresowego prażenia łupku przywęglowego lub 
gliny częściowo upuszcza się ziarna gotowego produktu tak, aby 
prażenie kolejnej porcji wsadu nie wymagało ponownego rozpału 
warstwy fl uidalnej lub upuszcza się całą fazę rozproszoną warstwy 
fl uidalnej, a po ponownym załadowaniu wsadu rozpala się warstwę 
fl uidalną. Reaktor do prażenia w warstwie fl uidalnej niskokalorycz-
nych łupków przywęglowych lub glin zbudowany jest z komory 
fl uidalnej (7) i z cyklonu trwale posadowionych na ramie nośnej 
(13) i połączonych kanałem wylotowym spalin (6) obudowanych 
pancerzem stalowym (11), przy czym komora fl uidalna (7) i cyklon 
wyłożone są od wewnątrz wymurówką, a w dolnej części wymu-
rówka komory fl uidalnej (7) jest chroniona pancerzem łuskowym 
(18) z otworami na zasilacze (12) paliwa gazowego lub olejowego 
umieszczone tuż nad dystrybutorem czynnika fl uidyzującego (14) 
oraz upust (4) ciężkiej frakcji fazy rozproszonej, natomiast w ścianie 
bocznej komory fl uidalnej (7) usytuowane są wloty zasilaczy wsadu 
(10), wloty (12) zasilaczy paliwa stałego albo gazowego lub olejowe-
go oraz upust lekkiej frakcji fazy rozproszonej (5), natomiast dno ko-
mory fl uidalnej (7) posiada trwale zamontowany kołpak (3), wokół 
którego zamontowany jest pierścieniowy dystrybutor czynnika fl u-
idyzacyjnego (14) z trwale zamontowanymi przepustami czynnika 
fl uidyzującego wyposażonymi w dysze, a poniżej pierścieniowego 
dystrybutora czynnika fl uidyzacyjnego (14) posadowiona jest ko-
mora czynnika fl uidyzacyjnego (2) z wlotem czynnika fl uidyzacyj-
nego (1), przy czym komora fl uidyzacyjna przykryta jest pokrywą 
(8) z wziernikiem (9).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 391757 (22) 2010 07 06

(51) C07B 53/00 (2006.01)
 C07F 1/02 (2006.01)
 C07F 1/04 (2006.01)
 C07F 1/06 (2006.01)
 C07F 3/02 (2006.01)
 C08F 8/32 (2006.01)
 C08F 257/02 (2006.01)
 B01J 31/06 (2006.01)
 B01J 32/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok
(72) ŁAŹNY RYSZARD; WOŁOSEWICZ KAROL

(54) Sposób otrzymywania wolnych od amin 
metalopochodnych za pomocą immobilizowanych 
amidków metali

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania wolnych 
od amin roztworów metalopochodnych tzw. C-H kwasów (w szcze-
gólności lito-, sodo-, potaso- i magnezopochodnych), który charak-
teryzuje się tym, że po reakcji C-H kwasu z regentem polimerowym, 
będącym osadzonym na polimerze amidkiem, roztwór oddzielany 
jest od reagenta polimerowego. Przedmiotem wynalazku jest też 
osadzony na nośniku polimerowym reagent znamienny strukturą 
podaną wzorem 1, X = H i sposób jego otrzymywania. Zastoso-
wanie prostego achiralnego amidku o dwukleszczowej strukturze 
i sposób postępowania według wynalazku pozwala na recykling 
reagentów metalujących i otrzymywanie produktów reakcji meta-
lopochodnych np. tropinonu z elektrofi lami, między innymi chalko-
strobaminy i produktu reakcji z chloromrówczanem trichloroetylu 
z wyższymi wydajnościami i czystościami.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 391832 (22) 2010 07 14

(51) C07D 251/12 (2006.01)
 C07D 251/52 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) KAMIŃSKI ZBIGNIEW J.; ZAJĄC KRZYSZTOF; 

PANETH PIOTR

(54) Sole N-triazynyloamoniowe, sposób 
ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

(57) Przedmiotem zgłoszenia są wewnętrzne czwartorzędowe 
sole N-triazynyloamoniowe kwasów sulfonowych, o wzorze 1, spo-
sób ich otrzymywania oraz zastosowanie soli wewnętrznych jako 
odczynników kondensujących w reakcjach kondensacji.

(25 zastrzeżeń)

A1 (21) 391735 (22) 2010 07 05

(51) C07D 295/037 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) PERNAK JULIUSZ; PACZESNA NINA; MAJCHRZAK JAKUB

(54) 4-Alkilo-4-benzylomorfoliniowe ciecze 
jonowe z anionem 2-metoksyoctowym, 
2-(2-metoksyetoksy)octowym 
i 2-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]octowym 
oraz sposób ich wytwarzania

(57) Przedmiotem wynalazku są 4-alkilo-4-benzylomorfoliniowe 
ciecze jonowe z anionem 2-metoksyoctowym, 2-(2-metoksyetok-
sy)octowym i 2-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]octowym oraz sposób 
ich wytwarzania, które mają zastosowanie w procesie oczyszczania 


