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zainstalowanym w dnie zbiornika oleju (6). Zbiornik (6) usytuowany 
jest nad zbiornikiem wyrównawczym z możliwością obrotu dnem 
do góry. Zbiornik wyrównawczy (2) jest zamknięty od góry i ma 
w górnej powierzchni otwór z przewodem stałym (3). Zbiornik ole-
ju (6) i zbiornik wyrównawczy (2) znajdują się w pewnym oddale-
niu od siebie i połączone są przewodem elastycznym (7), poprzez 
przyłącze w dnie zbiornika oleju (6) oraz wystającą na zewnątrz 
zbiornika wyrównawczego (2) część przewodu stałego (3). Ponadto 
zbiornik (6) w swojej w dolnej części ma zainstalowany przewód 
zalewowy (8) z filtrem oleju (9). Urządzenie nadaje się szczególnie 
do automatycznego dozowania oleju w układach łożyskowych 
maszyn i urządzeń zainstalowanych w podziemnych wyrobiskach 
kopalń i pracujących w atmosferze silnego zapylenia.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 391930 (22) 2010 07 23

(51) F16D 3/205 (2006.01)
F16D 3/20 (2006.01)

(71) NEAPCO EUROPE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Praszka

(72) KRUPA KAMIL; DROŚ WALDEMAR

(54) Pierścień łożyska walcowego przegubu 
homokinetycznego

(57) Wynalazek pierścień łożyska walcowego przegubu ho-
mokinetycznego rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia przed 
rozsypaniem się łożyska walcowego i demontażem pierścienia 
sferycznego w przegubie. Pierścień łożyska walcowego przegu-
bu homokinetycznego posadowionego w wybraniu na końcu 
ramienia trójramiennego krzyżaka przegubu, stanowi pierścień (1) 
jako okrągły element metalowy o przekroju poprzecznym w po-
staci spłaszczonej litery S, przy czym wewnętrzna część pierście-
nia (1) posiada co najmniej trzy płaskie wypusty (2) rozmieszczone 
co 120°, a zakrzywiona powierzchnia pierścienia (1) zabezpiecza 
przed wypadnięciem wałeczki (4) łożyska walcowego oraz pier-
ścień sferyczny.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 391912 (22) 2010 07 22

(51) F16J 15/43 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) Uszczelnienie hybrydowe wału pionowego

(57) Uszczelnienie hybrydowe wału pionowego, zawierające 
dwie stopniowane tulejki kołnierzowe (4 i 5), jedną ruchomą osa-
dzoną na wale, drugą nieruchomą osadzoną w obudowie (2), przy 
czym obie tulejki (4 i 5) na czołowych powierzchniach kołnierzy 
mają pierścieniowe występy (4a i 5a) i wnęki (4b i 5b) tworzące 
uszczelnienie labiryntowe osiowe, charakteryzuje się tym, że po-
między pierścieniami łożyska tocznego (3) osadzonego na wale (1) 
i w obudowie (2), a tulejkami kołnierzowymi (4 i 5) umieszczone 
są pierścieniowe magnesy trwałe (6 i 7) spolaryzowane osiowo, 
przy czym jeden z nich (6) ustawiony biegunem S, a drugi (7) bie-
gunem N względem powierzchni bocznych pierścieni łożyska (3). 
Tulejki kołnierzowe (4 i 5) wyposażone są w występy uszczelniają-
ce (4c i 5c) wykonane na zewnętrznej powierzchni cylindrycznej 
tulejki ruchomej (4) i na wewnętrznej powierzchni cylindrycznej tu-
lejki nieruchomej (5), zaś ciecz magnetyczna (8) znajduje się w pier-
ścieniowych szczelinach (δ), utworzonych pomiędzy występami 
uszczelniającymi (4c i 5c) tulejek kołnierzowych (4 i 5).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 391899 (22) 2010 07 21

(51) F16L 5/02 (2006.01)
F16J 15/00 (2006.01)

(71) INTEGRA MALIRZ, ZWIERZYCKI  
SPÓŁKA JAWNA, Gliwice

(72) ZWIERZYCKI DARIUSZ; MALIRZ BOGDAN;  
KRAUSE DOROTA

(54) Moduł uszczelniający dla rurociągu

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół uszczelniający dla ruro-
ciągu, w szczególności przechodzącego przez otwory ścian dylata-
cyjnych takich jak ściana hali pomp i ściana zbiornika lub poprzez 
ściany ogniowe sąsiednich budynków. Opracowane zostało rozwią-
zanie elastycznego osadzenia, z uszczelnieniem w otworze ściany, 
rurociągu poddawanego zewnętrznym siłom wyboczeniowym. 
Moduł uszczelniający rurociągu posiada element elastyczny i zespo-
ły ściskające, charakteryzuje się tym, że kołnierz zewnętrzny (1) ze-
społu ściskającego na większej średnicy elementu elastycznego (3) 
zaopatrzony jest w cylindryczny występ wewnętrzny (11) korzystnie 
na swojej wewnętrznej średnicy i/lub kołnierz wewnętrzny (2) ze-
społu ściskającego na mniejszej średnicy elementu elastycznego (3) 
zaopatrzony jest w cylindryczny występ zewnętrzny (21) korzystnie 
na swojej zewnętrznej średnicy. Element elastyczny (3) składa się 
z co najmniej dwóch spłaszczonych pierścieni zewnętrznego (31) 
i wewnętrznego (32) połączonych korzystnie rozłącznie tuleją (33). 
Pierścień zewnętrzny (31) elementu elastycznego (3) jest spęczony 
siłą poosiową śrubunku (5) na kołnierzu zewnętrznym (1) niezależ-
nie od spęczenia siłą poosiową śrubunku (5) pierścienia wewnętrz-
nego (32) na kołnierzu wewnętrznym (2). Korzystnym efektem 


