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A1 (21) 391998 (22) 2010 07 29

(51) F03G 7/00 (2006.01)
F03G 4/00 (2006.01)
F03G 6/00 (2006.01)

(71) RYCHERT ANDRZEJ, Ścięgnica
(72) RYCHERT ANDRZEJ

(54) Ciśnieniowo-ziemno-słoneczny 
system energetyczny

(57) Ciśnieniowo- ziemno- słoneczny system energetyczny cha-
rakteryzuje się tym, że posiada naziemną budowlę (1), która ma 
kształt stożka. Pomiędzy wewnętrznymi, a zewnętrznymi ścianami 
konstrukcji (1) istnieje akumulator energii termicznej (2).

(6 zastrzeżeń)

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 391943 (22) 2010 07 26

(51) F16B 12/50 (2006.01)

(71) MINCEWICZ ANDRZEJ, Laski Wielkie
(72) MINCEWICZ ANDRZEJ

(54) Węzeł montażowy elementów złącznych

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie węzła mocujący elemen-
tów złącznych ma element wiążący, którym jest kostka (1) mająca 
co najmniej dwa otwory (5), zaś elementami wiązanymi są końców-
ki (6) elementów prętowo- rurowych wyprofilowane przystające 
do otworów (5) kostki (1).

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 391950 (22) 2010 07 26

(51) F16C 32/04 (2006.01)
F16C 32/00 (2006.01)
F16C 39/06 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF

(54) Poprzeczno-wzdłużne łożyskowanie 
magnetyczne wałka

(57) Rozwiązanie polega na tym, że we wnękach obudowy 
łożyska (2) lub we wnękach pierścieni nośnych (3) osadzonych  
w obudowie (2) umieszczone są magnesy trwałe (4) spolaryzo-
wane osiowo ustawione pod kątem (α) względem osi wałka (1), 
a we wnękach pierścieni nośnych (3) osadzonych na wałku (1) lub 
we wnękach wykonanych w czopie (1a) wałka (1) umieszczone 
są magnesy trwałe (5) spolaryzowane osiowo i ustawione również 
pod kątem (α) względem osi wałka (1), przy czym magnesy (4) osa-
dzone w obudowie (2) i magnesy (5) umocowane na wałku (1) usy-
tuowane są względem siebie biegunami jednoimiennymi.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 391949 (22) 2010 07 26

(51) F16C 33/10 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG,  
Gliwice

(72) HUPA BOGUSŁAW; SZKUDLAREK ZBIGNIEW;  
DRWIĘGA ANDRZEJ; CZERNIAK DARIUSZ

(54) Hermetyczne urządzenie do automatycznego 
dozowania oleju

(57) Wynalazek rozwiązuje problem automatycznego dozowania 
oleju w układach łożyskowych urządzeń stosowanych w pomiesz-
czeniach o dużym zapyleniu powietrza. Urządzenie posiada zbior-
nik wyrównawczy (2) oraz zamknięty zbiornik oleju (6) z przyłączem 


