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jest elementem biernym, a środki elementów ruchomych to jest 
cylindra (2) (O1) i rotora (3) (O2) są nieruchome względem korpusu 
pompy (1).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) (22) 2010 10 12

(51) F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54)

(57) Przepust wału wysokoobrotowego z wielostopniowym 
uszczelnieniem cieczą magnetyczną charakteryzuje się tym, 
że w komorze obudowy (2), pomiędzy łożyskami (3), na których 
osadzony jest wał (1), umieszczony jest pakiet uszczelniający, zło-
żony z szeregu tulei kołnierzowych (4) z obwodowymi rowkami, 
które stanowią komory chłodzące (8), a magnesy trwałe (6) wraz 
z nabiegunnikami (5) o przekroju poprzecznym w kształcie litery 
„L” osadzone są na obracającym się wale (1). Ciecz magnetyczna (7) 
znajduje się w pierścieniowych szczelinach, utworzonych pomię-
dzy występami uszczelniającymi nabiegunników (5), a odpowied-
nimi powierzchniami walcowymi tulei kołnierzowych (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) (22) 2010 10 11

(51) F21S 4/00 (2006.01)
F21V 19/00 (2006.01)
F21W 121/00 (2006.01)

(71) KLUŚ SYLWESTER, Piaseczno Kamionka
(72) KLUŚ SYLWESTER

(54)

(57) Uniwersalna oprawa oświetleniowa składająca się z obu-
dowy i zasilacza połączonego na wejściu za źródłem prądu 220V 
a na wyjściu mającego napięcie 12/24V charakteryzuje się tym, 
że ma przelotowe lub nieprzelotowe gniazdo (1) odpowiadające 
kształtom przekroju listwy świecącej (2) wyposażonej w diody 
typu LED połączonych prądowo ze stykami liniowymi. Gniazdo (1) 

i wyposażone jest w styki ślizgowe punktowe o napięciu dodatnim 
i ujemnym. Obudowa (3) zasilacza może przybierać postać dowol-
nej figury geometrycznej.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) (22) 2010 10 20

(51) F24C 7/08 (2006.01)
F24C 15/00 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)

(71) AMICA WRONKI 
SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki

(72) KOŹBIAŁ PAWEŁ; JENEK TOMASZ; GĘBIK PIOTR

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest system chwilowego podświe-
tlania komory piekarnika, mający zastosowanie w kuchniach wol-
nostojących i kuchniach i piekarnikach do zabudowy. System cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera układ przełączający (6), do którego 
są podłączone dotykowe sensory (1), źródło światła (5) oraz czuj-
nik (7) otwarcia drzwi, przy czym układ przełączający (6) zawiera 
nastawny zespół sterujący (8) długością czasu podświetlania komo-
ry (4) piekarnika (3).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) (22) 2010 10 12

(51) F24D 3/18 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)

(71) TABĘDZKI KRZYSZTOF, Poznań
(72) TABĘDZKI KRZYSZTOF

(54)

(57) Układ grzewczy dla budynków i hal magazynowo/logistycz-
nych, składający się z instalacji pomp ciepła (2), zasilanej korzystnie 
z ogniwa fotowoltaicznego (1) lub/i generatora wiatrowego (1’), 
zawiera co najmniej jedną instalację grzewczą, w której wyjście 
usytuowanego w zimnym źródle geotermalnym gruntowego wy-
miennika ciepła (5), za pośrednictwem zewnętrznego rozdzielacza 


