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dźwignie (2). Pomiędzy dźwigniami (2) na ich jednym końcu za-
budowany jest przegubowo siłownik sprężynowy (3), na drugich 
końcach dźwigni zabudowane są klocki hamulcowe (4). Pomiędzy 
dźwigniami (2) zabudowany jest również siłownik hydrauliczny (5). 
Do korpusu jest zamocowany rozdzielacz elektrohydrauliczny, któ-
ry sterowany jest z zewnętrznego układu pomiarowo-sterującego, 
który stanowi zespół sterujący oraz czujnik pomiaru prędkości. 
Wózek hamujący współpracuje z zewnętrznym układem pomiaru 
prędkości, korzystnie elektrycznym.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 392884 (22) 2010 11 08

(51) B62B 3/02 (2006.01)

(71) RADOŃ STANISŁAW, Sandomierz
(72) RADOŃ STANISŁAW

(54) Wózek sadowniczy

(57) Wynalazek dotyczy wózka sadowniczego, stosowanego 
do transportu skrzynek z owocami i pustych przy zbiorze owoców 
jagodowych za pomocą kombajnów całorzędowych lub połów-
kowych. Wózek charakteryzuje się tym, że w przedniej części ramy 
nośnej znajduje się kratownica (36) z belką poprzeczną dolną (35), 
na której zamocowany jest dyszel (16) z łożyskiem kątowym (14) 
o pionowej i poziomej osi obrotu, służącym do mocowania orczy-
ka (22). W przedniej części dyszla (16), na trzpieniu, zamocowany 
jest jeden koniec śruby rzymskiej (21), a drugi koniec mocowany 
jest na bolcu (30), osadzonym w płytkach równoległych, przyspa-
wanych do belki poprzecznej górnej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 392941 (22) 2010 11 15

(51) B65B 31/02 (2006.01)
B65D 83/14 (2006.01)

(71) AUTO-PLAST PRODUKT 
SPÓŁKA AKCYJNA, Września

(72) PERLIKOWSKI KAROL

(54) Sposób konfekcjonowania lakieru 
i zespół do konfekcjonowania lakieru

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób konfekcjonowania la-
kieru, mający zastosowanie do przygotowania małej porcji lakie-
ru, odpowiedniej do zamierzonych prac, przy nakładaniu lakieru 

w warsztatach samochodowych przy renowacji powierzchni la-
kierowanych. Sposób charakteryzuje się tym, że miesza się 60-70, 
korzystnie 65, części objętościowych lakieru z 30-40, korzystnie 35, 
częściami objętościowymi utwardzacza i tak przygotowaną mie-
szaninę wtłacza się do pojemnika z obojętnym gazem, korzystnie 
przy ciśnieniu wtłaczania 4 hPa. Przedmiotem wynalazku jest rów-
nież zespół do konfekcjonowania lakieru, który stanowi tłok (1) z tło-
czyskiem (2), osadzonym suwliwie w prowadnicy (3) pokrywy (4) 
zbiornika lakieru (5), mającego w swej dolnej części cylinder (6) 
do przemieszczania tłoka (1) oraz gniazdo (7) do osadzania koń-
cówki zaworowej (8) zaworu odcinającego pojemnika (9) z gazem, 
przy czym zbiornik lakieru (5) osadzony jest trwale w górnej płycie 
korpusu (11).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 392886 (22) 2010 11 08

(51) B65D 81/107 (2006.01)

(71) KRAJEWSKI ZDZISŁAW, Rybnik
(72) KRAJEWSKI ZDZISŁAW; MILEJ GRZEGORZ

(54) Pojemnik amortyzujący uderzenia 
i sposób jego wytwarzania

(57) Pojemnik amortyzujący uderzenia, którego ścianka boczna 
złożona jest z kilku, korzystnie czterech, połączonych ze sobą ele-
mentów składowych, charakteryzuje się tym, że obrys przekroju 
poprzecznego strony zewnętrznej elementu składowego ścianki 
bocznej jest od punktu (3) do punktu (4) przesuniętą równolegle 
kopią obrysu przekroju poprzecznego strony wewnętrznej ele-
mentu składowego ścianki bocznej od punktu (1) do punktu (2).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 392910 (22) 2010 11 10

(51) B65G 39/09 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF

(54) Układ uszczelniający łożysko toczne w krążniku 
przenośnika taśmowego

(57) Układ uszczelniający łożysko toczne w krążniku przenośnika 
taśmowego charakteryzuje się tym, że w komorze usytuowanej 
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za uszczelnieniem labiryntowym osiowym, na wewnętrznej walco-
wej powierzchni pierścienia labiryntowego (5), osadzone są nabie-
gunniki (8), przedzielone magnesem trwałym (6), a na zewnętrznej 
walcowej powierzchni pierścienia labiryntowego (4) umieszczone 
są tulejki kołnierzowe (9), przedzielone również magnesem trwa-
łym (7), przy czym jeden magnes (6) ustawiony jest względem czoła 
krążnika biegunami w układzie N-S, a drugi magnes (7) - w układzie 
S-N, zaś ciecz magnetyczna (10) znajduje się w pierścieniowych 
szczelinach, utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi 
nabiegunników (8), a odpowiednimi walcowymi powierzchniami 
tulejek kołnierzowych (9), a od strony zewnętrznej krążnika, pomię-
dzy pierścień labiryntowy (4), a piastę (2), wciśnięta jest cienkościen-
na osłona (11) o przekroju poprzecznym w kształcie kątownika.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 392987 (22) 2010 11 19

(51) B65G 65/00 (2006.01)
B65D 5/24 (2006.01)

(71) WERNER KENKEL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Krzycko Wielkie

(72) MARCZUK ADAM

(54) Taca uniwersalna

(57) Przedmiotem wynalazku jest taca uniwersalna do transportu 
i przechowywania różnych towarów na etapie wytwarzania, ma-
gazynowania i handlu, a także do użytku domowego. Taca uni-
wersalna wykonana jest z jednego kształtowego wykroju z arkusza 
materiału, mającego postać tektury lub tworzywa sztucznego, 
w którym bigi wewnętrzne (1) oddzielają części wykroju - dno (2), 
ściany boczne (3) i ściany końcowe (4) i ich skrzydełka (5), przy czym 
ściany boczne (3) i końcowe (4) wyznaczają wysokość tacy. Skrzy-
dełka (5) są trwale sklejone ze ścianami bocznymi (3). Między ścia-
nami końcowymi (4), a ich skrzydełkami (5) znajdują się symetrycz-
ne wycięcia (6) w kształcie litery V, otwarte na zewnątrz, zaś ściany 
boczne (3) mają ukośne ścięcia (7), odpowiadające głębokością 
i kątem rozwarcia wycięciom (6), przy czym głębokość wycięć (6) 
i ścięć (7) jest równa połowie wysokości tacy.

(6 zastrzeżeń)

DZIAŁ C

CHEMIA I  METALURGIA

A1 (21) 392890 (22) 2010 11 08

(51) C01G 47/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) BENKE GRZEGORZ; LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA; 

ANYSZKIEWICZ KRYSTYNA; CHMIELARZ ANDRZEJ; 
MACHELSKA GRAŻYNA; WITMAN KRYSTYNA

(54) Sposób produkcji 
bezwodnego renianu (VII) żelaza (III)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób przemysłowej produk-
cji bezwodnego renianu(VII) żelaza(III), nazywanego nadrenianem 
żelaza, znajdującego zastosowanie do otrzymywania stopów za-
wierających ren i żelazo. Sposób polega na roztworzeniu metalicz-
nego rozdrobnionego żelaza w mieszaninie kwasu renowego(VII) 
i kwasu azotowego(V), zawierającej stechiometryczną w stosunku 
do żelaza ilość kwasu renowego(VII) i od jednego do czterech moli 
na każdy mol żelaza kwasu azotowego(V). Roztwarzanie prowadzi 
się tak, że wpierw do odmierzonej ilości kwasu renowego(VII) wpro-
wadza się porcjami stechiometryczną ilość rozdrobnionego żelaza, 
przykładowo w postaci proszku żelaza, a po wprowadzeniu całości 
żelaza mieszaninę reakcyjną miesza się w temperaturze 25÷110°C, 
korzystnie 60°C przez 0,5÷2h. Po tym czasie do mieszaniny reakcyj-
nej dodaje się porcjami stężony kwas azotowy(V) do całkowitego 
roztworzenia użytego żelaza. Uzyskany klarowny roztwór odparo-
wuje się do sucha korzystnie w temperaturze 80÷100°C i korzystnie 
pod zmniejszonym ciśnieniem wynoszącym 0,03÷0,05 MPa. Otrzy-
maną, zestaloną pozostałość odwadnia się dodatkowo przez wy-
grzewanie w temperaturze 125÷150°C do uzyskania jednolitej czar-
no-brunatnej masy, plastycznej w podwyższonej temperaturze.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 392952 (22) 2010 11 15

(51) C02F 11/04 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn

(72) KRZEMIENIEWSKI MIROSŁAW; ZIELIŃSKI MARCIN; 
DĘBOWSKI MARCIN

(54) Urządzenie do pozyskiwania 
biogazu z roślinności wodnej

(57) Urządzenie do pozyskiwania biogazu z roślinności wodnej, 
zawierające zbiornik substratu, reaktor fermentacyjny, zbiornik bio-
gazu i zbiornik osadu pofermentacyjnego, charakteryzuje się tym, 
że reaktor (1) fermentacyjny umieszczony jest w wodzie za pomocą 
kotwic (2), a mieszadła (7), umieszczone w reaktorze (1), połączone 
są z pływakami (8), które są jednocześnie zbiornikami biogazu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 392960 (22) 2010 11 15

(51) C04B 14/18 (2006.01)
C04B 28/14 (2006.01)
C04B 28/16 (2006.01)

(71) HCH 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(72) HAINTZE JERZY; HAINTZE ANDRZEJ


