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równocześnie za pomocą komparatora (K2) napięcie (U0) narastają-
ce na kondensatorze (C0) jest równe napięciu odniesienia (UL).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 392925 (22) 2010 11 10

(51) H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/38 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) KOŚCIELNIK DARIUSZ; MIŚKOWICZ MAREK

(54) Sposób i układ do asynchronicznego przetwarzania 
interwału czasu na słowo cyfrowe

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że po wykryciu za pomocą 
modułu sterującego (CM) końca interwału czasu i po wpisaniu 
za pomocą modułu sterującego (CM) wartości odpowiednich in-
deksów do rejestru indeksu kondensatora źródłowego (Ci) modułu 
sterującego (CM) oraz do rejestru indeksu kondensatora docelowe-
go (Ck) modułu sterującego (CM) realizuje się proces redystrybu-
cji ładunku elektrycznego, w trakcie którego ładunek przenosi się 
z kondensatora źródłowego (Ci) do kondensatora docelowego (Ck)
za pomocą drugiego źródła prądowego (J) o wydajności różnej 
od wydajności pierwszego źródła prądowego (I), a proces redy-
strybucji ładunku elektrycznego kontynuuje się w znany sposób aż 
do momentu, gdy podczas pełnienia funkcji kondensatora docelo-
wego (Ck) przez kondensator (C0) o najmniejszej pojemności w ze-
spole (A) kontrolowane równocześnie za pomocą komparatora (K1) 
napięcie (Ui) na aktualnym kondensatorze źródłowym (Ci) jest równe 

zero albo porównywane równocześnie za pomocą komparato-
ra (K2) napięcie (U0) narastające na kondensatorze (C0) jest równe 
napięciu odniesienia (UL).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 392915 (22) 2010 11 10

(51) H04W 4/00 (2009.01)
H04W 8/18 (2009.01)

(71) STEMPIEŃ GRZEGORZ, Warszawa; 
SEWERA MICHAŁ, Warszawa; 
PROBOLA JAKUB, Warszawa

(72) STEMPIEŃ GRZEGORZ; SEWERA MICHAŁ; 
PROBOLA JAKUB

(54) Sposób przekazywania informacji o użytkownikach 
sieci teleinformatycznych

(57) Wynalazek dotyczy sposobu przekazywania informacji 
o klientach usług mobilnego dostępu do sieci teleinformatycz-
nych. Sposób analizuje ruch sygnalizacyjny pochodzący z elemen-
tów sieciowych operatora i przenoszony za pomocą protokołów 
RADIUS lub DIAMETER. W pierwszym kroku z przesyłanych wiado-
mości uzyskuje się informacje dotyczące przyznanego klientowi (1) 
adresu IP, numeru abonenta w sieci, jego lokalizacji z dokładnością 
do komórki, w której się znajduje, przypisanego profilu. Następnie 
obliczana jest funkcja hash dla numeru abonenta w sieci, a jej war-
tość wykorzystywana jest jako unikalny identyfikator klienta. Two-
rzony jest również w sposób losowy tymczasowy identyfikator, 
który wykorzystuje się do komunikacji z zewnętrznymi partnerami 
umożliwiając w sposób jednoznaczny identyfikację sesji klienta 


