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ma owalne wybranie (21) służące do osadzania w nich występów 
wsporników mocujących (22). Wspornik mocujący (22) ma korzyst-
nie kształt litery „L”, natomiast średnica „d1” wybrania owalnego (21) 
torów prądowych pierwszego (2), drugiego (3) i trzeciego (4) jest 
większa od średnicy „d2” owalnego występu wspornika mocujące-
go (22).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 393089 (22) 2010 11 30

(51) H01M 6/14 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) ZYGADŁO-MONIKOWSKA EWA; FLORJAŃCZYK 

ZBIGNIEW; OSTROWSKA JUSTYNA; LANGWALD 
NORBERT; BOŁTROMIUK PAWEŁ; SADURSKI WALDEMAR

(54) Boranowe sole litu, sposób otrzymywania 
boranowych soli litu, ich zastosowanie oraz 
elektrolit polimerowy z boranowymi solami litu

(57) Przedmiotem zgłoszenia są alkoksytrifl uoroboranowe sole 
litu o wzorze ogólnym 1, gdzie: x = 1,2,3, lub 4, a R oznacza: dla 
x = 1 CnH2n+1, CnF2n+1, CnH2nCN CH3(OCH2CH2)n, C2H5(OCH2CH2)n 
dla x = 2 (CH2)n lub (CH2CH2OCH2CH2)n dla x = 3 CH[(CH2)n]3 dla 
x = 4 C[(CH2)n]4 gdzie: n jest liczbą naturalną od 1 do 30, sposób 
ich otrzymywania, zastosowanie tych soli jako elektrolitu przezna-
czonego do pracy w bateriach litowo-jonowych oraz elektrolit po-
limerowy, którym jest ta sól litowa, ewentualnie połączona z matry-
cą polimerową.

(25 zastrzeżeń)

A1 (21) 393029 (22) 2010 11 23

(51) H01Q 7/00 (2006.01)
 H01Q 21/00 (2006.01)

(71) TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(72) LEWICKI FRYDERYK; BUDYNKIEWICZ WŁADYSŁAW; 
SICZEK STANISŁAW

(54) Ultrakrótkofalowa ramowa antena nadawcza

(57) Linie promieniujące (3a), utworzone z rurek metalowych, 
mają kształt foremnego wieloboku, który zawiera wejściową osło-
nę izolacyjną (10) z umieszczonym w niej układem wejściowym linii 
promieniującej (3a). Są one ułożone równolegle do siebie w takich 
samych odległościach i prostopadle do masztu (8). Antena może 
zawierać jedną lub wiele par linii promieniujących (3a). Jej pozio-
ma charakterystyka promieniowania elektromagnetycznego ma 
kształt zbliżony do ósemki.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 392996 (22) 2010 11 22

(51) H03F 1/30 (2006.01)
 H04R 3/06 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) NABIELEC JERZY; JABŁOŃSKI MICHAŁ

(54) Wzmacniacz sygnału mikrofonu elektretowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest wzmacniacz sygnału mikrofonu 
elektretowego przeznaczony do pracy w torze wzmocnienia sy-
gnałów sondy natężenia dźwięku. Wzmacniacz ma źródło konwer-
tera impedancji wkładki mikrofonowej (1) połączone z ujemnym 
biegunem źródła zasilania, natomiast dren konwertera impedancji 
wkładki mikrofonowej (1) dołączony jest do wejścia nieodwracają-
cego pierwszego wzmacniacza operacyjnego (2), które poprzez 
pierwszy rezystor (7) połączone jest z wyjściem drugiego wzmac-
niacza (3). Wejście odwracające drugiego wzmacniacza (3) poprzez 
drugi rezystor (6) połączone jest z wyjściem pierwszego wzmac-
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niacza operacyjnego (2), ponadto wyjście i wejście nieodwracające 
drugiego wzmacniacza (3) są ze sobą połączone za pośrednictwem 
kondensatora (8).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 393025 (22) 2010 11 23

(51) H04L 9/32 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) MOCZULSKI WOJCIECH; KUŚ WACŁAW; GRZECHCA 

DAMIAN; GOLONEK TOMASZ; CHRUSZCZYK ŁUKASZ; 
WÓJCIK DARIUSZ; SURMA MACIEJ; FIOŁKA JERZY; 
KYZIOŁ PIOTR; CYRAN KRZYSZTOF; ANTEMIJCZUK 
OLEG; BARON GRZEGORZ; CZEKALSKI PIOTR; PADUCH 
JAROSŁAW; TOKARZ KRZYSZTOF; WYLEŻOŁ MAREK

(54) System i sposób autoryzowanego monitorowania 
obecności w rozległym obszarze chronionym

(57) System autoryzowanego monitorowania i kontroli obecności 
w rozległym obszarze chronionym przeznaczony do automatycz-
nego wykrywania mobilnych obiektów pojawiających się w chro-
nionym obszarze oraz automatycznego nadawania im statusu 
SWÓJ/OBCY, charakteryzuje się tym, że zawiera inteligentny infor-
matyczny system zarządzania lokalizacją (ISZL), który komunikując 
się ze stacją bazową (BS) oraz urządzeniem radarowym dokonuje 
fuzji pochodzących z nich informacji, przy czym stacja bazowa (BS) 
działając w układzie master/slave komunikuje się z indywidualny-
mi terminalami automatycznej identyfi kacji obiektów monitoro-
wanych (UAI), poza tym informatyczny system zarządzania loka-
lizacją (ISZL) podzielony jest na niezależnie moduły funkcjonalne, 
natomiast układ automatycznej identyfi kacji (UAI) składa się z pod-
zespołów. Sposób autoryzowanego monitorowania obecności 
w rozległym obszarze chronionym polegający na tym, że dokonuje 
się analizy ech radarowych radaru mikrofalowego w celu wyróż-
nienia mobilnych obiektów, które pojawiły się wewnątrz obszaru 
chronionego a następnie klasyfi kuje się zidentyfi kowane w ten 
sposób obiekty nadając im status SWÓJ lub OBCY, polega na tym, 
że do klasyfi kacji wykorzystuje się dodatkowe sygnały zwłaszcza 

radiowe, które przekazuje się drogą bezprzewodową w postaci 
pakietów danych identyfi kacyjnych z aktywnego nadajnika powią-
zanego z obiektem mobilnym oraz dane dotyczące lokalizacji tego 
obiektu względem układu współrzędnych powiązanego z obsza-
rem chronionym, przy czym w sposób automatyczny na podstawie 
łącznej analizy ech radarowych oraz identyfi kacyjnych sygnałów 
radiowych identyfi kuje się obiekt oraz dokładnie określa się jego 
pozycję z częstotliwością nie niższą niż 1 raz na sekundę i dokład-
nością nie mniejszą niż 1 metr w obszarze działania radaru oraz 
powtarzalnie klasyfi kuje się dany obiekt jako uprawniony do prze-
bywania w danej chwili na danym obszarze (status SWÓJ) lub jako 
nieuprawniony (status OBCY), a także optymalizuje się sterowanie 
jedną lub większą liczbą kamer wizyjnych i/lub termowizyjnych 
operatora systemu natomiast informacja o nadaniu obiektowi sta-
tusu OBCY umożliwia następnie podjęcie stosownych działań inter-
wencyjnych.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 393041 (22) 2010 11 25

(51) H04R 1/22 (2006.01)
 H04R 1/30 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) KOPROWSKI ROBERT

(54) Kolumna głośnikowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest kolumna głośnikowa zawiera-
jąca górny głośnik (1) zamontowany w górnym tunelu akustycz-
nym (3) zakończonym wylotem promieniowania akustycznego (2) 
oraz dolny głośnik (5) zamontowany w dolnym tunelu akustycz-
nym (4), charakteryzująca się tym, że górny głośnik (1), korzystnie 
szerokopasmowy, zamontowany jest na jednym końcu górnego 
tunelu akustycznego (3), którego drugi koniec stanowiący wylot 
promieniowania akustycznego (2) skierowany jest w tą samą stro-
nę co górny głośnik (1), przy czym przekroje poprzeczne górnego 
tunelu akustycznego (3) wraz z wylotem promieniowania akustycz-
nego (2) mają w ich dowolnym miejscu kształt elipsy lub okręgu. 
Dolny głośnik (5), korzystnie niskotonowy, umieszczony jest na koń-
cu oddzielnego, zawiniętego, dolnego tunelu akustycznego (4).

(9 zastrzeżeń)


