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(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) KARDYŚ WITOLD; CHUDORLIŃSKI JERZY

(54) Układ taktowania mikroprocesora

(57) Układ taktowania mikroprocesora składający się z mikro-
procesora (CPU) oraz układu cyfrowej syntezy sygnału typu DDS, 
w którym sygnały sterujące połączone są z sygnałami wejścia-wyj-
ścia mikroprocesora charakteryzuje się tym, że wyjście zegarowe 
układu cyfrowej syntezy sygnału typu DDS (DDS) połączone jest 
z wejściem zegarowym (CLK) mikroprocesora (CPU), a zespół ukła-
dów wejścia-wyjścia (I/O) mikroprocesora taktowanego (CPU) po-
łączony jest z zespołem wejść sterujących układu cyfrowej syntezy 
sygnału (DDS).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 393068 (22) 2010 11 29

(51) G06F 17/21 (2006.01)
 G06F 17/27 (2006.01)

(71) ONE-2-ONE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(72) NOWICKI CEZARY

(54) Aplikacja słownik standardów i reguł poprawnej 
komunikacji mobilnej

(57) Aplikacja SŁOWNIK POPRAWNEJ KOMUNIKACJI MOBILNEJ, 
analizuje na bieżąco poprawność komunikatów wysyłanych 
do użytkowników pod kątem ich efektywności, zgodności z pra-
wem i regułami współżycia społecznego. Aplikacja na podstawie 
danych o historycznych wysyłkach wiadomości SMS w ramach 
różnych aktywności mobilnych, pomaga w stworzeniu optymalnej 
pod każdym względem wysyłki, wpływając na efektywność bieżą-
cej kampanii mobilnej, a także wyznaczając standardy i wzorce dla 
przyszłych aktywności oraz całego rynku mobilnego.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 393036 (22) 2010 11 24

(51) G06T 9/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) STAROSOLSKI ROMAN

(54) Sposób i system przetwarzania obrazu barwnego 
w urządzeniach akwizycji, przetwarzania 
i składowania lub transmisji obrazów 
wykorzystujących kompresję obrazów cyfrowych

(57) Sposób przetwarzania obrazu barwnego zwłaszcza w urzą-
dzeniach akwizycji, przetwarzania i składowania lub transmisji ob-
razów wykorzystujących kompresję obrazów cyfrowych polega 
na tym, że dane reprezentujące obraz za pomocą składowych RGB, 
gdzie R to składowa jasności koloru czerwonego, G - składowa ja-
sności koloru zielonego i B - składowa jasności koloru niebieskiego, 
poddaje się transformacji składowych barwy pikseli do składowych 
R, DG i DB, gdzie R oznacza składową czerwoną barwy, DG wy-
znaczoną różnicę pomiędzy wartościami składowych czerwonej 
i zielonej a DB wyznaczoną różnicę pomiędzy wartościami skła-
dowych czerwonej i niebieskiej, przy czym tak otrzymane dane 
kompresuje się korzystnie za pomocą bezstratnej metody JPEG-LS 
lub JPEG2000. System przetwarzania obrazu barwnego zwłaszcza 
w urządzeniach akwizycji, przetwarzania i składowania lub trans-
misji obrazów wykorzystujących kompresję obrazów cyfrowych 
charakteryzuje się tym, że zawiera w torze przetwarzania obrazu 
przed elementem (1) dokonującym kompresji cyfrowej danych 
obrazu, element systemu (2) realizujący transformację składowych 
barwy pikseli do składowych R, DG i DB, gdzie R oznacza składową 

czerwoną barwy, DG wyznaczoną różnicę pomiędzy wartościami 
składowych czerwonej i zielonej a DB wyznaczoną różnicę pomię-
dzy wartościami składowych czerwonej i niebieskiej.

(8 zastrzeżeń)

DZIAŁ  H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 393133 (22) 2010 12 03

(51) H01F 30/00 (2006.01)
 H02M 1/00 (2007.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) WOREK CEZARY; LIGENZA SŁAWOMIR

(54) Sposób zwiększenia mocy elektrycznej 
przenoszonej przez zintegrowany element 
indukcyjny i zintegrowany element indukcyjny

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zwiększenia mocy 
elektrycznej przenoszonej przez zintegrowany element indukcyj-
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ny i zintegrowany element indukcyjny przeznaczony dla rezonan-
sowego zasilacza z ogranicznikiem dobroci. Zwiększenie mocy 
elektrycznej przenoszonej przez zintegrowany element indukcyjny 
dokonuje się poprzez wzajemne ortogonalne usytuowanie uzwo-
jeń zintegrowanego elementu indukcyjnego i dobór wartości ele-
mentów indukcyjnych. Ponadto, co najmniej przez fragment głów-
nego obwodu magnetycznego przenoszącego główny strumień 
magnetyczny przenosi się także strumień magnetyczny pomocni-
czego obwodu magnetycznego, przy czym wektory obu indukcji 
magnetycznych są względem siebie zorientowane ortogonalnie. 
Zmienne w czasie wektory obu indukcji magnetycznej są wzglę-
dem siebie przesunięte w dziedzinie czasu. Zintegrowany element 
indukcyjny ma główne uzwojenia wewnętrzne transformatora (1), 
które otaczają zamknięte elementy magnetyczne (2) oraz końcowe 
elementy magnetyczne (3), ponadto ma co najmniej jedno pomoc-
nicze uzwojenie zewnętrzne dławika (4) otaczające co najmniej je-
den zamknięty element magnetyczny (2).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 393064 (22) 2010 11 29

(51) H01F 41/06 (2006.01)
 B65H 59/00 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO ELSIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(72) SOPOTNICKI MAREK

(54) Napinacz drutu nawojowego i sposób regulacji 
naciągu drutu nawojowego w produkcji 
miniaturowych transformatorów małej mocy

(57) Napinacz drutu nawojowego w produkcji miniaturowych 
transformatorów małej mocy zawiera elastyczne, łukowo zgina-
jące się ramię (7} zaopatrzone przy wychylnym końcu w tulejkę 
prowadzącą (6) i zespół rolek prowadzących (5) i jest zamocowane 
sztywno w oprawie (9), która umożliwia regulację kąta pochyle-
nia (α) i długość wysięgu (L). Sposób regulacji naciągu drutu na-
wojowego polega na tym, że mierzy się i wyznacza w warunkach 
dynamicznych uśredniony naciąg drutu nawojowego (1) i dla jego 
wzmocnienia zwiększa się kąt (α) w zakresie od 0° do 75° i/lub skra-
ca długość wysięgu (L) albo dla jego osłabienia zmniejsza się kąt (α) 
w zakresie od 75° do 0° i/lub wydłuża długość wysięgu (L).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 393039 (22) 2010 11 25

(51) H01H 23/20 (2006.01)

(71) NIEGODAJEW TOMASZ ŚLUSARSTWO PRODUKCYJNE 
WYROBY Z TWORZYW, Piotrków Trybunalski

(72) NIEGODAJEW TOMASZ

(54) Styk sprężynujący ruchomy

(57) Łącznik elektryczny o sterowaniu ręcznym przeznaczony jest 
w szczególności do lamp oświetleniowych i zamontowany jest 
na przewodzie zasilającym lampę. Wyposażony jest on w dzieloną 
obudowę (1), wewnątrz której znajduje się wkładka (2) ze stykami. 
Wkładka (2) wmontowana w obudowę (1) posiada cztery styki nie-
ruchome (3) oraz dwa styki sprężynujące ruchome (4). Styk spręży-
nujący ruchomy (4) wykonany jest z taśmy z brązu odpowiednio 
wyprofi lowanej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 393058 (22) 2010 11 26

(51) H01H 31/12 (2006.01)
 H01H 85/20 (2006.01)
 H02B 1/18 (2006.01)

(71) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(72) ŁĄTKA TOMASZ; GEBERLE DAMIAN; 

WIATROWSKI WŁADYSŁAW

(54) Łącznik elektryczny, zwłaszcza tory prądowe 
w niskonapięciowej podstawie bezpiecznikowej

(57) Łącznik elektryczny, zwłaszcza mocowanie torów prądo-
wych w niskonapięciowej podstawie bezpiecznikowej zawiera 
listwę podstawy bezpiecznika oraz tory przyłączeniowe i odpro-
wadzające charakteryzuje się tym, że na torach prądowych odpro-
wadzających (2), (3) i (4) usytuowane są wsporniki mocujące (22) 
zamocowane do listwy podstawy bezpiecznikowej (1) za pomocą 
elementów mocujących, przy czym wspornik mocujący (22) ma 
co najmniej jeden narożnik odgięty do wewnątrz wspornika. Po-
nadto wspornik mocujący (22) ma co najmniej jeden owalny wy-
stęp, zaś każdy z torów prądowych odprowadzających (2), (3) i (4) 


