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układ (9) zasilający tylko złącze karty pamięci (4) zależny od pozo-
stałych dwóch niezależnych od siebie układów zasilających 5V (7) 
i bateryjne (8).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 393767 (22) 2011 01 28

(51) G09B 23/02 (2006.01)
 G07C 15/00 (2006.01)
 A63F 5/02 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź
(72) WIBIG TADEUSZ

(54) Zestaw do eksperymentalnego wyznaczania 
dyspersji rozkładu Poissona

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw do eksperymentalnego 
wyznaczania dyspersji rozkładu Poissona przeznaczony zwłasz-
cza do doświadczeń edukacyjnych prowadzonych dla młodzie-
ży. Przedstawiony na rysunkach zestaw do eksperymentalnego 
wyznaczania dyspersji rozkładu Poissona, składa się z pojemnika 
wypełnionego kulkami o jednakowych średnicach, ale w dwu ro-
dzajach. Wykonane są one korzystnie z tego samego materiału. 
W skład zestawu wchodzi też przyrząd do pobierania z pojemnika 
określonej liczby kulek.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 393765 (22) 2011 01 28

(51) G09B 23/10 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź
(72) WIBIG TADEUSZ

(54) Zestaw doświadczalny do badania ruchu 
jednostajnie przyśpieszonego

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw doświadczalny do ba-
dania ruchu jednostajnie przyśpieszonego, przeznaczony zwłasz-
cza do doświadczeń edukacyjnych prowadzonych dla młodzieży. 
Zestaw doświadczalny do badania ruchu jednostajnie przyśpie-
szonego zawiera równię pochyłą (1) o nachyleniu korzystnie od 5 
do 15 stopni, w której jest wyżłobienie dopasowane do metalowej 
kuli (3). Wzdłuż równi pochyłej (1) rozmieszczone są czujniki (2) 
zamocowane przesuwnie. Każdy z czujników (2) wyposażony jest 
w dwa przewody, zakończone metalowymi odizolowanymi dru-
cikami, umiejscowionymi tak, aby tocząca się po równi metalowa 
kula powodowała krótkotrwałe ich zwarcie. Wszystkie czujniki po-

łączone są dodatkowymi przewodami (4) równolegle i dołączone 
są do urządzenia sygnalizującego (5).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 393772 (22) 2011 01 28

(51) G09B 23/18 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn

(72) SYROKA ZENON; LIPIŃSKI SEWERYN; GRABOWSKI 
PAWEŁ

(54) Zestaw do prototypowania układów

(57) Zestaw do prototypowania układów ma postać zestawu mo-
dułowych bloków o kształcie sześciokąta foremnego każdy, składa-
jącego się z bloku wyświetlacza (1), bloku mikrokontrolera (2), bloku 
zasilania (3) oraz bloku (4) diod, buzzera i czujnika temperatury.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 393726 (22) 2011 01 24

(51) H01L 31/00 (2006.01)
 H01L 31/18 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA, Kraków

(72) MARSZAŁEK KONSTANTY; SWATOWSKA BARBARA; 
STAPINSKI TOMASZ

(54) Sposób nanoszenia powłoki antyre# eksyjnej 
na powierzchnie krzemowych ogniw słonecznych 
technologią cieplno-chemiczną wspomaganą 
plazmą wyładowania jarzeniowego PECVD oraz 
komora próżniowa do realizacji tego sposobu

(57) Sposób polega na wstępnym trawieniu argonem podłoży 
z półprzewodnikowego, krzemowego materiału podstawowego 
o strukturze polikrystalicznej oraz następnym pokrywaniu i nasy-
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ceniu warstwy powierzchniowej podłoża w komorze próżniowej 
mieszaniną metanowo-silanową o koncentracjach wyznaczonych 
ze stosunku przepływów przeliczonych na warunki normalne we-
dług wzoru (A): przy ciśnieniu 85 do 100 Pa i temperaturze podłoży 
200 do 205°C, oraz w warunkach wyładowania jarzeniowego przy 
częstotliwości sygnału napięciowego 13,56 MHz i mocy generatora 
5 do 8 W. Podczas wyładowania jarzeniowego elektrodę z podło-
żami korzystnie przemieszcza się ruchem obrotowym a przepływ 
mieszaniny gazowej między elektrodami ma kierunek promienio-
wo-dośrodkowy. Komora próżniowa ma rurę wylotową (2) wprowa-
dzoną współosiowo od dołu do wnętrza zbiornika (1) a na jej końcu 
obrotowo ułożyskowana jest elektroda dolna (7), napędzana przez 
przekładnię (11) hermetycznym silnikiem elektrycznym (12), zamo-
cowanym wewnątrz zbiornika (1). Kolektor gazowy (9) w postaci 
pierścienia z obwodowo rozmieszczonymi dyszami zamocowany 
jest pod elektrodą dolną (7) obejmując współosiowo rurę wyloto-
wą (2).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 398074 (22) 2010 05 11

(51) H01R 13/52 (2006.01)

(31) 102009003016.6 (32) 2009 05 11 (33) DE

(86) 2010 05 11 PCT/EP2010/002873
(87) 2010 11 18 WO10/130400

(71) IFM ELECTRONIC GMBH, Essen, DE
(72) MEHNERT WOLFGANG, DE; FROESE BERND, DE

(54) Wtyk złącza o przekroju okrągłym do zastosowań 
przemysłowych

(57) Wtyk złącza o przekroju okrągłym do zastosowań przemysło-
wych, składający się z tulei z cylindryczną obudową nośnika sty-
ków żeńskich, do której jest wsuwana wtyczka ze stykami męskimi, 
charakteryzujący się tym, że nośnik styków (7) okrągłej złączki (1) 
tego złącza jest zaopatrzony w otaczającą go uszczelkę (17), mającą 
skierowaną ku przedniej krawędzi nośnika styków (7) powierzchnię 
uszczelniającą, złożoną z dwóch segmentów uszczelniających, przy 
czym pierwszy segment uszczelniający uszczelnia złącze wtykowe 
w kierunku promieniowym, a drugi segment uszczelniający - w kie-
runku osiowym.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 393666 (22) 2011 01 17

(51) H01R 13/514 (2006.01)
 H01R 25/00 (2006.01)
 H01R 27/02 (2006.01)

(71) STYRKOSZ ZBIGNIEW, Krosno
(72) STYRKOSZ ZBIGNIEW

(54) Wielogniazdowa listwa teleskopowego 
przedłużacza

(57) Wielogniazdowa listwa teleskopowego przedłużacza złożo-
na z pudełkowych sekcji: wejściowej, końcowej i powtarzalnych 
sekcji środkowych, kabla zasilającego i styków elektrycznych cha-
rakteryzuje się tym, że każda sekcja (1) ma korpus (2) i pokrywę (3), 
które mają dwie prowadnice języków z jednej strony i/lub z drugiej 
strony dwa kształtowe języki (4) o długości większej od długości 
sekcji (1). Konstrukcja języków (4) i prowadnic języków zapewnia 
sztywność listwy, po rozsunięciu od siebie sekcji (1), we wszystkich 
płaszczyznach.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 397900 (22) 2012 01 25

(51) H02G 15/007 (2006.01)
 H02G 11/00 (2006.01)
 E21C 35/04 (2006.01)

(31) 13/013,627 (32) 2011 01 25 (33) US

(71) Joy MM Delaware, Inc., Wilmington, US
(72) NIEDERRITER EDWARD F., US; FRANKLIN SHAWN W., US; 

HAUGHEY JAMES E., US

(54) Ochrona kabli światłowodowych w systemie 
górniczym

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zespół ogniw prowadnika, ze-
spół prowadnika kablowego (34) i system górniczy. Poszczególne 
ogniwa urządzenia do obsługi kabli mogą obejmować zamknięty 
odcinek dla kabla światłowodowego oddzielony od pozostałych 


