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Na warstwie metalicznej znajduje się warstwa ZnO typu p, przy 
czym warstwa ta jest całkowicie pokryta warstwą ZnO typu n. 
Na warstwie ZnO typu n osadzona jest górna warstwa kontaktu 
metalicznego. W sposobie według wynalazku, w procesie osa-
dzania warstw atomowych (ALD), najpierw na warstwie kontaktu 
omowego do typu p przewodnictwa, osadza się w temperaturze 
80°C-120°C warstwę ZnO typu p stosując jako prekursor cynku 
dietylocynk, a jako prekursor tlenu oraz azotu wodę amoniakalną. 
Następnie całość wygrzewa się w temperaturze 300-500°C przez 
co najmniej 10 minut. Po zakończeniu wygrzewania, w temperatu-
rze 80°C do 120°C osadza się warstwę ZnO typu n stosując jako 
prekursor cynku dietylocynk, a jako prekursor tlenu wodę.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 394203 (22) 2011 03 14

(51) H01M 4/36 (2006.01) 
 H01M 4/86 (2006.01) 
 H01M 8/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) DROŻDŻ-CIEŚLA EWA; WYRWA JAN; RĘKAS 
MIECZYSŁAW

(54) Sposób wytwarzania materiału  
na anody do ogniw paliwowych typu SOFC

(57) Sposób wytwarzania materiału na anody do ogniw paliwo-
wych typu SOFC, polega na przygotowaniu proszku tlenku cyrkonu 
stabilizowanego tlenkiem itru, który wprowadza się do wodnego 
roztworu azotanu niklu, po czym dodaje się stechiometryczną ilość 
z kilkuprocentowym nadmiarem w stosunku do Ni(NO3)2 kwasu 
szczawiowego oraz wodny roztwór amoniaku w takiej ilości, aby 
wartość pH roztworu wynosiła od 2,5 do 3,5. Następnie otrzyma-
ny osad, zawierający szczawian niklu, po przemyciu i wysuszeniu 
poddaje się termicznemu rozkładowi w temperaturze 350-450°C 
przez okres 1-3 godzin w atmosferze gazu obojętnego, a uzyskany 
proszek ZrO2 stabilizowany Y2O3 pokryty metalicznym niklem pod-
daje się mieleniu i spiekaniu w temperaturze 750-850°C w atmos-
ferze redukcyjnej. Proces wytrącania osadu prowadzi się w warun-
kach intensywnego mieszania utrzymując pH roztworu korzystnie 
na poziomie 3.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 394271 (22) 2011 03 21

(51) H02M 5/257 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) HYLA MARIAN; KANDYBA ANDRZEJ

(54) Sposób bezprzepięciowego impulsowego 
sterowania tranzystorami w jednofazowym 
i trójfazowym regulatorze napięcia przemiennego 
z przewodem zerowym

(57) Sposób sterowania przełączaniem tranzystorów jednoazowe-
go i trójfazowego regulatora napięcia przemiennego z przewodem 
zerowym, charakteryzuje się tym, że wprowadza się opóźnienia ∆t 
chwil zmian stanów sygnałów (T1), (T2), (T3), (T4) sterujących tran-
zystory (T1), (T2), (T3), (T4) o sekwencji zależnej od aktualnych zna-
ków napięć fazowych (signU) oraz prądów obciążenia (signI), gdzie 
zmiana znaku prądu obciążenia skutkuje opóźnieniem przełączeń 
tranzystorów (T1), (T2) gałęzi podłużnej, a zmiana znaku napięcia 

opóźnieniem przełączeń tranzystorów (T3), (T4) gałęzi poprzecznej 
przekształtnika, przy czym tylko jeden z tranzystorów spolaryzowa-
ny w kierunku przewodzenia załączany jest impulsowo, natomiast 
sygnały sterujące pozostałych tranzystorów zapewniają ciągłość 
przepływu prądu obciążenia we wszystkich stanach pracy prze-
kształtnika, a czas opóźnienia zmian stanów sygnałów sterujących 
∆t jest nie krótszy od czasu załączania związanego z parametrami 
dynamicznymi zastosowanych tranzystorów.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 394306 (22) 2011 03 22

(51) H02M 7/68 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra
(72) KEMPSKI ADAM; BENYSEK GRZEGORZ;  

SMOLEŃSKI ROBERT; JARNUT MARCIN

(54) Układ kompensacji prądu zaburzeń wspólnych

(57) Wynalazek dotyczy układu kompensacji prądu zaburzeń 
wspólnych generowanych w układach z dwukierunkowymi prze-
kształtnikami energoelektronicznymi (F), w których do fazowych 
zacisków zmiennonapięciowych (FL1, FL2, FL3,..., FLn) dwukierunko-
wego przekształtnika energoelektronicznego (F) przyłączony jest 
filtr złożony z dławika skompensowanego (DS) oraz kondensatorów 
fazowych (CAC1, CAC2, CAC3,..., CACn) i w którym fazowe węzły wspól-
ne (W1, W2, W3,..., Wn) utworzone przez jedne końce kondensatorów 
fazowych (CAC1, CAC2, CAC3,..., CACn) i jedne końce fazowych uzwo-
jeń dławika skompensowanego (DS) przyłączane są do fazowych 
zacisków sieci zasilającej (L1, L2, L3,..., Ln). Zwarte drugie końce kon-
densatorów fazowych (CAC1, CAC2, CCA3,..., CACn) tworzą wraz z jed-
nymi końcami kondensatorów strony stałonapięciowej (CDCP, CDCN) 
węzeł wspólny (Wf), zaś drugie końce kondensatorów strony sta-
łonapięciowej (CDCP, CDCN) przyłączone są do odpowiadających im 
zacisków stałonapięciowych: dodatniego (FDCP) i ujemnego (FDCN) 
dwukierunkowego przekształtnika energoelektronicznego (F).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 394206 (22) 2011 03 14

(51) H02N 11/00 (2006.01)

(71) WYSZYŃSKI DARIUSZ, Strzelce Opolskie
(72) WYSZYŃSKI DARIUSZ

(54) Generator wahadłowo-liniowy

(57) Generator wahadłowo-liniowy służy do otrzymywania ener-
gii elektrycznej poprzez indukcję magnetyczną. Generator waha-
dłowo-liniowy tworzy obudowa (1) w kształcie walca, utworzona 
z dwóch powłok połączonych rozdzielnie, a wewnątrz umieszczo-
ne są w łożyskach kulkowych (8) ruchomy stojan (5) z wewnętrzną 


