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(54) Sposób wytwarzania wielobiegunowego magnesu 
płaskiego i wielobiegunowy magnes płaski

(57) Sposób wytwarzania wielobiegunowego płaskiego magnesu 
trwałego polega na tym, że prostopadłościenną wypraskę z mate-
riału magnetycznie twardego utwardza się lub spieka, a następnie 
umieszcza się ją w głowicy magnesującej i magnesuje się w kierun-
ku prostopadłym do jej powierzchni przez grubość, tak aby uzy-
skać naprzemienny rozkład biegunów w układzie dwuwymiarowej 
tablicy, przy czym magnesowanie prowadzi się w jednym etapie. 
Wielobiegunowy magnes płaski posiadający naprzemienny rozkład 
biegunów na płaszczyźnie stanowi jednolity komponent, który po-
siada naprzemienny rozkład biegunów magnetycznych N S w całej 
objętości, przy czym na powierzchni górnej (1) i dolnej (2) posiada 
rozkład biegunów magnetycznych w układzie dwuwymiarowej ta-
blicy oraz liczba biegunów w kierunku je wynosi co najmniej dwa 
i liczba biegunów w kierunku y wynosi co najmniej dwa.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 394280 (22) 2011 03 21

(51) H01F 13/00 (2006.01) 
 H01F 7/02 (2006.01) 
 H01F 41/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT TELE I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) ŚLUSAREK BARBARA; JANKOWSKI BARTOSZ;  

KAPELSKI DARIUSZ; KARBOWIAK MARCIN;  
PRZYBYLSKI MAREK

(54) Sposób wytwarzania wielobiegunowego magnesu 
pierścieniowego i wielobiegunowy magnes 
pierścieniowy

(57) Sposób wytwarzania wielobiegunowego pierścieniowe-
go magnesu trwałego polega na tym, że pierścieniową wypra-
skę z materiału magnetycznie twardego utwardza się lub spieka, 
a następnie umieszcza się ją w głowicy magnesującej i magnesuje 
się w kierunku promieniowym, tak aby w całej objętości pierście-
niowego magnesu trwałego uzyskać naprzemienny rozkład bie-
gunów na jego obwodzie i długości, przy czym magnesowanie 
prowadzi się w jednym etapie. Wielobiegunowy magnes pierście-
niowy posiadający naprzemienny rozkład biegunów na obwo-
dzie i długości stanowi jednolity komponent namagnesowany 
promieniowo, który posiada naprzemienny rozkład biegunów 
magnetycznych N S na obwodzie i długości w całej swej obję-
tości. Ilość biegunów na powierzchni zewnętrznej (1) i powierzch-
ni wewnętrznej (2) wynosi co najmniej dwa bieguny na obwodzie 
i dwa bieguny na długości, a odpowiadające sobie bieguny (3 i 4) 
są przeciwnej biegunowości.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 394316 (22) 2011 03 23

(51) H01F 30/00 (2006.01) 
 H01F 5/00 (2006.01) 
 H01F 17/00 (2006.01) 
 H02M 1/00 (2007.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) WOREK CEZARY; LIGENZA SŁAWOMIR

(54) Sposób zmniejszenia strat w zintegrowanym 
elemencie indukcyjnym i zintegrowany  
element indukcyjny

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zmniejszenia strat 
w zintegrowanym elemencie indukcyjnym i zintegrowany element 
indukcyjny przeznaczony dla rezonansowych układów przetwa-
rzania energii zapewniający minimalizację strat w rdzeniu ferroma-
gnetycznym. Sposób zmniejszenia strat polega na tym, że wyko-
rzystuje się zjawisko superpozycji strumieni indukcji magnetycznej, 
w tych fragmentach zespolonego obwodu magnetycznego gdzie 
występuje największe natężenie pola magnetycznego i tak dobiera 
się kierunki przepływu prądów w elementach indukcyjnych oraz 
wymiary szczelin powietrznych w obwodach magnetycznych, 
aby nakładające się wektory indukcji magnetycznej, pochodzące 
od elementów indukcyjnych, zmniejszały wartość wypadkowego 
wektora indukcji magnetycznej przy zachowaniu minimalnych 
sprzężeń magnetycznych pomiędzy elementami indukcyjnymi. 
Zintegrowany element indukcyjny charakteryzuje się tym że wy-
brane fragmenty (1), (2) obwodu magnetycznego dławika wielo-
uzwojeniowego (L1) wchodzą w skład obwodów magnetycznych 
co najmniej dwóch części dławika rezonansowego (L2A), (L2B) i tym 
samym stanowią wspólne fragmenty obwodu magnetycznego dla 
dławika wielouzwojeniowego (L1) i co najmniej dwuczęściowego 
dławika rezonansowego (L2A), (L2B).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 394298 (22) 2011 03 22

(51) H01L 21/00 (2006.01) 
 H01L 31/00 (2006.01) 
 H01L 29/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,  
Warszawa

(72) GODLEWSKI MAREK; GUZIEWICZ ELŻBIETA;  
KOPALKO KRZYSZTOF

(54) Homozłącze ZnO oraz sposób wykonania 
tego homozłącza

(57) Przedmiotem wynalazku jest homozłącze ZnO oraz sposób 
wykonania tego homozłącza z wykorzystaniem technologii osa-
dzania warstw atomowych (ang. Atomie Layer Deposition, (ALD)). 
Homozłącza tego typu, przeznaczone są do stosowania w urzą-
dzeniach i przyrządach optoelektronicznych. Homozłącze według 
wynalazku, posiada półprzewodnikowe lub izolujące podłoże, 
na którym osadzona jest dolna warstwa kontaktu metalicznego. 


