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(71) ADM  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Godlewo-Milewek

(72) JAMIOŁKOWSKI ARKADIUSZ PIOTR;  
GRĄDZKI BOGUSŁAW

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest prądnica synchroniczna prze-
znaczona do wytwarzania energii elektrycznej. Prądnica ma 
wirującą obudowę (1) osadzoną na łożysku (8), wewnątrz której 
promieniowo wklejone są magnesy (2). Uzwojenia trójfazowe (4) 
nawinięte bifilarnie skośnie zalane żywicą i wzmocnione włóknem 
szklanym (7), usytuowane w przestrzeni między z magnesami (2). 
Wewnątrz uzwojenia wiruje tarcza (6) utworzona z magnesów (3) 
osadzona na łożysku ceramicznym (5), której obroty zsynchroni-
zowane są z obudową polem magnetycznym. Prądnica, posiada 
korzystne parametry zamiany energii w porównaniu do dotych-
czasowych rozwiązań. Charakteryzuje się małymi obrotami i masą 
w stosunku do mocy. Nie posiada momentu zaczepowego przy 
ruszaniu, a przy obciążeniu moment obrotowy jest liniowy przy 
każdym położeniu kątowym. Może mieć zastosowanie przy bez 
przekładniowych turbinach wiatrowych o małych prędkościach 
obrotowych, w szczególności w urządzeniach przetwarzających 
moment obrotowy na energię elektryczną o wysokiej sprawności 
i niskich obrotach.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398619 (22) 2012 03 26

(51) H02K 23/62 (2006.01)

(71) ZIELONA ENERGIA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa

(72) NOWAK  EUZEBIUSZ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest silnik elektromagnetyczny wie-
lopierścieniowy (3, 4). Silnik elektromagnetyczny zbudowany jest 
z ramy stałej (1), wałka obrotowego (2) oraz pierścieni (3, 4), między 
którymi osadzone są elektromagnesy (9). Przeznaczony jest do na-
pędu pomp wodnych oraz różnych maszyn i urządzeń.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 394971 (22) 2011 05 23

(51) H02P 6/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) SIKORA ANDRZEJ; ZIELONKA ADAM

(54)

(57) Układ zasilania silnika BLDC (1) składa się ze źródła napięcia 
stałego (4), z przetwornicy DC/DC (3) z komutatora elektroniczne-
go (2), mikroprocesora μP (5) i optoelektronicznego układu sterują-

cego (6), przy czym przetwornica DC/DC (3) jest włączona między 
źródło napięcia stałego (4) i komutator energoelektroniczny (2). 
Regulacja prędkości obrotowej silnika BLDC (1) jest realizowana po-
przez zmianę napięcia wyjściowego U przetwornicy DC/DC (3).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 395091 (22) 2011 06 01

(51) H02P 13/00 (2006.01)

(71) ZAKŁAD AUTOMATYKI 
I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk

(72) BOROWY JAROSŁAW

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do rozruchu 
transformatora toroidalnego, mający zastosowanie w elektrotech-
nice. Sposób jest realizowany w dwóch etapach i charakteryzuje się 
tym, że w pierwszym etapie płynie prąd o wartości nie przekracza-
jącej wartości znamionowej prądu transformatora, ograniczonego 
przez wartość rezystancji rezystora. W drugim etapie po upływie 
czasu rozruchu transformatora tr większego od 20 ms następuje 
załączenie styczników włączających transformator na pełne obcią-
żenie i przy zwartym rezystorze następuje przepływ prądu znamio-
nowego. Układ zawierający źródło napięcia zasilania, stycznik załą-
czający transformator, rezystor rozruchowy podłączony równolegle 
do stycznika, przekaźnik czasowy sterujący załączeniem stycznika 
i transformator toroidalny charakteryzuje się tym, że wyjście trans-
formatora (1) jest podłączone z wejściem stycznika (2), a do wyjścia 
stycznika (2) jest podłączony element obciążeniowy (3), zaś prze-
kaźnik czasowy (4) steruje załączeniem stycznika (2).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 395029 (22) 2011 05 27

(51) H03M 1/78 (2006.01) 
 H03M 1/76 (2006.01)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2012 03 07
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) KOS ANDRZEJ; GOŁDA ADAM

(54)

(57) Przetwornik cyfrowo-analogowy, składa się z drabinkowej 
sieci rezystorów (R-2R) lub z drabinkowej sieci rezystorów o warto-
ściach wagowych, połączonych z kluczami przełączanymi sygna-
łem cyfrowym oraz ze wzmacniacza operacyjnego pracującego 
jako wzmacniacz odwracający z rezystorem sprzężenia zwrotnego. 
Charakteryzuje się tym, że prawy wspólny węzeł (iP) kluczy przełą-
czających jest połączony z odwracającym wejściem (W-) wzmac-
niacza operacyjnego, a do lewego wspólnego węzła (iL) kluczy 
przełączających połączonego z nieodwracającym wejściem (W+) 
wzmacniacza operacyjnego jest dołączone źródło (VS) napięcia 
referencyjnego. Źródło (VS) napięcia referencyjnego jest przyłączo-
ne poprzez wtórnik napięcia (VF), a do prawego wspólnego wę-
zła (iP) kluczy przełączających połączonego z odwracającym wej-
ściem (W-) wzmacniacza operacyjnego jest dołączony dodatkowy 
klucz połączony szeregowo z rezystorem (Rd).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 394944 (22) 2011 05 19

(51) H04L 12/00 (2006.01)

(71) THUNDERBRIDGE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice

(72) ŁUKASZYK SZYMON

(54)

(57) Wynalazek dotyczy ogólnie sposobu przesyłania wiadomo-
ści elektronicznych (e-mail), w którym po utworzeniu wiadomości 
elektronicznej przez nadawcę, jego program pocztowy tworzy 
i wysyła (31a, 31b, 31c) do odbiorcy (11a lub 13a) w zwykły sposób 
automatyczną wiadomość autoryzacyjną. Po otrzymaniu wiado-
mości autoryzacyjnej program pocztowy odbiorcy może nawią-
zać połączenie z programem pocztowym nadawcy wykorzystując 
informacje zawarte w wiadomości autoryzacyjnej, aby odebrać 
w bezpośredniej sesji połączenia P2P (33) właściwą wiadomość 
elektroniczną utworzoną przez nadawcę. Aby ułatwić nawiązanie 
bezpośredniego połączenia P2P, a dodatkowo dostarczyć funkcjo-
nalności informowania nadawcy o bieżącej dostępności odbiorcy 
i danego systemu komputerowego (11a lub 13a), z którego korzy-

sta w danej chwili odbiorca tak, aby bezpośrednia sesja połącze-
nia mogła rozpocząć się bezpośrednio po jej zainicjowaniu przez  
nadawcę, wykorzystano protokół komunikacji natychmiasto-
wej (23b, 23a, 32). Korzystne jest przy tym, aby rzeczony pro-
tokół komunikacji natychmiastowej (32) był protokołem XMPP 
(ang. Extensible Messaging and Presence Protocol), zaś rzeczona 
bezpośrednia sesja połączenia (33) opierała się o protokół Jingle.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 395093 (22) 2011 06 01

(51) H04L 12/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) WÓJCIK ROBERT; JAJSZCZYK ANDRZEJ

(54)

(57) Ruter z blokiem sterowania dostępem oparty na pomiarach, 
w którym wejścia bloku sterowania dostępem połączone są z blo-
kiem sygnału wejściowego i blokiem pomiarowym, a wyjście bloku 
sterowania dostępem jest połączone poprzez blok szeregowania 
z blokiem wysyłania rutera, charakteryzuje się tym, że blok sterowa-
nia dostępem (BSD) jest blokiem predykcyjnym. Sposób sterowania 
dostępem opartym na pomiarach, w którym w bloku sterowania 
okresowo, na podstawie pomiarów z bloku pomiarowego, wylicza 
się parametry opisujące obciążenie łącza, wyznacza się przewidy-
waną następną wartość tych parametrów, a następnie przyjmuje 
się lub odrzuca nowe przepływy w oparciu o te prognozowane 
wartości.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 395094 (22) 2011 06 01

(51) H04L 12/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA,  
Kraków

(72) DOMŻAŁ JERZY; JAJSZCZYK ANDRZEJ


