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A1 (21) 393503 (22) 2010 12 30

(51) G01F 25/00 (2006.01)

(71) OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH 
GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(72) SZCZEPANIAK BARTŁOMIEJ; DYAKOWSKA ELIZA; 
SZUFLEŃSKI PAWEŁ; TURKOWSKI MATEUSZ; 
ZAGOŻDŻON MARCIN

(54) Stanowisko do wzorcowania gazomierzy za pomocą 
gazu pod wysokim ciśnieniem

(57) Stanowisko do wzorcowania gazomierzy za pomocą gazu 
pod wysokim ciśnieniem zawiera gazomierz wzorcowany (1) po-
między zaworami roboczymi (6a, 6b), przynajmniej jeden gazo-
mierz wzorcowy (2a, 2b, 2c) z zaworem włączającym (4a, 4b, 4c), 
dmuchawę wysokociśnieniową (7) i wymiennik ciepła (8), połączone 
rurociągiem w obieg, przy czym gdy gazomierzy wzorcowych (2a, 
2b, 2c) jest kilka, są one połączone ze sobą równolegle. Stanowi-
sko jest połączone z obiektem systemu gazowniczego (5) poprzez 
zawory dodatkowe (9a, 9b). Jeden zawór dodatkowy (9a) łączy 
wyjście gazomierzy wzorcowych (2a, 2b, 2c) z obiektem systemu 
gazowniczego (5), po stronie jego niskiego ciśnienia, a drugi zawór 
dodatkowy (9b) łączy wyjście dmuchawy wysokociśnieniowej (8) 
z obiektem systemu gazowniczego (5), po stronie jego wysokiego 
ciśnienia. Na odcinku rurociągu, między wejściem do dmuchawy 
wysokociśnieniowej (7), a wyjściem z gazociągów wzorcowych (2a, 
2b, 2c), znajduje się zawór odcinający (10).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 393504 (22) 2010 12 30

(51) G01F 25/00 (2006.01)

(71) OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH 
GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(72) SZCZEPANIAK BARTŁOMIEJ; DYAKOWSKA ELIZA; 
SZUFLEŃSKI PAWEŁ; TURKOWSKI MATEUSZ; 
ZAGOŻDŻON MARCIN

(54) Stanowisko wzorcowania gazomierzy gazem pod 
wysokim ciśnieniem

(57) Przedmiotem wynalazku jest stanowisko wzorcowania gazo-
mierzy gazem pod wysokim ciśnieniem. Stanowisko zawiera gazo-

mierz wzorcowany (1) z zaworami roboczymi (6a, 6b), co najmniej 
jeden gazomierz wzorcowy (2a, 2b, 2c) z zaworem włączającym (4a, 
4b, 4c), obiekt systemu gazowniczego połączone rurociągiem, przy 
czym gdy gazomierzy wzorcowych (2a, 2b, 2c) jest kilka, są one po-
łączone ze sobą równolegle. Stanowisko jest wyposażone w gazo-
mierze - wzorce pośredniczące (11a, 11b) zaopatrzone w zawory 
łączące (12a, 12b) połączone ze sobą równolegle a szeregowo z ga-
zomierzami wzorcowymi (2a, 2b, 2c).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 396179 (22) 2011 09 02

(51) G01M 13/02 (2006.01)
 F03D 11/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) BARSZCZ TOMASZ; JABŁOŃSKI ADAM

(54) Sposób wykrywania uszkodzeń przekładni 
planetarnych turbin wiatrowych

(57) Sposób wykrywania uszkodzeń przekładni planetarnych tur-
bin wiatrowych, których układ kinematyczny zawiera przekładnie 
planetarną, przekładnie równoległą oraz generator, charakteryzu-
je się tym, że dokonuje się rejestracji cyfrowego sygnału (8) przy-
śpieszenia drgań z czujnika (5) zamontowanego na obudowie 
przekładni planetarnej (1) i referencyjnego sygnału (9) prędkości 
z czujnika (6) zamontowanego na wałku (3) sprzężonym z przekład-
nią planetarną (4), po czym przetwarza się zebrane sygnały (8 i 9) 
w urządzeniu (7), przy czym modyfi kuje się sygnał (8) przyśpiesze-
nia drgań i segmentuje go względem obrotów jarzma, czyli rów-
nież obrotu planety wokół koła głównego, dokonuje się segmenta-
cji każdego fragmentu sygnału (8) względem ilości zębów Zr koła 
głównego, a następnie zapisuje się sygnał (8) w formie macierzy, 
w której każda komórka zawiera fragment sygnału drgań przypa-
dający (w dziedzinie kąta) na czas pracy pojedynczego zęba koła 
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głównego w wybranym obrocie jarzma oraz oblicza się energię 
z każdego elementu macierzy, jako sumę kwadratów wartości sy-
gnału, a następnie wyświetla macierz jako trójwymiarowy wykres 
(11) w postaci mapy.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 393453 (22) 2010 12 28

(51) G01M 13/04 (2006.01)
 G01N 19/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) NACHIMOWICZ JERZY; KORBUT ROBERT

(54) Stanowisko do modelowania procesu tarcia 
w łożyskowaniu igiełkowym

(57) Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do modelowania 
procesu tarcia w łożyskowaniu igiełkowym, gdzie podczas pracy 
łożyska załączona aparatura rejestruje prędkości obrotowe wałka 
i igiełek łożyska, moment tarcia oraz wydzielające się ciepło. Jedno-
czesny pomiar parametrów ruchu elementów, współpracujących 
w węźle tarciowym, dokonywany jest za pomocą momentomie-
rza (4), zapewniającego ciągły pomiar momentu tarcia, czujnika ob-
rotów wałka (9) oraz igiełki wokół osi wałka (7) i jej osi symetrii (8), 
kamery termowizyjnej (11) oraz kamery optycznej (12). Wszystkie 
dane sczytywane są przez przetwornik (14) i zapisywane na dysku 
komputera (15).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 393397 (22) 2010 12 22

(51) G01N 3/00 (2006.01)
 G01B 5/30 (2006.01)

(71) MEGATERM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce

(72) JACH MAREK; ŻACH PIOTR

(54) Belka tensometryczna i sposób wykonania belki 
tensometrycznej

(57) Belka tensometryczna o kształcie dobranym do warunków 
pomiaru i wyposażona w tensometryczne układy pomiarowe cha-
rakteryzuje się tym, że wykonana jest z polimerowego materiału 
termoplastycznego lub z polimerowego materiału duroplastycz-
nego, termoutwardzalnego lub chemoutwardzalnego, zaś ten-
sometryczne układy pomiarowe (6) umieszczone są w obszarze 
największych naprężeń i są jednolicie zespolone z materiałem belki 
polimerowej (1). Sposób wykonania belki tensometrycznej polega 
na tym, że trzon belki (1) wykonuje się z polimerowego materiału 

termoplastycznego lub z polimerowego materiału duroplastycz-
nego, termoutwardzalnego lub chemoutwardzalnego, przy czym 
kształt belki (1), rodzaj materiału polimerowego oraz kształt kon-
centratora naprężeń (2) dobiera się przy pomocy systemu kom-
puterowego według określonych warunków pomiaru, zaś tenso-
metryczne układy pomiarowe (6) jednolicie zespala się z warstwą 
włókien skrajnych belki (1) w określonej przez system komputerowy 
strefi e technologicznej (7).

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 393360 (22) 2010 12 20

(51) G01N 13/00 (2006.01)
 G01Q 30/00 (2010.01)
 G01Q 30/12 (2010.01)
 G01Q 60/00 (2010.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) OLCHOWIK JAN M.

(54) Sposób wizualizacji powierzchni atomowej 
krystalicznego krzemu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wizualizacji powierzch-
ni atomowej krystalicznego krzemu, zwłaszcza z wykorzystaniem 
skaningowego mikroskopu tunelowego. Sposób charakteryzu-
je się tym, że płytkę (1) krzemu wraz z głowicą (6) skaningowego 
mikroskopu tunelowego umieszcza się w odsłoniętej od góry 
kuwecie (2) napełnionej argonem (7), następnie płytkę (1) nacina 
się z jednej strony diamentowym rysikiem (4), następnie odwraca 
się ją i umieszcza na elastycznym podłożu (3), po czym naciskając 
w miejscu nacięcia doprowadza się ją do łupnięcia i odsłania się 
w ten sposób płaszczyznę łupliwości, z kolei płaszczyznę tę zbliża 
się do ostrza (5) głowicy (6) skaningowego mikroskopu tunelowe-
go i obrazuje się tak uzyskaną powierzchnię w skali atomowej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 393463 (22) 2010 12 29

(51) G01N 21/00 (2006.01)
 G01N 23/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) BOGDANOWICZ WŁODZIMIERZ

(54) Sposób bezpośredniego ustalania kierunków 
poślizgu plastycznego odkształcenia 
kwazikryształów przy użyciu topogra& i 
rentgenowskiej

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób bezpośredniego usta-
lania kierunków poślizgu plastycznego odkształcenia kwazikrysz-


